Przed przystagpieniem do montazu nalezy zapozna¢ sie z ponizsza instrukcja.

W czasie transportu i sktadowania roleta powinna leze¢ poziomo na podtozu zabezpieczonym
przed uszkodzeniem skrzynki. Rolet nie nalezy stawia¢ na bocznej Sciance.
Wszelkie przerobki lub zmiany w konstrukcji rolety mogg by¢ przeprowadzone tylko
po konsultacji z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.

Bezposrednio przed montazem rolety nalezy rozpakowac ja i sprawdzi¢
czy sg wszystkie elementy niezbedne do jej zamontowania.

Narzedzia niezbedne do zamontowania rolety. Kliny montazowe do obrobki zewngtrzne;.

1. Przed montazem adaptera zaleca sie przyklei¢ 2. Natozy¢ na rame okienng adapter zatrzaskowy i przykreci¢
na rame okienng tasme rozprezng PURS Standard. w odlegtosci 10 cm od brzegu ramy, kolejne zas co 30 cm.
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W przypadku uzycia adaptera nasuwanego na rame natozy¢ 3. W odlegtosci 10 cm od brzegu przykreci¢ zamontowane
adapter PVC, a nastepnie wsuna¢ czes¢ aluminiowg tego czesci adaptera. W razie potrzeby przewierci¢ otwdr wierttem 3 mm,
adaptera zachowujac 1 cm przerwy po bokach. a nastepnie nafrezowa¢ wierttem 8 mm.
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1/4 obrotu

4. Odmierzy¢ odpowiednio podane powyzej odlegtosci
od brzegdw ramy.

5. W zaznaczonym miejscu wkreci¢ wkrety mocujgce prowadnice
(nyple). Nyple montujemy $rednio co 50 cm, lecz nie mniej

niz 3 na strone. Po dokreceniu poluzni¢ wkret o 1/4 obrotu,

co utatwi wsuniecie prowadnicy.
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6. Natozy¢ w podany powyzej sposéb przygotowang skrzynke
rolety na adapter zatrzaskowy.
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7. W przypadku uzycia adaptera nasuwanego wczepi¢ i wsungé
skrzynke do samego konca ramy okiennej. Nie uderza¢ mtotkiem.
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9. Odpowiednio przygotowacé stalowe uchwyty boczne do
wkrecenia (w przypadku tgczenia rolety z roletg nalezy
uksztattowa¢ SUB do ramy okiennej - jak na rysunku obok).

8. Po wsunieciu lub zatrzasnieciu rolety nalezy wkreci¢ wkrety
boczne zaczynajgc od strony zewnetrznej rolety.
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10. Przykreci¢ wczesniej przygotowane SUB-y w naznaczone otwory wkretami dostarczonymi w komplecie.

11. Przykreci¢ SUB-y w przygotowane otwory.
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12. Nasuna¢ prowadnice w przygotowane wczesniej nyple.
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13. W razie potrzeby zamontowac dolne zaslepki prowadnicy.
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14. Tak zamontowang rolete wraz z ramg okienng nalezy
przygotowac do montazu.
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16. Zatrzasna¢ zaslepke prowadnicy w niewykorzystane komory.  17. Zamontowaé zaslepke boku skrzynki w przypadku
montazu w waskich otworach montazowych.

18. Przed ostatecznym zakotwieniem rolety sprawdzamy 19. Prowadnice do systemu z moskitierg nalezy zamontowac
jej piony i poziomy. w odpowiedni sposéb z zaczepem klik-klaka w dot. W razie
potrzeby wyregulowac¢ jego wysokosc¢ kluczem imbusowym 4mm.
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20. Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ dziatania moskitiery. 21. W rolecie z napedem recznym przykreci¢ zwijacz do ramy.

MONTAZ ZWIJACZA NA RAME OKIENNA UZALEZNIONY JEST OD SZEROKOSCI PROFILA RAMY ORAZ OBROBKI TYNKARSKIEJ

22. ... lub mechanizm kardana do klapy rewizyjnej.

®
Copyright by Portos Sp.j.



PORTOS Sp.j
ul. Ztota 71
62-800 Kalisz
tel 62 768 40 40

62 768 40 46
E-mail: sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl



