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Uwaga! Przedstawione powyzej probki kolorystyczne mogg w pewnym stopniu odbiega¢ od kolorystyki rzeczywiste;j.

KOLORYSTYKA OKLEIN

10 - antracyt gtadki 11 - palisander 12 - antracyt 14 - biel kremowa
17 - czekoladowy 22 - mahon 30 - orzech 34 - dab bagienny
38 - dab ciemny* 48 - ztoty dab 53 - siena noce* 54 - winchester

55 - sheffield oak* 61 - szary kwarcowy™ 62 - szary bazaltowy *  63-szary bazaltowy gtadki *

66 - zielony 94 - szary jasny 95 - aluminum szczotkowane 96 - jasny srebrny*

Kolorystyka pancerzy nie jest w 100% odzwierciedleniem koloréw oklein.

97 - grafit metallic* 99 - ciemny szary

* - Termin realizacji do 15 dni roboczych.

UWAGA! Niniejszy katalog i cennik obowigzuje od pazdziernika 2017 roku, a wszystkie poprzednie wydania traca waznos¢.
Firma PORTOS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian



PORTOS

1. OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY | DOSTAWY PORTOS
2. DEKLARACJE ZGODNOSCI | CERTYFIKATY

3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS
3.7 - CC1000°

3.8 - TL1000°

3.19 - TP1000K®

3.21 - TP1000K° Z MOSKITIERA
3.23 - MX1200°

4. ROLETY ZEWNETRZNE
4.5 - ST2000°
4.6 - ST2000° Z MOSKITIERA
4.7 - RL2000°
4.8 - RL2000° Z MOSKITIERA
49 - 0S2000°

410 - 0S2000° Z MOSKITIERA
411 - OL2000°
412 - OL2000° Z MOSKITIERA
413 - 1T2000°
414 - 1T2000° Z MOSKITIERA

5. ROLETY NADPROZOWE

6. CENNIK NAPEDOW | ELEMENTOW DODATKOWYCH
- DOPLATY DO ROLET

7. EKSPLOATACJA/KONSERWACJA
DRUK REKLAMACJI, ZAMOWIENIA NA ELEMENTY

8. PROFILE

CC1000, TL1000, TP1000K, MX1200, ST2000, RL2000, OS2000, OL2000, IT2000 sg znakami towarowymi firmy PORTOS.
Wszystkie zdjecia oraz rysunki zawarte w katalogu sg w wersji poglagdowey.
®2017 PORTOS. Wszystkie prawa zastrzezone.

POREOS






15.

16.

17.

Uzyte w ponizszym tek$cie wyrazy Sprzedajacy lub Kupujacy oznaczaja:
Sprzedajacy to firma PORTOS Sp.J., ktéra sprzedaje swoje towary.
Kupujacy to osoba fizyczna prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza lub
prawna zamawiajaca towary zawarte w ofercie handlowej Sprzedajacego.
CENA

Ceny sa cenami netto (nie zawieraja podatku VAT). Od podanych cen nalezy odja¢
wezesniej ustalony indywidualny upust.

Podane ceny sa cenami jednostkowymi towarow o okreslonych wymiarach, w
sztukach, metrach biezacych, parach lub kompletach.

Jezeli strony nie ustality inaczej, to w ceng m2 rolety wliczony jest koszt transportu
do siedziby firmy/punktu handlowego Kupujacego.

Przy realizacji zamdwien na elementy dodatkowe o wartosci ponizej 350 zt brutto,
doliczana jest doptata za transport w wysokosci 35 zt brutto.

Firma PORTOS zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany ceny, w przypadku
zamdwienia minimum 20 sztuk rolet o tym samym wymiarze.

PLATNOSC I DOSTAWA

Miegjsce i termin dostawy Kupujacy podaje w tresci zamowienia.

Czas realizacji zamowien w kolorach i z wyposazeniem okreslonym jako
standardowe wynosi 7-10 dni roboczych od daty wystania pisemnego
zamOwienia. Ewentualnie wezesniejszy lub pozniejszy termin dostawy wyrobow
standardowych oraz termin realizacji wyrobow niestandardowych nalezy
uzgadnia¢ indywidualniez pracownikami dziatu sprzedazy Sprzedajacego.

W szezegolnych przypadkach niezaleznych od Sprzedajacego termin realizacji
moze by¢ wydtuzony.

Zamowienia nalezy sktada¢ w formie pisemnej (np. przesylajac faksem)
wylacznie na oryginalnych drukach zaméwien firmy PORTOS.

Ztozenie zamdwienia jest rOwnoznaczne z przyjeciem go do realizacji jednakze
Sprzedajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamowienia
w przypadku przekroczenia wartosci udzielonego kredytu kupieckiego lub do
momentu uregulowania wymagalnych naleznosci lub przedptat.

Odwotanie lub zmiana zamdéwienia przez Kupujacego moze by¢ przyjeta przez
Sprzedajacego bez zadnych skutkow, tylko wtedy gdy zamowienie nie zostato
jeszcze wykonane (wyprodukowane). W razie odwolania przez Kupujacego
zamOwienia juz wykonanego, obowiazany jest on do zaptaty catej naleznosci..
Sprzedajacy w wyjatkowych sytuacjach na prosbe¢ Kupujacego, moze odkupi¢
wezesniej sprzedany towar za czg$¢ wartosci, pod warunkiem, iz zwracany
towar nie jest uszkodzony.

Upusty, forma wspotpracy i termin platnosci okreslone sa szczegdtowo
i indywidualnie w "warunkach wspdlpracy" dostarczanych pisemnie
Kupujacemu.

Ewentualne zmiany warunkdéw wspotpracy beda kazdorazowo dostarczane do
Kupujacego rowniez w formie pisemne;j.

Za dzien dokonania platnosci uwaza si¢ dzien w ktérym Sprzedajacy otrzymat
gotowke, a w przypadku przelewu dat¢ wptywu na rachunek Sprzedajacego.

. Sprzedajacy ma prawo zmieni¢ warunki wspolpracy w trybie natychmiastowym

bez powiadamiania Kupujacego w nastepujacych przypadkach:
a) nieterminowe dokonywanie wplat,
b) razace naruszanie warunkow wspotpracy,
¢) wielokrotne nieuzasadnione reklamowanie zakupionych towardw.

. W razie przekroczenia przyznanego terminu platnosci Sprzedajacy ma prawo

skierowac sprawe na droge postgpowania sadowego.

. Kupujacy zobowiagzuje si¢ do odbioru zamoéwionych towaréw w ustalonym

terminie oraz przeprowadzenia roztadunku w miejscu dostawy.

. Wszelkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaréw przechodza na Kupujacego

z chwila rozpoczgcia roztadunku.

. Jezeli Kupujacy odbiera towar wlasnym transportem, zobowiazany jest do

dokonania tego w godzinach pracy magazyndw Sprzedajacego i po
wezesniejszym uzgodnieniu terminu. W przypadku odbioru przez osobg inng niz
wiasciciel firmy wymagane jest pisemne upowaznienie odbioru.

Na prosbe¢ Kupujacego, Sprzedajacy moze wystac¢ towar firma spedycyjna, przy
czym koszty przesytki pokrywa Kupujacy, a Sprzedajacy nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za wystany towar.

Przekazanie towarow Kupujacemu odbywa si¢ zawsze na podstawie dokumentu
dostawy (WZ). Podpisanie dokumentu przez obie strony bez zastrzezen oznacza,
ze towar przekazany zostat w ilosci ujetej w dokumencie WZ i nie posiada wad
jawnych.

Nieodebranie towaru we wezesniej ustalonym i potwierdzonym terminie skutkuje
naliczeniem doptaty (nie mniej niz 100 zt brutto) za ponowna dostawe do siedziby
firmy/punktu handlowego Kupujacego. Kolejna dostawa bedzie mozliwa po
dokonaniu ptatno$ci w wysokosci 100% warto$ci towaru.

. REKLAMACJE WAD JAWNYCH I ILOSCIOWYCH

Sprawdzenie stanu ilosciowego nalezy do Kupujacego i powinno odbywac si¢ w
momencie odbioru towaru. Niezgodno$ci powinny by¢ natychmiast zgloszone
kierowcy lub magazynierowi i zaznaczone w dokumencie WZ pod rygorem utraty
wszelkich roszczen z tego tytutu.

W przypadku brakow ilosciowych Sprzedajacy jest zobowiazany niezwlocznie
dostarczy¢ brakujacy towar, natomiast Kupujacy winien zaptaci¢ w ustalonym
terminie za towar faktycznie dostarczony.

Stwierdzenie wad jawnych takich jak: np. uszkodzenia mechaniczne, glgbokie
zarysowania peknigcia i sttuczenia powinny by¢ zgloszone w momencie odbioru
i zaznaczone w dokumencie WZ pod rygorem utraty wszelkich roszczen z tego
tytutu.

Towar, ktory posiadal wady jawne i zostal zwrécony Sprzedajacemu, bedzie
niezwlocznie naprawiony lub wymieniony i ponownie dostarczony Kupujacemu
Kupujacy ma prawo odmowic¢ platnosci za wadliwy towar, ale jest rowniez
zobowiazany zaptaci¢ za dostarczony towar nie podlegajacy reklamacji.

Wady nieistotne produktu, ktore pozostaja niewidoczne po zamontowaniu jak np.
zarysowanie strony skrzynki aluminiowej przylegajacej do muru,

- nie podlegaja reklamacjiinie sa objete gwarancja.

Reklamacji nie podlegaja zamowienia, ktore zostaly ztozone w innej formie niz na
oryginalnym druku zamoéwien Sprzedajacego.

Reklamacje dotyczace porysowanych, wgniecionych lub uszkodzonych
elementéw nie bgda uwzglgdniane po zamontowaniu rolety, musza by¢
zgloszone przed montazem.

OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY | DOSTAWY PORTOS S.J.

V. GWARANCJA .

1. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat ( Zaluzje, Napedy radiowe PORTOS seria S)
oraz 5 lat(Napedy ) od daty odbioru towaru przez Kupujacego.

Wady ukryte tj. wady niemozliwe do wfykrypia w momencie odbioru towaru,

Kupu]c?cy zobowigzany jest zglosi¢ w formie pisemnej, niezwlocznie po ich

stwierdzeniu jednak nie pozniej niz 14 dni od daty otrzymania towaru.

3. Uprawnienia gwarancyjne powstaja w momencie uregulowania wszelkich
tatno$ci za dostarczony towar, a ewentualne wady ukryte nie zwalniaja
upujacego od obowiagzku terminowego uregulowania ptatnosci.

4. Gwarancja nie obejmuje skutkéw wynikajacych z nieprawidlowego montazu
(podtgczenia) zakupionych towardéw, niewtasciwej eksploatacji, naturalnego
zuzycia materiatow.

5. W przypadku rolet nadstawn?/ch zewnetrzna czgs$¢ skrzynki powinna by¢ zabudowana
W 0%y0d gornej krawedzirolety.

6. Sprzedajacy jest zobowiazany da¢ odpowiedZ na zgloszenie reklamacyjne
Kupujacego w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie od daty zgtoszenia.

7. Zobowiazania gwarancyjne Sprzedajacy powinien wypehic¢ mozliwie szybko,
jednak nie dhuzej niz w przeciagu 21 dni od daty zgloszenia, chyba Ze strony
ustalily inny termin usunigcia wad.

8.  Folig ochronng nalezy usuna¢ w ciagu 3 tygodni od daty montazu towaru.

9. Firma PORTOS nie uwzglgdnia reklamacji dotyczacych réznic odcieni elementow
sktadowych rolety tych samych koloréw w szczegolnosci koloréw drewnopodobnych,
atakze roznic uwarunkowanych wzorami strukturalnymi koloru. Rozbieznosci zalezne
sa od potfabrykatow dostarczanych przez producentéw w réznych odstepach czasu.

10. Swiadczymy ustugi serwisowe tylko na terenie Polski, w innym przypadku
elementy dostarczamy do siedziby kupujacego.

11. W przypadku zabudowania elementow rolety lub bramy tj. prowadnic, klapy
rewizyjnej ku}])JUchy zobowigzany jest na wlasny koszt udostf;gmé serwisantowi firmy
PORTOS swobodny dostep umozliwiajacy naprawe rolety lub bramy, a w przypadku
rolet zewngtrznych zamontowanych wyzej niz na parterze zapewni¢ podnosnik lub
rozlozone rusztowanie.

12. Sq(oséb rozwigzywania reklamacji i podziat czynnosci migdzy Sprzedajacym
aKupujacym jestnastepujacy:

Sprzedajacy:

* zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Kupujacemu zafakturowane, reklamowane elementy
produktow na wymiang zgodnie z oi)owiqzuj acymi warunkami platnosci,

* zobowiazuje si¢ wystawi¢ faktur¢ korygujaca po rozliczeniu reklamowanych
elementow odestanych transportem POI?E"O% 1133 dostarczy¢ w takiej samej ilosci
Towar wolny od wad, w uzasadnionych przypadkach serwis gwarancyjny
Sprzedajacego dokona bezptatnej naprawy gwarancyjnej,

* zobowigzuje sigﬁrzepmwadzié ekspertyzg, reklamowanych elementow przestanych
transportem PORTOS oraz poinformowac kupujacego o dalszych czynnosciach.

Kupujacy:

* zobowiazuje si¢ do przestania transportem Portos, reklamowane elementy produktéw
celem przeprowadzenia ekspertyzy,

* w przypadku wniesienia reklamacji nie jest zwolniony z obowiazku petnej zaptaty za
Towar. W przypadku uwzglednienia reklamacji z powodu wady, stosowna czg$¢
zaptaconej przez Kupujacego ceny bedzie Kupujacemu zwrdcona na podstawie
odpowiedniej faktury korygujacej niezwlocznie po odestaniu podpisanej faktury
korygujacej Sprzedajacemu,

* zobowiazuje si¢ do wymiany we wiasnym zakresie reklamowanych elementéw z
jednoczesnym pokryciem kosztow ich wymiany (naprawy) oraz kosztow dojazdu do
naprawy gwarancyjnej,

* ma prawo wezwac serwis gwarancyjny Sprzedajacego jezeli naprawa rolet nie
przyniesie pozadanego efektu,

* ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za nieprawidiowy montaz i podigczenie
zakupionych produktow,

* zapewnia, iz montaz produktéw dokonywany bedzie przez wykwalifikowane ekipy
monterskie zgodnie z projektem, instrukcja montazu 1 zasadami sztuki budowlanej.
Montaz nie powinien ogranicza¢ swobodnego dostepu do klapy rewizyjnej
(serwisowej). Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane przez osoby z
uprawnieniami SEP.

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu gwarancyjnego Sprzedajacego
Kupujacy zostanie obcigzony kosztami dojazdu do miejsca reklamacji oraz kosztami
naprawy.

13. Zaluzjazewngtrzna zwijana PORTOS jest budowlanymelementem otworowy m
stanowigcym dodatkowe zabezpieczenie zamknigtego otworu okiennego lub
drzwiowego. W przypadku montazu w innym otworze roleta nie podlega gwarancji.

14. Dokonanie wszelkich czynnosci w zakresie programowania sterownikow,
przetgeznikow lub silnikow z uwzglednieniem regulacji pozycji krancowych powinno
odbyc si¢ po montazu rolet lub bram przez monterdow.

15. Podczas mrozéw rolety mogg przymarza¢. Nalezy wtedy stroni¢ od
gwaltownych ciagnigc i zrezygnowac przy mocno zamarznigtych roletach z otwierania
czy zamykania.

Uszkodzenia powstate w wyniku nie dostosowania si¢ do wyzej wymienionych

zalecen nie beda uznawane ,

VI. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WSPOLPRACY

1. W celu podjecia wspotpracy konieczne jest przedlozenie przez Kupujacego
nastgpujacych dokumentow:

* Zaswiadczenie o wpisie do rejestru ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z
rejestru handlowego,

» Zaswiadczenia o nadaniunr REGON,

* Decyzji w sprawie nadania nr identyfikacji podatkowej (NIP),

* Oswiadczenia o zgodzie na wystawianie faktur bez podpisu (oryginat), podpisane
przez wiasciciela firmy lub osobe pisemnie przez niego upowazniong lub list¢ 0sob
upowaznionych do odbierania i pogpisywanla faktur VAT.

VII. INNE POSTANOWIENIA

1. Na prosb¢ Kupujacego, Sprzedajacy moze zorganizowaé szkolenie w zakresie
montazu, obstugi i napraw oferowanych wyrobow.

2. Sprzedajaf zobowigzuje si¢ udostepnic¢ nieodplatnie katalog wyroboéw gotowych oraz
foldery reklamowe.

Istnieje mozliwos¢ wykonania rolety w celach reklamowych i wystawienniczych z

uwzglednieniem czgsciowej refundacji wystawy w postaci indywidualnie

ustalonego upustu.

Sprzedajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych w

przedstawionej ofercie katalogowej o czym powinien powiadomi¢ Kupujacego.

Niniejsze Ogolne Warunki Sprzedazy i Dostaw sa jedynym uregulowaniem umownym

wigzacym strony w zakresie sprzedazy towardw.

Kupujacy akceptuje powyzsze warunki sprzedazy i dostawy sktadajac stosowny podpis

w momencie ztozenia zamowienia.

W sprawach nieuregulowanych powyzszymi postanowieniami maja zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory wynikle na tle realizacji powyzszych postanowien, rozstrzyga¢ bedzie

Sad powszechny wlasciwy dla siedziby Sprzedajacego.

Wszystkie zdjecia oraz rysunki zawarte w katalogu sa w wersji pogladowej.

10. Szczegdétowe instrukcje montazu rolet oraz naszych produktow zawarte sa na stronie

internctowej www.portosrolety.pl

11. Kupujacy moze utraci¢ prawa wynikajace z gwarancji nie stosujac si¢ do zalecen

zawartych w instrukc{jach montazu oraz w warunkach technicznych zaluzji
zewngetrznych, bram i osfon rolowanych oraz urzadzen elektrycznych.
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PORTOS

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

i’

3E
Nr 002/2017 g g

< o
Producent wyrobu: ,PORTOS” Renata, Tomasz Szukalscy Spoétka Jawna EE

[=1]
Adres: PL, 62-800 Kalisz, ul. Ztota 71 g
Typ wyrobu: Zaluzje zewnetrzne (rolety nadstawne)

Nazwa wyrobu (model):

1. Zaluzje zewnetrzne (rolety nadstawne):

- CC1000°%, TL1000°, MX1200°.
2. Napedy:

- uruchamiane recznie za pomoca tasmy lub linki, z zastosowaniem sprezyny kompensacyjnej, za pomocg silnika
elektrycznego rurowego.

Przeznaczenie i zakres stosowania: Zaluzje przeznaczone sg do stosowania w budownictwie.

Dokumenty odniesienia: deklarujemy, ze opisany powyzej wyrob jest zgodny z nastepujgcymi przepisami,
normami i innymi dokumentami:

Na podstawie przeprowadzonych wynikow badan ustalona zostata zgodnos¢ z wymaganiami badanej zaluzji z kurtyng wykonang
z profili PA-39, wypetnionymi pianka PU, z prowadnicami RK16. Szczegétowe zestawienie w odniesieniu do badanych wtasciwosci
zamieszczono w ponizszej tabeli.

. Wynik badania / Lo
Zasadnicza charakterystyka s Dokument odniesienia
Wiasciwos¢ uzytkowa

Odpornos¢ na obcigzenie spetnia wymagania przy szerokosci S PN-EN 13659

wiatrem wraz z prowadnicami jak dla: PN-EN 1932:2013-09
S<2,7 m - klasy 2
S<2,4 m - klasy 3
S<2,0 m - klasy 4
S<1,7 m - klasy 5
S<1,5m - klasy 6
S<1,3m - klasy 6

Oswiadczamy, ze deklaracja zostata wydana na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Miejsce i data wystawienia: Kalisz, 12 kwietnia 2017 r.

Podpis osoby upowaznionej:

2.1
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PORTOS

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 003/2017

Producent wyrobu: ,PORTOS” Renata, Tomasz Szukalscy Spoétka Jawna
Adres: PL, 62-800 Kalisz, ul. Ztota 71

Typ wyrobu: Zaluzje zewnetrzne (rolety nadstawne)

Nazwa wyrobu (model):

1. Zaluzje zewnetrzne (rolety nadstawne):

- TP1000K®.
2. Napedy:

- uruchamiane recznie za pomocg tasmy lub linki, z zastosowaniem sprezyny kompensacyjnej, za pomocg silnika
elektrycznego rurowego.

Przeznaczenie i zakres stosowania: Zaluzje przeznaczone sg do stosowania w budownictwie.

Dokumenty odniesienia: deklarujemy, ze opisany powyzej wyrob jest zgodny z nastepujgcymi przepisami,
normami i innymi dokumentami:

Na podstawie przeprowadzonych wynikéw badan ustalona zostata zgodnos¢ z wymaganiami badanej zaluzji z kurtyng wykonang
z profili PA-39, wypetnionymi pianka PU, z prowadnicami NPR-020, NPR-040. Szczego6towe zestawienie w odniesieniu do badanych
wtasciwosci zamieszczono w ponizszej tabeli.

Wynik badania /

Wiasciwosé uzytkowa Dokument odniesienia

Zasadnicza charakterystyka

Odpornos¢ na obcigzenie spetnia wymagania przy szerokosci S PN-EN 13659

wiatrem wraz z prowadnicami jak dla: PN-EN 1932:2013-09
S<2,7 m - klasy 2
S<2,4 m - klasy 3
S<2,0 m - klasy 4
S<1,7 m - klasy 5
S<1,5m - klasy 6
S<1,3 m - klasy 6

Oswiadczamy, ze deklaracja zostata wydana na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Miejsce i data wystawienia: Kalisz, 12 kwietnia 2017 r.

Podpis osoby upowaznionej: IWN:
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PORTOS

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

i’

3E
Nr 001/2015 g g

< o
Producent wyrobu: ,PORTOS” Renata, Tomasz Szukalscy Spotka Jawna EE

[=1]
Adres: PL, 62-800 Kalisz, ul. Ztota 71 g
Typ wyrobu: Zaluzje zewnetrzne

Nazwa wyrobu (model):

1. Zaluzje zewnetrzne:

- $T2000°, RL2000%, 0S2000°, OL2000°, IT2000°.
2. Napedy:

- uruchamiane recznie za pomocg tadmy lub linki, z zastosowaniem sprezyny kompensacyjnej, za pomocg silnika
elektrycznego rurowego.

Przeznaczenie i zakres stosowania: Zaluzje przeznaczone sg do stosowania w budownictwie.

Dokumenty odniesienia: deklarujemy, ze opisany powyzej wyrdb jest zgodny z nastepujgcymi przepisami,
normami i innymi dokumentami:

Na podstawie przeprowadzonych wynikéw badan ustalona zostata zgodnos¢ z wymaganiami badanej zaluzji z kurtyng wykonang
z profili PA-39, wypetnionymi piankg PU, z prowadnicami PP53. Szczegétowe zestawienie w odniesieniu do badanych wtasciwosci
zamieszczono w ponizszej tabeli.

. Wynik badania / Lo
Zasadnicza charakterystyka i o Dokument odniesienia
Wiasciwosé uzytkowa

Odpornos¢ na obcigzenie spetnia wymagania przy szerokosci S PN-EN 13659:2015-07
wiatrem w Swietle prowadnic jak dla:
S<2,7 m - klasy 2
S<2,4 m - klasy 3
S<2,0 m - klasy 4
S<1,7 m - klasy 5
S<1,5m - klasy 6
S<1,3 m - klasy 6

Oswiadczamy, ze deklaracja zostata wydana na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Miejsce i data wystawienia: Kalisz, 22 wrzeénia 2015 r.

Podpis osoby upowaznionej:

r';["'%;k o
( ..Ihmﬁvn_ .-._.,,_.';,-'I
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Zertifikat Certificate

Zertifikat Nr. Certificate No.  Blatt Page TUVRheinland

R 50136250 oool
Ihr ZFeichen Clieat Reférenice Unser Zeichen Our Reference Auvsstellungsdatum — Date of Iegue
Ilona 01-LJY- 15035160 013 ~ 11.09.20ps (4amedd
| Genehmigungsinhaher License Holder Fertigungsstiitte Mamnfocturing Plane
| Portoe Henata, Tomasg Szuakalscy 01-JWY-15025160 001
Spolka Jawna, ul.Zlota 71
E2-B00 Kaliswz
Paland
. Priifzeichen Test Mark Geprilft nach Tested ace. to g
EN 60335-2-97:2008
A BAUGRT EN 60335-1:2002+4A1+A11+A12+A2
GEPRUFT
. TYPE
mmms-rm APPROVED
Zertifiziertes Produkt (Geriitcidentifilation) Lizenzentgelie - Einheil
Cevtified Froduct {Product Identification) License Fee - Unit
Motor (Moter-drives for Rolling Equipment)
Type Designaticon: Rated Fower Input: Rated Torgque:
40/08 S8 GHm 5
40/10 121 108m L
s0/08 112W L O L
&0/10 112W L OBIm 1
a0/1,3 148W 20Hm 1
&0/20 145W 20Hm 1
a2 191W 30HNm 1
G030 1814 3 0 Hm 1
a0/3 17CW 4 (FNm 1
50/50 131w S0 1
50/08 WHE 112W 1 0%Im i
50/1,3 NHE 145W 2 0Hm 1
s0/a NHE 191W 2 0Km 1
50/40 170W 4 0Bl L
50/40 NHE 10w 40Mm il
Continued on page G002
= 13
I [
D Zewvifteat Negl wRsere FAlE smd Eerfzferangsordiung sugramde, | i
Das Produt entspricht den o.g. Anferderangen, die Hersfelling wind serwa i
Thix certificate it baied on our Teving and Cenjficaion Reguleton. The p e / &+ ifimerungsstelle

TV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Steln, D-51105 Kiln ;
| Tel: (+4322108 86 - 11 Tl e-meil: cert-validiyEde. v com (.d
| PBas: (14922008 06 - 36 35 huphewew, v cooisatery -
- Dipl.-Ing. M. Scholz

Fulfifte abave mendoned requirenends, the prodicion i subfect to swrvelllance. f‘%ﬁmh__l_,,.-:j/
&l
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| Zertifikat Certificate

| Lertifikat Nr. Cerfificate No.  Blatt Page TUVRheinland

'R 50136259 gocz
Ihr Zeichen Clemi Reference Unser Zeichen Owr Reference Auvsstellungsdatum  Dare of Tisue
Ilona 01-LJY¥- 15025150 013 11,89 2008 e
Genehmigungsinhaber License Holder Fertigungsstitte Manufacfering Flami
Portos Renata, Tomasz Szulkalscy D1-JWY-15025150 001
Spolka Jawna, ul.Zlota 71
62-800 Kaliex
| Poland
Prifzeichen Tew Mark 3 Gepriift nach Yesfed nec. iv
EN GC335-2-97:2006
Q BAUART EN 60335-1:2002+4A1+A11+A12+A2
GEPRUFT
T TYFE
Ah eledand APPROVELD
Frodust Sainly
Zertifizieries Prodokt  (Gerateidentifikation) Lizenzentgdlie - Dinheit
Certified Froduct (Product Identificasion) License Fee - Unit
Motor (Motor-drives for Rolling Egquipment)
Continuaticn frem pags 0001
Tyvpe Designation: Rated Power Input: Rzted Torgque:
G073 Mk 17EW A D 1
i G0/50 MHK 151% 50Hm i
| 7of&0 2T2W 0Hm 1
70/ 80 29BN £ CHm 1
7o/io0 I05W 100Hm al
70/60 MHX 2721 &60Hm 1
F0/80 HHX 298W BAHKm Al
TOFL00 NHE 105w 100Mm 1
{PORTOS)
Rated voliage ; AC 2I0W: G0HZ
Protection Class el
Rated Operation Time: 4min
Degree of Protection: IP44
hmbient Temperature : 40°C
The labelling requirements acc. to EU Directive 200Les 070
have =0 be cbhserved for distributilon within the E e e
o
I'.-"
T &
Dhm FertiiTtan itept wnsere Frif and Zenfisferungsmminung cugride, ;LT-l
Phae Produdd entepricht den 0.§. Anforderunger, die Heemellung wind dbensac 3
This cartjficare iv bared o awr festing and Certffearion Regulpsion. The prodi ricrungsstelle
faifills gbove rentoned Fequinements, the prodicdian i adect i snirvetlianee,
TV Rheinland Product Bafely GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Kiilu
Tel: {+492210% 06 - 12 71 e-mail: cor-validipu@ide v con
Fax: (4022108 06 - 39 35 bl wans. iy comes ey Y :
: Dipl-Ing. M. Scholz
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Dowod

Ohbliczanie wspatzzynnika przerikania ciep-a

Sprawozdanie z badan
Nr 13-001431-PRO2

(PE-EL-

Flacariodawea |

Produkt

P [N
LzZrnaczerle

Wy nik

-lE-de-d)

FORTOE

ul. Zhota 71
G62-800 Kalisz
Polska

Skrzynka rolaty z tworzywa sztusznego
Syelean TLTOOOMED

wat=rizl palichlorel winylu (FYWC-UY twardy, szecohosd widok
Bwmm 164! glebokose kanatrukoyims wrrm 2830 whkiadka
izolaeyjna; mae el ekspanowany polislyrenzdoioos:

) 0,038; szeseina wyloowa:
wymary W mm By = 12; sysler iszczalek 2 IJS.ZEZE'”{q
szcrotkows wewnatrz | od Zewnatra:
lekko wentylowana (B = 35 mm ey 1 e 2 2 mm); panel
zastgpeey ramy okna; maleia adiabatyezny, anbods wmm
0

przewodzenia ciepka w \Wim

powistrze woskraymnoe

Ohbliczanie wspdiczynnik przenikania ciepta wg EN IS0 10077-

2:2012-02

7, = 1,1 Wi(m?K)

ey ilenrmiaci slecenivdavecy wspalcsynnik presnikania ciepla Uy eoslab ok licaony
sdiabatycznie w sposoo odbiegajacy od normy EN 1S 10077-2 | umarunkowany sysie—em
na podstawie panszlu zastepezeac o grubadel FO e (zamiast EO mm).

ift Rosasnheim

02.03.2015

/&éﬂyjf&)ﬁﬂr’ ¢

Mznual Demel, M.EF. Dipl.-Ing {FF]
Jeputy Head of Tasting Department

2ulding Physics

Mt Hege e m LmbH

Thazeor-Glad-30 749
Lraidat Repsanber

Liartak]

LIRS STRTTEY B cyR
Say 40 2030 061200
veweiifloerrren ce

Mlzur ca Mayer, Jipf-lng. (F-}
Operating Taeting Ofizer
SUkding Hhws o

it ang ured Salisnecung - EM IS0EL 105

bk = TR IS 20D 030
Zerir@meorung =odukbe o R =elel 10080
ZRUTEIRCUNG e nans Tt yslama = =1 S00=0 e

Frtified Frady (755

FUT Ginle BT 1A

ift
ROSENHEIM

Poadstawy -

EM 150 10077

-2 201208

Sprawozrdanie z badannr 13
0C1431-PRO2 (FR-EO1
2y 7 dnia 1902 2016

-
-Lba-ce-

CA00E PRDE)

Rysunak

Wokazdwka dot, 2astosawania

FOMIS U 2 £ LAl ISy (R
dowoo wapalczynnika
przeni<ania cizp'a

Fakres wainosci
Whyrnieniong care i wynik
; arrmi= do

podstawa do oceny inngch
WHE SIS TN S ROIIE0 s
miajacych wphbay na jgj

D ETH L INEN MY

[ELARIEER

Wekazawki dot. publikacji
Obowigzuje "Instruscia dod
karzystama 2 dosumentac) 2
baadiah M, Stong biugown
mczna stosowad jaka
streazczerie

Trasid

[BURLPLRIN IR ] B
| Falasenik 11 stmna

LIE W S LA T DL |

wi [ DAkl
r Dwzts
mangd i WrEl
D1 o O
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Dowdd

Obliczanie wspatzzynnika przerikania ciep-a i I |

Sprawozdanie z badan

Nr 13-001431-PRO3 ui
{FE-ED° -0&-de-02} ROSENHEIM 3E
-+
4
Flaceniodawea | PORTOS Padstawy - g E
ul. Ztota 71 EN 150 1007 iz ~°
G2-800 Kalisz :
Polska
Produkt Skrzynka rolaty z tworzywa sztusznego
Syalenn TLTOOOFZ200 Sorawozdanie z badzn nr 13

001431-PROA [FR-E0 -0E-de-
7 dniz 18 02 2010

Watzrial polichlorek winylu (FVC-U) twardy; szeohose widaky
B w mm 203! glabokois konatmukeyj-a w rem 283 wkiadka 114 Gt PROG)
izolaeyjna; maeis ekspanowany polistyrenzdoines: Rysunak

crzewodzenia cieplaw Wi 1) 0,038; szuzeina wyloowa: =
wym ary o mm By = 14 syslem Jszezsler z uszezelka
szcrotkowy wewnatrz | od Zawnatrz: cowistee wakaynee
lekko wentylowana (e = 35 mm ey 1 &3 2 2 mm); panel
zastopezy ramy okna; maleia adiabatyezny, orbods wmm
0
Cechy szceecoing -
Wy nik i
Ohbliczanie wspotczynnik przenikania ciepta wg EN IS0 10077- W kazdrerka ot saslosowsnia
2:2012-02

SOraOZadAig £ ool =usy [drs
| dowdc wepilczynnik
Uy = 1,2 WI(m?K) o

i s f . P . ' . ZoKres Waznosci

Vueg, ilewrmeai slecenicdeecy wspaleeynnik prosnikania ciepla Uy el obliceorny i

gdianatycznis w sposod odbiegajacy od nomy EN 150 10077-2 | umarunkowany sysieem WIIICNICNE Care sk

na podstawie panzlu zastepczeqe o qrubodci FO me (zamiast EQ mm). OCNCEES 5 ¢ Wy gCZnic do
bedenej | ocpisane] zrooki.

Minigjaze badaniedoca e nie jast
podatawa da oceny innyeh
TSI 8 LR ) PR L AL

rn.':__:'!r.:l.".h -.'-'FI:_-'.'-' na jej

NS L) R L e ]

[ELXEESER

Wskazdwhki dol. publikacji
Olbow azUje "Instru«cja doci
anla 2 do<umentac) 2

ift Rosznheim o
badan ift". St oneg biulawg
02.03.2015 mozna etosowad jako

ElreEZCGZErie

Trosé
C/ T —
Mol e Ll L,
MznLal Dameal, M.EF. Dipl.-Ing {FH] hzur ca Mayer, Jipf-Ing. (F}
Jeputy Head of Tasting Department Crperating Taeting DFizar
Fullding Physics 2ulkling Piwgics
Moo e m BmaH  antakl nifaag ured Salibnecung — EW ISOIEL 1 £
i RIS AR -:..,.,-L_am.- — TS5 Eé 7320 : o il II DAkKS
ThazeorSlad-26 70 Fay +AQ E020.261-200 Serirmerung Hrodukbe o ER AUeEL ] frlineliy
CoamBlze Resuibeir vl et re AErtrmaring Msnagana tayalame — =1 S00=0 00 FUZZede: BAT 14 it b sk

i ]
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Dowdd

Okliczanie wepatzzynnika przerikania ciep-a

Sprawozdanie z badan

Nr 13-001431-PROB
(PB-ED"-(&-de-02}

Flacariiodawea | PDHTDE
ul. Zhota 71
62-800 Kalisz
Folska
Produkt Skrzynka rolety z tworzywa sztucznego

Sypslen TLTO0OQMZ200

© atzrial polichlorel winylu (FYC-UY twardy, sze-ohoss widoko
Ewmm 203 glebokoic konatrukeyj-a w mm 283; wkiadka
e lzolaeying; mateds ekspanowany polistyren "FRO

LAMBDA" zdonoss preewodzenia ciepla w vim K 0032;
szozelina wylotowa; womizre w rr €y = 14 svatzm uszczeizk
z uszczelky szorotkowa wewnatrz | od zewnatrz;
omistre woakrrynce [Ekko wentylowana (g, = 35 mmdey |
. = 2 mm); panel zastopozy ramy okna; catenal
adiabatyczny, Jruncs womm 70

Cechy szceecaneg -

Wiy nik

Chliczanie wspotczynnik przenikania ciepta wg CN IS0 10077-

2:2012-02

U, = 1,2 Wim?K)

W, ilenrreasji s lecenivduvecy wespalceynnik preanikani ciepla Uy ol ok liceony
adiapatyczniz w sposoo odbiegajacy od normy EN 150 10077-2 | umarunkowany sysie™em
na podstawie panzie zastepezege o qrubadei TO e (zamiast O mm).

it Rosanheim
02 032045

/&éﬁyfd&m‘(( A -~

Mznual Damel, M.EF. Dipl.-lng {FFI
Jeputy Head of Tasting Department
Julding Physics

H Hose e LmbH Loanlak]

2l LH BUGET SET.D
ThazeorSiad-20 79 Saw 440 203 261200
[msdee Reosenbeir weewr L e Brps T Ce

Mzur ca Mayer, Jipf-Ing. (F-}
Cperating Taeting Oizar
Suilding Phws o

g Ll SalBnscung — EM ISOMEL 1 S e
mepab i — T ISTHIES TR0 i
Lerr@crung =adukbs o EM A=tEL 100

ZErFmarung Msnass e tayslanme — =0 S00=0 1001 T Stele: BT 1A

ift

ROSENHEIM

Poadstawy =

wisZUjECY
MG 2011-C8

MZIFIE Wer HE Ao SN, LY R

(R HITR ol Y]

Rysunak

Wiskarawhka dot, sasiosowania

SR AU A L RAAUS] ALY [ d RS
dowdo wepilczynnika
praeni<ania clzpea

Zakres waknosci
W ITIENIS N

DENCESY 5 O WY'E
bedene] | opisane] orooki.

hinigjaze badanieioce e nie jast
podatawa do oceny inmych

LIS T EOW

eI T ENT TP

majacysh wpl W

NS s RS Y

[ELTEESER

Wakazdwki dol. publikacji
Jje "lnstruseja det

yatania z documentac) 2
badan ift". St ona biulawg
miozng etosowad jaka
ElreETCTEMNIE

T rasd

LagrdtSrd e MUJE W SUMIE b ST

| afasznik (1 strona)

2.8



Dowdd

Obliczanie wepatzzynnika przerikania ciep-a

Sprawozdanie z badan

Nr 13-001431-PRO4
(FE-EL7-06-de-02)

FORTOS

ul. Zhota 71
G2-800 Kalisz
Polska

Flacemiodawea |

kaseta rolety Z tworzywa sZiucznage £ dodatkowa
wiladka izolacy na
Oznacre-ie Syalen TLT00OM200

Produkt

Fielsde prodoklinmsmses yatonat polichlorek winylu (FYC-U) twardy; seoroboss widoku
U By men 2030 gtabokoic kanstrukevica w mm 253; wkiadka
izolacy|na; maieiz ekspanowany palistyren:dcino::
arzewodzenia ciepka w Weir K) 0,038; szezalina W‘fh:l'.'ljwa:
wymiary w mm Sy = 14 system Jszozalek 2 US20Zelkg
szrzolkows wewnalrz | od zewnalrz) qowistze wakraynce
lekko wenlylowang ey = 35 mm /gy + &5 2 2 mmy); panel
zaslepezy ramy vkna; msis-is adisbalyczny; ouboic w nm

QER AT

Cechy szczegaolng -

Wy nik

Obliczanie wspofczynnik przenikania ciepta wg EN 1SO 10077-
22012-02

&
U vy, = 0,95 WimK)

Wig. infarmacii Zlecenicdavicy wapdlczynnik prenikania ciepla Uy, Zostat obliczomy
adianatyczniz w sposco odbiagajacy od normy EN 153 10377-2 | uwarunkowany syste em
na podstawie panzle rasteperege o gruladci 70O e (ramiast B0 mm).

ift Rosenheim
02 032015

/%?ﬁé/f d’&ﬂ? o4 ( i

<onrac Huber, cyol. inz [FH)
Aigrownik laboratorium zadawezeco
TIZyka budowiong

Mlsurca Ef, O
Sacajazy irzynies
TIZykn hudowdana

nz. {FHi

HtHoso e M ambH Linlak]

ol +LY LT LD
Say A% B03 61200
el R Ce

g und alibnscuns — M IS00EL 1AL
s — T DRI CE 17020
Zerir@mcrung adukbe o ER =ilsL 1008

AT EATUNG W fa g e obsyslane — =TS0 =0 00

Foraiied F oy 75T

ThassarSlal-20 70

Lrasdat Rengsanber FAZ Siede: BT 14

ift
ROSENHEIM

Padstawy -
EN 150 007 T-22012-02

5C OB-obowiszujsoy
WE-C GOSMTE2 2011-08

|1 SHRSZERIR WESE AT s inp. LY

Sprawozdanic z badan nr 13
001431-PRO4 [FR-EQ -CH-de-
2 7 dnia 1902 2046

114 Graies PROT)

Rysunak

s kazdwhka dot. zasiosowania

S AL LT I £ U UL (AR
oo

Jhesnnika
R E RS R S

Zakres wWaZnosci

Viymisnicns cara i wynik
OCnCEZE £ 8 wWyYgoznia do
Elane] | opisane] sroaki
hinigjaze badanie/ocena nie jest
podstawsy do oceny INmyeh
YIRS s TN G g s
majgoyzh wphoe ma jgj

WA RS A R T

LT

W kazowki dot p.lhlikar.ji
Ol upe "lesbioecyz dicl
karzy d ¢ dewumentasji
bzdsfi ift". St-one tytulowg
moing stosowad jako

slreszozen e

Trasé

Dol R G M we puimme o suw
i zatazznik (1 stroma)
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Dowdd

Coliczanie wspdtczynnika przenisania ciepta

Sprawozdanie z badan

Nr 13-001431-PROY
(PE-EQ-08-de-02}

Flacaniodawea | PDHTDE‘
ul. Ztata 71
G62-800 Kalisz
Folska
Produkt Kaseta rolety 2 tworzywa sziucznego Z dodatkowa

wiladka izolacyna
Oznacze-ic Syslem TL1C00/200

Pl panikin e aisnar polichlorek winylu (FVYC-U) twardy: szerokose wisohu

LAMBODA" o

noéc praewodzenia cigpla w Wim K 0,032

szezelina wylolowsa: wymizrw e By = 14 svsiem vssceeles

z uszezelky szezothows wewngtrz | od zewnagtrz,

pomistrze w akrzynze lekko wenlylowana (e 2 35 mm/ie, +

a: =z 2 mm}; panel zaslepoey ramy okng; —stedal
adiabstyczny; Jroocac wmm 70

Cechy szczegalne -

Wiy nik

Chliczanie wspofczynnik przenikania ciepla wg EN 1SC 10077-
2:2012-02

=
U Uy = 0,87 WImK)

Wig. infarmacii Zecenicdawey wapdlceynnik presnikania ciesla L, zostat obliceary
adianatyczniz w sposco odbiagajacy od nomy EN 130 10377-2 | uwarunkowany Sysieam
ra podstawie panzl. zastepcrege o grubadci 70O e {ramiast £O mm).

ift Rosanheim
02032045

/&éﬁw C/&) L C/ At b -

MznLal Damel, M.EF. Dipl-lng {FH)
Jeputy Head of Tasting Department
Suilding Prysies

Mzurca Mayer, Jipf-Ing. (FH}
Crperating Taeting O fizar
Suiking Prvvsices

it Hese e T Lsm bH Lankakl

g | ] urd £alibnscuns — EH IE00EL 17150
ol +LR LIS GELL repaboen = TR ISTOIDE 7020
ThasorSlad-z8 70 Fay+49 E030.261-200 Serirmcrung Srodukbe o R SR 1008
Lo a502E Regunbeir vt iflL o ErEsIT O Aertrmaring MEaasa netyslane - =R S0 =0 00 FIZ Stele: BAT 12

Fraiie-d Frady (78T

ift

ROSEMHEIM

Podstawy =

o LR

Sprawvozrdanie z badannr 13
001431-14-003107 ( PE-E01-06-
fe-02) 7 dnia 1% 02 2018

114 QLanie PR0Dy

Rysunek

Wiskazdwka dot. zasfosowania

DN AWULLAE £ DEUal] SULY [dhd
oo Sheepnnika

|:I LU TR TRTES Y .'F:'il

Zakres waznosci

VWiymisnicne cara i wynik
OCNCESS &8 wWygcznia do
hdane)  opizane) sroaki
Minigjsze badaneocena nie eat
podstawsy do aceny INmyeh

LLy RS P E LR L (= R LR N PN L
majgoych wphew na jej
WIS AR L] SRS =

[ILYRE

W kazawki ot p.lhlik;ll:.ji
Clirwizeuge "lieshnosegs ol
kareystania @ doasmenlaci
bzden ift'. St-one tytulawg
rmodng et

streszozer|s

Trasc

Crewieled skfada sig 2 5 slhon
zaleceznilc (1 strena
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T
RN
Instytut Techniki Budowlanej

Jednastka natyfxowana nr 1488 | Czlenek EOTA  Certyfikaty akredytacii PGA mi AB 023, AC 020, AC 072, &P 113
J0-571 Warszawa | ul Fitrowsa 7 tel 22 3250471 Fax 22 8255285 | Dyreklor 1ol 22 B251303| 22 8282888 | fax 22 8257730
02656 Warszawa | ul. Ksawerow 21 | tel 22 8421471 | fax 22 8432531 wwaw.ith.pl | KRS: 0000155785

Zaklad Fizyki Cieplnej, Warszawa, 15.07.2016 r.

Akustyki i Srodowiska

ul, Ksawergw 21, 02-656 Waszawa

tel.: 77 5G4 133; fizyka@ith.pl

Proesiniz Ty GIEne] PORTOS Renata i Tomasz Szukalscy Spotka Jawna

tel.: 22 5664 250; fizyka@ith.pl . Ziota 71
Pracocwvnia Ensrgll | Stadowiska ul. d

tel.1 22 5664 272; fizyka-srodowiskogith, 62-800 KALISZ
Pracownia Akustykd

teel.: 27 562 311; akusbkaiith. pl

Filiza w Katowicach |

al. w. Korfantego 191, 40153 Katowice |

tel.: 37 7307 975; akustyka@ith.pl |

:
:
:
o

3
i
a

Wasz znak: W knirsnondenc]l prasimy pocawed periesy e

| |  NzF-03309R:24/14/16 |

DOTYCZY: LAFOO-01618/18/Z00NZF

OBIEKT BADAN: Skrzynka zaluzji z PCV (TP1000K)

WYNIK BADAN: Wspdiczynnik przenikania ciepta skrzynki zaluzji z PCV (TP1000K), pokazanej na rysunku,
obliczony wg PN-EN 130 10077-2:2012, ¢ wymiarach (H x T) 220 x 255 mm jest réwny

Uge = 0,75 Wim* K}
DOKUMENT ZRODLOWY: LZE00-01613/16/Z00NZF

TR1000K.
755

237

Z-ca KIEROWNIKA
Zakiadu Fizyki Ciapinej, Alustyki | Srodowiskz

1 _ ctrﬂz’:ﬂm ra ﬁéﬁuszk&_

0 S N S -/ S

=

Mrapravwy wg RWA: MZF-413-138/2018

Regon; 100053650 MIF: 525-000-83-58
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Instytut Techniki Budowlane;

Jadnestka notyfilkowana nr 1258 | Cztonek ECOTA | Ceryfi<aty akredytac) HCA nr AB 023, AC 120, AC 072, AP 113
00-G11 Warszawe | ul. Filirowa 1| el 22 8250471 | Fax 22 5255256 | Dyreklor. tel. 22 B251303| 22 B25Z8E5 | fax 22 B2E7730|
0Z-65E Warszawe | ul. Meawsardw 21 | el 22 5439471 fax 22 5432931 |wwon. tb ol | KRS: 0000158785 |

Zaklad Fizyki Cieplnej, Warszawa, 15.07.2016 r.
Akustyki i Srodowiska
ul. Ksawardw 21, 02-558 Warszews
tel.: 32 5651 133; fizykaditk. ol

Pracownia Fizyd Clepine] PORTOS Renata | Tomasz Szukalscy Spéika Jawna
tel.: 32 5654 268, foykazilb.pl
Pracowria Enargi | Srodowiska ul. Ztota 71
tel.: 22 5664 272; Azyka-srocdowiskodith ol 62-800 KALISZ
Fracawnia Akoslyki
te.: 22 5864 311 akstyka@ith.p
Filla w Katowizach
al. W. Keefarbega 191, 40-153 Kalowins
te.r 32 7302 925; akustykaditb.pl

Wasz znak: W kerasponcendii priainy podevwal ponizscy mnek:

i NZF-03309R:25/JA/16 |

DOTYCZY: LZF00-015819/16/Z00N2ZF

OBIEKT BADAN: Skrzynka zaluzji z PCV (TP1000K 2 dodatkaws wkiadka)
WYNIK BADAN: Wspdlezyrnik przenikania ciepla skrzynki zaluzji z PCY (TRF1000K z dodatkowa wkiada),
pokazang] na rysunku, abliczony wg PN-EN IS0 10077-2:2012. o wymigrach (H = T) 220 » 255 mm jest
FEWIY .

U, = 0,72 Wim>K]
DOKUMENT ZRODLOWY: LZF00-01519/18/Z00NZF

TRAGOOK Z DODATEOWA WKEADKS

” 285 .
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S Z-ca KIEROWNIKA
o Zadad Eayi Sighne), sty 1 Srodowiska
- dr Barbars Pidtruszka
Mr sprawy wg RWA NFF-£13- 1882015
Regon: DO0JE2850 MIR: 525-000-93-58

RPH 2 A Warzzawa, A Jerozolimskie 27 nr 87 1080 0078 Q000 3210 0016 6236
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Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka natyfkowana nr "488 | Czionek EQTA Cearlytikaty akredytaci FCA nr AB 023, AC 020, AG 072, AP 113
20-571 Warszawa | ul. Fitrowa 1 | tel 22 8250471 Fax 22 5255288 | Dyrakion tel 23 8251303| 22 8252885 | fax 22 8357730
J2-G56 Warszawa | Ul Keawardw 21 | igl 22 3431471 | fax 22 8432537 (wwweith.pl | KRS 0000158755 |

Zaklad Fizyki Cieplnej, Warszawa, 15.07.2016 r.
Akustyki i Srodowiska
ul. Ksawartaw 21, 02-656 Warszawa
tel: 22 5864 133; fizyks@itb. !
Pracaivia. Fizyid Qeping] PORTOS Renata | Tomasz Szukalscy Spotka Jawna
te: 77 5664 255; fizykaith.of
Pracmwnia Enargii | £rodowizks ul. Ztota 71
tal.: 22 5664 272; fizyka-srodowiskn@ith, ol 62-800 KALISZ
Pracaownia Akusovki
tel,; 22 Bokd 311 akustvkadbith. ol
Filia w Katowlcach
al. W, Kofantego 191, 40-153 Kalowive
tel.: 32 730X 925, akustvkad@ith,ol

Wasz Fnak: Wi RKgrespondengg orammy podawas ponbsEy Znak

| | NZF-03309R:27/JA/16 |

DOTYCZY: LZFOC-015819/M1B/Z00NZF

OBIEKT BADAN: Skrzynka zaluzji z PCV {TP1000K z moskitiera bez codatkowsj wkiadki)
WYNIK BADAMN: Wspétczynnik przenikania ciepla skrzynki zaluzji z PCV (TP1000K z moskitiers bez
dodatkows] whkiadki), pokazang] na rysunku, obliczony wg PN-EN 150 10077-2:2012, o wymiarach (H x T}
220 x 255 mm jest réwny:

Uz = 0,78 Wiim* K)
DOKUMENT ZRODLOWY: LZF00-01619/16/Z00NZF

TR1000K Z MOSKITIERA BEZ DODATKOWE S WEADK]

233
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‘!lil Z-ca KIEROWNIKA
e Zaadu ik Siaging], Aty | Srodowisks
T ot . .Eig;z!'-. i) E‘E‘ig & 1 "'ll._ i . |
R ey e e e - R dr Burbara Pistroszka,

Nr zprawy wag RWA NFF-413-186/2016

Ragon: 200053580 WIFP; 525-000-93-58

BFH S A Warszaws, Al Jenceolimskie 27 nr 87 1080 0076 0000 3210 0016 5238
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e M
Instytut Techniki Budowlangj

Jadrostka notvfikowanz nr 1458 | Czbonek EQTA | Certyfkaty akradyteg)i PCA nn AB 023, AC 020, AC 072 AP 113
00-611 Warszaws | ul. Filrowa 1] t2l, 22 8250477 | Fax 22 8255236 | Dyraktor: tel. 22 3251303] 22 8252855 | fax 22 8357730
02-B58 Warszawa | ul. Ksawerdw 21 | tel 22 8437471 | fax 22 8432831 [wowweith.ol | KRS 000071 5ATES |
Zaktad Fizyki Cieplinej, Warszawa, 15.07.2016 r.
L 4 -
Akustyki i Srodowiska
ul, Ksgwerdw 21, 02-656 Warszawa
tel.: 22 B5E< 133; fizykadith.pl

:u-an:m:mia Fizykl Cit—‘e_:zque_i PORTOS Renata i Tomasz SEUka|5C‘y’ Spélka Jawna
tel: 22 BaE< 269 fizvka@ith,pl
Pracowniz Encrgil | Sradawisks ul. Ztata 71
mel 22 BRAd 27E flevea-aolowisko@ith,ol 6‘2‘8':'[' KALISZ

Fracownia Akustyki
tol.: 22 Seh4 311; akustyka@itt.o
Filian w Kazowicach
al. W Korfantego 191, 40-153 Katowice
kal,; 32 7302 925; skustyka@its.ol

Wasz znak: Wi hGrespaderis prosrmy poclavead ponesey znak:

| nNzZF-03309R:26/3A/16 |

DOTYCEY: LZFL0-01619M1E6/Z00NZF

OBIEKT BADAN: Skrzyrka zaluzji z PCV [TP1000K z moskitiera, z dodatkowa wkiadka)
WYNIK BADAN: Wspdtczynnik orzenikania cieplz skrzynki zaluzji z PCY (TP1000K z moskitiera z
dodatkows whkiadka), pckazane) na rysunku, obliczony wg PN-EN |80 10077-2:2012, o wymiarach (H x T)
220 % 225 mm jest rdwny:

Usp = 0,74 W m*-K)
DOKUMENT ZRODLOWY: LZF00-01619/16/Z00NZF

TP1000K £ MOSKITIERA Z DODATROWS WEEADKA

B 252
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R Zaclad Fizyhi Cegine, .wsﬁyhrﬁﬂc‘mm
drBarbare Pictruszka
|
i
Mr sprawy wg RWA MZF-£13-1862015
Ragen: 0000683650 MIF: 525-000-83-58
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PORTEOS

ROLETY NADSTAWNE

CC1000° TL1000°

3. ROLETY NADSTAWNE

TP1000K®
TP1000K® Z MOSKITIERA

MX1200°

Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
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PRZYKLAD UZUPELNIENIA DRUKU ZAMOWIEN

@ Przyktadowy szkic zestawu dwoéch rolet w jednej skrzynce wraz z uzupetnionym drukiem zamowien.

i 1 Z I
4 Zestaw: dwie rolety )
3 (widok od wewnatrz).
0 Przy zamawianiu zestawow
= o rolet przyjmowana jest zasada,
5 ze na druku wpisujemy Rozmieszczenie
" - - N rolety w kolejnosci od lewej napedow w powyzszym
strony do prawej patrzac od zestawie jest rozpisane
wewnatrz pomieszczenia. dla rolety 1 po lewej, dla
N o Zestaw i i
1270 Pierwsza roleta na wysoko$¢ dni h rolety 2 po prawej stronie
‘ 156¢cm, druga UL pArot;Na n|cal§: (po skrajnych stronach
. . natomiast na 237cm. ) pojedynczyc skrzynki).
™ EnlEn En|
848
ZAMOWIENIE NA ROLETY NADS” #INE : do profilu okienn profil adaptacyjny TP10 K:L—] wsot0+eLoz
Zamdwienie dotyczy rolet CC1000. W przypadku zaméwienia rolet Tl 1000K, I:I NPS-011
TP1000K Z MOSKITIERA nalezy zaznaczy¢ odpowiednie pole n amowienia znakiem "X"
nr: z dnia: dostawy:
/pieczed zamawiajacego/ @res dostawy (jezeli inny niz zamawigi?” 46): m ©C1000°
[ mwto00°
[ 000k
|:| TP1000K®
. ‘Ai\% Z MOSKITIERA
" - o, o wyjscie tasmy lapy rewizyjne
UWAGA! Ogélne warunki Spl}';( Zy i dostaw ( str. 1) stanowig mteg;a%zesc niniejszego zamowienia TP1000K® TP1000K®
Rozmiar rolety [cm) & wscie . kol MOSKITIERA NAPED UGA | Kolor st :

., | (facznie ze skizy, iy | ozmiar | jm | B mme fatcleca B lfah"k. folorkepy | o | rodzal prﬂ;l)/ru kolor & ac od rynkowejy . ko/artzjvv;/aagc’za‘ tasmy
a| g |/ prowadnicam) ot tyko |skrzynik | ABlubC wafv"m e o | SKAH iz ot o profi | pancerza | fiswy | o0 | Kolor reczny sprezyna etrz) | (TL1000, TP1000K) | ~elementy dodtkone.
~ = i (4 TPIOOOK | [y ﬁ:'i ﬁ‘; Af"dduzlr{lka T(m 2 TLIONG, pancerza|  wg doinej | siatki | sty [~ T zwjacz[ *orbaz |+ zamek | sinik rygle,przetaczniki,

szerokos¢ Afysokosc | (podzal) ys.1) 2| o | zew. | 10006 wzomika doingj | tasma korbouy|PEESCEEmL: uchuyty P | zew | wew zaslepki
1 |127 [156 200 POJ 02(02 02 (PA39| 03 |02 x| x )\ ZESTAW
2\1 |84,8(237 200 POJ 02|02 02 (PA39| 03 (02 X X I ZESTAW
Uwagi, szkice (widok od wewnatrz) - przyklady zestawow roletowych wraz z szkicami - str. 3.5

Poz.1+2 - zestaw balkonowy, wspolna skrzynka %I
Przed przystapieniem do wypetniania druku pr05|my zapoznac siez objasnlemaml i - A
UWAGA: Samodzielne zmiany tresci druku mog3 dop! ¢ do btednej r i j tego typu nie beda uwzgledmane e S
Rolety o wymiarach poniz yzej ych w pr sg wyla na odp: 10$¢ firmy jacej i nie beda objete gwarancja. 548

@ Przyktadowy szkic zestawu dwoéch rolet w jednej skrzynce wraz z uzupetnionym drukiem zamoéwien.

2

2570

2570

2430

Zestaw: dwie rolety
(widok od wewnatrz).
Przy zamawianiu zestawow
rolet przyjmowana jest zasada,
ze na druku wpisujemy
rolety w kolejnosci od lewej
strony do prawej patrzgc od
wewnatrz pomieszczenia.
Obie rolety
o wysokosci 257cm.

J

Zestaw
z podwojng
prowadnicg
srodkowa.

Rozmieszczenie
napedéw w powyzszym
zestawie jest rozpisane
dla rolety 1 po lewej, dla
rolety 2 po prawej stronie
(po skrajnych stronach
skrzynki).

ZAMOWIENIE NA ROLETY NADS” #INE : do profilu okienn profil adaptacyjny TP10q K:[_] Nso10+NpLoz0
Zaméwienie dotyczy rolet CC1000. W przypadku zaméwienia rolet Tl 1000K, I:I NPS-011
TP1000K Z MOSKITIERA nalezy zaznaczy¢ odpowiednie pole n amowienia znakiem "X"
nr: z dnia: dostawy:
/pieczed zamawiajacego/ res dostawy (jezell inny niz zamawigi?” 40): |:| ©C1000°
[x ut000°
[ tto00k®
TP1000K®
B " A I:l Z MOSKITIERA
5 ; PP P wyjscie tasmy apy rewizyjne
UWAGA! Ogodlne warunki sp;zé( Zy i dostaw ( str. 1) stanowig |nteg;a%zgsc niniejszego zamoéwienia TP1000K® TP1000K’
Rozmiar rolety cmj " wypae UGA Kolor listw .
., | (facanie ze Skﬂym rozmar | (e, Wim :O/Wk- ol Kegy Kolor | 10dzaj pkrﬁlfll)/ru kolor MOSKITIERA NAPED ac od fgyfllyf/ejy . ku/arg::;fc’za, tasmy
=| § | iprowadnicam))’ A'd ko |skrzynki | ABlinC """’V"”’ SKYMA izt ko profiu | pancerza | fistwy | 4o | kolor reczny sprezyna natz) |(TL10DD, TP1C00K) | clementy dodatioe:
- o | PO | )| itk ‘mﬂzg}ﬁo L pancerza( wg | dolnej | siatki | ISWY [ T awjace] Fobaz |+ zamek | siinik gle,przefaczniki,
rok y podz) ys.1) wew, | zew. | TP1000K) wzornika doinéj | tasmal ) presubenl uohyy P | zew. | wew. 2aslepki
171 (243 |257 200 P/PD 02|02 02 |PA39| 03 |02 X IZESTAW
2\] |115 (257 200 PD/P 02|02 02 (PA39| 03 |02 X X I ZESTAW
Uwagi, szkice (widok od wewnatrz) - przyklady zestaww roletowych wraz z szkicami - str. 3.5
Poz.1+2 - zestaw, wspéina skrzynka - -
Przed przy do ia druku prosimy zapoznac sie z objasnieniami.
UWAGA: Samodzielne zmlany tres druku pi do biednej r ia. je tego typu nie beda uwzgledniane. 0 0 0
Rolety o wy I zej/lpowyzej ych w cenniku pr s3 wylacznie na odp dzial firmy i nie bedg objete gwarancjg. — 2430 w1150
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@

PRZYKLADOWE MOZLIWOSCI WYKONANIA ZESTAWOW ROLET
WE WSPOLNEJ SKRZYNCE ORAZ SPQOSOBY
ROZMIESZCZENIA W NICH NAPEDOW
@

1 2 1

- bl ' b o oo uujus T
Rozmieszczenie napedow w powyzszym Rozmieszczenie napedow w powyzszym

zestawie jest mozliwe w obu roletach zestawie jest mozliwe w kazdej rolecie (1,2,3)
po stronie lewej lub prawe;. po stronie lewej lub prawe;.

1 2 1 2 3

N 1T 0

Rozmieszczenie napeddw w powyzszym
zestawie jest mozliwe:

- w rolecie nr 1 tylko po stronie lewe;j,

- w rolecie nr 2 tylko po stronie prawej, T RN 1T D
Mozliwe jest robwniez zastosowanie wspoélnego
napedu dla obu rolet po stronie prawej lub lewej.

Rozmieszczenie napeddw w powyzszym
zestawie jest mozliwe:

- w rolecie nr 1 po stronie prawej lub lewej,
- w rolecie nr 2 tylko po stronie lewe;j,

- w rolecie nr 3 tylko po stronie prawej.

1 2 3 Mozliwe jest rowniez zastosowanie wspoélnego
napedu dla rolet nr 2 i nr 3 po stronie prawej
lub lewe;.

2 2 2 2 2 2 [(C T - prowadnica pojedyncza
[ 1T 1T in
Rozmieszczenie napedow w powyzszym 1T - prowadnica podwdjna

zestawie jest mozliwe:

- w rolecie nr 1 tylko po stronie lewej,

- w rolecie nr 3 tylko po stronie prawej.

W rolecie nr 2 nie ma mozliwosci umieszczenia oddzielnego napedu.
Rolete tg nalezy potgczy¢ wspolnym napedem z roletg nr 1 lub nr 3.
Wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania wspélnego napedu dla 3 rolet.

Wszystkie rysunki nalezy wykonywa¢ w widoku od wewnatrz. Przy zamawianiu zestawow rolet przyjmowana jest
zasada,ze na zamdwieniu wpisujemy rolety w kolejno$ci od lewej strony do prawej patrzac od wewnatrz pomieszczenia.

Maksymalna szeroko$¢ zestawu we wspdinej skrzynce — 590 ¢cm (przy zachowaniu dozwolonych powierzchni dla
danych profili pancerza) - dostawa przez firme PORTOS (indywidualna wycena) lub odbiér wiasny.

- Nie ma mozliwosci wykonania rolety dzielonej na wspdlnym napedzie z silnikiem przecigzeniowym, istnieje jednakze
mozliwo$¢ zastosowania dowolnego silnika niewyposazonego w funkcje przecigzenia.

- W przypadku doboru silnika przy podziale podwéjnym dodajemy zapas 20% na dodatkowe tarcie w dodatkowych dwéch
kanatach prowadnic.

- W roletach podziatowych ( zestawach ) moze wystepowaé zjawisko nierbwnomiemego podnoszenia lub opuszczenia
sie pancerzy, wynika to z konstrukcji elementow podziatowych rolety oraz indywidualnego nawoju kazdej z rolet.
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ROLETY NADSTAWNE - CC1000°
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK PVC
Pancerz PA-39 i PA-45 (aretowany)

szer. 0,35 - 2 m, max. pow. 6,5 m’| szer. 0,35 - 2,5 m, max. pow. 6,5 m’ | szer. 0,35 - 3 m, max. pow. 6,5 m’
Max. wysoko$c Max. wysoko$é Max. wysoko$é
rolety wraz ze skrzynkag rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynka
Rodzaj (Em) (cm) (em)
skrzynki z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow.
rygla wieszaka rygla wieszaka rygla wieszaka
automat. (cm) blokady (cm) automat. (cm) blokady (cm) automat. (cm) blokady (cm)
PA-39 PA-39_ PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45
PvC 040+PZ50 | o 40-rygiel | 040-WB. |060+PZ70 | 60-rygiel | 060-WB |0 60+PZ70 | o60-rygiel | o60-WB
PSK-135 *
Wielkosé 135 mm| 136 132 116 18() X X X X
PSK-160 190 138
Wielkosé 160 mm 202 198 202 194 163 129
PSK-200
Wielkos¢ 200 mm| 219 319 31 311 307 272 241 219
Pancerz PVC - 37 (aretowany)
szer. od 0,35 m do 1,6 m, max. pow. 3 m’
Max. wysokos¢ Max. wysoko$¢
rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg
Rodzaj (em) (cm)
skrzynki max. grubose
automat. (cm) blokady (cm) automat. (cm) blokady (cm) E)%my okiennej
mm
PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37
pPcv 0 40+PZ50 | 0 40-rygiel | ¢40-WB. |o60+PZ70 | o 60-rygiel 0 60-WB rodzaj wysoko$é gtebokos¢
skrzynki skrzynki skrzynki
WieI:osélf’:-:gg mm 155 X 133 M7 () X X
PSK-135 135 mm 162 mm
PSK-160 233 X
Wielkos6 160 mm X 214 219 192 PSK-160 160mm 186 mm
PSK-200
Wielkos¢ 200 mm | 384 X 347 341 X 325 PSK-200 200 mm 228 mm

Uwaga! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m nalezy uzy¢ o 60.

Dodatkowo przy szerokosci powyzej 2 m zaleca sie uwzgledni¢ wzmocnienie skrzynki - WSP. Przy zastosowaniu wzmocnienia wartosci

podane w tabelach nalezy pomniejszy¢ o 20 cm.
(*) nie ma mozliwo$ci zamontowania silnika NHK w skrzynce 135 mm.
PZ - pierscien zwigkszajacy z o 40 na ¢ 50 lub z ¢ 60 na o 70.

W standardzie

Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PVC 37 — bez doptat
Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Listwa dolna Bufory

Okleinowanie listwy dolnej — lista kolorow oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29

Zwijacz na tasme

W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)

SUB RKZ66 Stalowe uchwyty boczne
Zaslepki dolne prowadnic Pochylone pod katem 5° - bezplatnie (na zyczenie klienta)

Ciecie prowadnic pod katem Bezptatnie (na zyczenie kiienta)

Za doptata

Skrzynka Powiekszenie skrzynki 5%

. Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
Listwa dolna

Lakierowana: wg wzornika RAL 10%

Prowadnica Okleinowanie prowadnic - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 8%
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brazowy) 25 zi/szt.
WSP RA-10 Stalowe wzmocnienie skrzynki (powyzej 2m) 28 zi/mb
PURS Tas$ma rozprezna PURS 10 x 2 mm x 12,5 mb 24 z/szt.
Listwa tynkowa zew. | W kolorach - biaty (LT-02), jasny brgz (LT-09), ciemny brgz (LT-08), antracyt (LT-23) 10 zt/mb
Poszerzenie < 5,5 cm* | Usluga poszerzenia skrzynki rolety do 5,5 cm (zabudowa boczna skrzynki wykonana z biatej pleksi o grubosci 5mm)[100zt/szt.
Poszerzenie > 5,5 cm Ustuga poszerzenia skrzynki rolety od 5,5 cm 100zt/szt.

* - Czas oczekiwania do 15 dni roboczych.

Wyposazenie dodatkowe - str. 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7

Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 20, 26, 27 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych
W przypadku koloréw RAL mato chodliwych - wycena indywidualna.
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ROLETY NADSTAWNE. - TL1000°
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK PVC

Pancerz PA-39 i PA-45 (aretowany)

szer. 0,35 - 2 m, max. pow. 6,5 m’ szer. 0,35 - 2,5 m, max. pow. 6,5m’ || szer. 0,35 - 3 m, max. pow. 6,5 m
Max. wysoko$¢ Max. wysoko$¢ Max. wysoko$é
. rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg
Rodzaj (cm) (cm) (cm)
skrzynki z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow. 7 zastosow. z zastosow.
rygla wieszaka rygla wieszaka rygla wieszaka
automat. (cm) blokady (cm) automat. (cm) blokady (cm) automat. (cm) blokady (cm)
PVC PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45
0 40+PZ50 | o 40-rygiel 040-WB. | ¢60+PZ70| o 60-rygiel 0 60-WB || s 60+PZ70| o 60-rygiel 0 60-WB
160 mm 202 198 202 194 190 156 138 129
200 mm 319 319 311 311 307 272 241 219
200 mm+konsola
statyczna 300 300 311 311 307 272 241 219
A e kot | 210 210 214 195 195 199 167 153

Uwaga! Przy zastosowaniu konsoli statycznej KNS, KNS-WSP nalezy odja¢ od podanych tabeli nawojowych: przy szerokosci 0 - 2m
- 30 cm, przy szerokosci 2,01-2,5m - 40 cm, przy szerokos$ci 3m i max. powierzchni 6,5 m’ - 30 cm.

Pancerz PVC-37 (aretowany) szer. od 0,35 m do 1,6 m, max. pow. 3 m’

| Max. wysoki?éé " | Max. wysoklg)éé "
Ro dzaj rolety wra(chr(le)s rzynkg rolety wra(chne)s rzynkg
skrzynki z zastosow. 7 zastosow. 7 zastosow. z zastosow.
rygla wieszaka rygla wieszaka
N automat. (cm) blokady (cm) automat. (cm) blokady (cm) .
© max. grubosc
o PVC PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 ramy okiennej
IN 0 40+PZ50 | ¢ 40-rygiel o 40-WB. ¢ 60+PZ70 | ¢ 60-rygiel 0 60-WB 95 mm
©
N 160 mm 233 X 170 219 X 192 rodzaj wysokosé gtebokosé
8 skrzynki skrzynki skrzynki
9_3' 200 mm 384 X 355 341 X 321 PSK-160 160 mm 253 mm
3 200 mm+konsola
2 statyczna 327 X 327 315 X 315 PSK-200 200 mm 253 mm
c,)”.
e ZOmlggosC:yar“;qu 201 X 204 186 X 186 (Skrzynki przygotowane pod kotwienie)
N .
o.
- Uwaga! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m nalezy uzy¢ o 60. Dodatkowo szerokosci powyzej 2 m zaleca si¢ uwzgledni¢ wzmocnienie skrzynki - WSP.
b Przy zastc;g)waniu wzmocni(te};uj; \)’vvgm)jéci podanéyw gbelach nalezy pomn?gs),zyé 020 cm.pDo aijdej rolety zalega sie%\?vzglednié kotwy montarzz){)we SKM
>

liczac 40 cm od boku skrzynki, kazda nastepna kotwa montowana jest co 50cm. Do rolet o szerokosci powyzej 1,80 m zaleca si% uwzgledni¢ konsole
statyczne. Przy zastosowaniu konsoli staa/cznej nalezy uwz7%ledni(: pomniejszone nawoje (dotyczy skrzynki 160 mm, skrzynka 200 wg. tabeli powyzej).
PZ - pierscien zwigkszajacy z 40 na o 50 lub z ¢ 60 na o 70.

W standardzie
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© 2| Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PVC 37 — bez doptat
‘?E Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
o o| Listwa dolna Bufory
g E Okleinowanie listwy dolnej — lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29
:’:_E' Zwijacz na tasme W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)
© > SUB RKZ66 Stalowe uchwyty boczne
‘38 Zaslepki dolne prowadnic| Pochylone pod katem 5° - bezptatnie (na zyczenie klienta)
X 2| Ciecie prowadnic pod katem | Bezpiatnie (na Zyczenie klienta)

)
§§ Za doptata
‘_»% Skrzynka Powiekszenie skrzynki 5%
ﬂ°: 5| Klapa rewizyjna Okleinowanie klapy - lista koloréw oklein oraz terminoéw realizacji strona 3.29 3%
77)'; Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
' | Listwa dolna - - S
8 S, Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
E § Prowadnica Okleinowanie prowadnic - lista kolorow oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 8%
g_)'g Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 25 zi/szt.
%‘_g WSP RA-10 Stalowe wzmocnienie skrzynki (powyzej 2m) 28 zt/mb
Q| PURS Tasma rozprezna PURS 10 x 2 mm x 12,5 mb 24 zi/szt.
(z“_g KNS - 160 Konsola statyczna do skrzynki 160 mm 60 zt/szt.
,”_’_:g? KNS - 200 Konsola statyczna do skrzynki 200 mm 60 zt/szt.
‘2% KNS - WSP - 160 Konsola statyczna do skrzynki 160 mm przy zastosowaniu WSP 60 zt/szt.
“f" 2 KNSK - 200 WSP Konsola statyczna do skrzynki 200 mm przy zastosowaniu WSP 60 zi/szt.
“;’-E SKM Stalowa kotwa montazowa 2 zl/szt.
£ @ | Listwa tynkowa wew./zew.| W kolorach - biaty (LT-02), jasny braz (LT-09), ciemny braz (LT-08), antracyt (LT-23) 10 zt/mb
g_'n . Profil adaptacyjny uniwersalny z wktadem aluminiowym - biaty 20 zt/mb
Sé Eml ;‘g S HEE Profil adaptacyjny uniwersalny z wkladem aluminiowym - okleinowany: antracyt gtadki (10), antracyt (12), 24 ZHmb
2 a m
E,__Sc; mahon (22), orzech (30), dab bagienny (34), Zioty dab (48), winchester (54), szary (99) ‘
§ ‘g Poszerzenie < 5,5 cm* Usluga poszerzenia skrzynki rolety do 5,5 cm (zabudowa boczna skrzynki wykonana z biatej pleksi o grubo$ci 5mm) |100zt/szt.
&5 Poszerzenie > 5,5 cm Usluga poszerzenia skrzynki rolety od 5,5 cm 100z#/szt.
= 2 * - Czas oczekiwania do 15 dni roboczych.
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KONSOLA STATYCZNA DO ROLET NADSTAWNYCH TL1000°

KNS-160 KNS-WSP-160 KNS-200 KNSK-200-WSP
Konsola statyczna Konsola statyczna Konsola statyczna  Konsola statyczna
skrzynka 160 skrzynka 160 skrzynka 200 skrzynka 200

ze wzmochieniem ze wzmocnieniem

Konsole statyczng montujemy standardowo co 1 m
liczac od zewnetrznej krawedzi boku skrzynki
(uzywajgc dostarczonych srub i wkretéw).

SN

Mocowanie konsoli statycznej w gornej czesci
z kotwg montazowg

Poglagdowe rozmieszczenie Mocowanie konsoli statycznej w gérnej czesci
konsoli statycznej bez kotwy montazowe;j

w skrzynce rolety TL1000
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PONADSTANDARDOWE ROZWIAZANIA DLA ROLET
CC1000° TL1000° TP1000K®

DP-PCV-20 - Listwa dystansowa prowadnicy 60x20 mm

=

60

20

CC1000 z dystansem prowadnicy TL1000 z dystansem prowadnicy TP1000K z dystansem prowadnicy

B o— 1T E \— 1 B e &, I I s | | H I T\\ B &
o d | i i o R
i [ | [ e
- | H = H ix
i | i 4L i
= b o = b O gﬁ
BIR\RNNS 2 iics — 7 [ — gf
=] _[EZIEE = \:1 ;atr—nr =l D\ el ﬁ@ﬂj [ 1 T A\ |PEE= e T T 1 o=
\ et | Imax. 756 mm [ I | Imax. 76 mm = H[m 22l max. 75 mm
%% ] n ] T UUE [ (dla opcji z moskitiera:
*@ ) o) g L5k max. 60 mm)
| H K ﬁﬂ
HMDH ] H el
Listwa dystansowa Listwa dystansowa Listwa dystansowa

Sposéb mocowania
listwy dystansowej DP-PCV-20
z prowadnicg RK-18

Zamocowac¢ standardowe nyple na ramie okiennej.

Listwe dystansowg nasuna¢ na rame okienng.
Przed montazem prowadnicy na listwe dystansowg
nalezy zamocowac nyple 45mm, zwracajgc uwage
na umieszczenie prowadnicy odpowiednig strong na listwie.



PONADSTANDARDOWE ROZWIAZANIA DLA ROLET TL1000°

(Wycena indywidualna i zlecenie na wyrazne zyczenie klienta)

TL1000 Z POSZERZENIEM TL1000 Z OTWOREM POD NAWIEWNIKI
Minimalna szeroko$¢ poszerzenia z napedemto 5,5 cm. wykonywane na wymiar podany przez klienta
Przy zastosowaniu zwijacza podtynkowego - wyjscie

tasmy wystepuje tylko od czota skrzynki.

Ponizej 5,5 cm wystepuje poszerzenie skrzynki zakoriczone

p’fytqdz pleksiglasu, w ktéorym nie ma mozliwosci umieszczenia

napedu.

. *]



CC1000° - PRZEKROJ

162/186/228
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1. Profil doIny skrzynki
2. Profil gorny skrzynki
@ m 3. Pokrywa zewnetrzna skrzynki
4. Pokrywa zewnetrzna (rewizyjna) skrzynki
5. Wkiadka styropianowa
@ 6. Rura nawojowa
3 7. Wzmocnienie stalowe skrzynki
& 8. Profil adaptacyjny
12 9. Tasma
10. Prowadnica rolety z uszczelka szczotkowg
m 11. Pancerz rolety
12. Listwa dolna
13. Bufor listwy dolnej
14. Uszczelka listwy dolnej
15. Tasma rozprezna
® ~
TL1000" - PRZEKROJ
253
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] { —_— // ~_ 1. Profil dolny skrzynki
——5 i \® 2. Profil gérny s.krz.ynkl
() — ( i 2 |Eollzrywa reW|zthna ) y
—n — 1 T T & . Pokrywa zewnetrzna skrzynki
®/! e sz_;__-l x N I ./ @ 5. Pokrywa wewnetrzna skrzynki
@ ‘I’( | Il II @ 6. Wkiadka styropianowa
m (\ I'C] -+ e 7. Rura nawojowa
I'ﬂ : 8. Wzmocnienie stalowe skrzynki
@ | | m 9. Profil adaptacyjny
‘I-I 10. Tasma
@ ] 11. Prowadnica rolety z uszczelkg szczotkowg
|Il 12. Pancerz rolety
(B) - 13. Listwa dolna
14. Bufor listwy dolnej
@ @ 15. Listwa tynkowa
16. Wzmocnienie pod listwe tynkowa,

. Slizgacz $rodkowy
. Uszczelka listwy dolnej
. Tadma rozprezna




SYSTEM ROLETY NADSTAWNEJ - TP1000K°®

Zalety systemu TP1000 K®

*Roleta wystepuje w wersji z moskitierg lub bez moskitiery.

*Mozliwoé¢ stosowania profili od PVC 37 do PA 39, PA 45 w rolecie z moskitierg, oraz dodatkowo
PA 52 mm oraz PVC 52 w rolecie bez moskitiery.

Montaz na ramy okienne o grubosci od 60 do 264 mm (przy pogtebieniu skrzynki + 62 mm;
réwniez drzwi typu HS).

*Prosty, pewny i stabilny sposéb montazu do r6znych profili okiennych.

«Dodatkowe mocowanie przy pomocy blach bocznych. Blachy boczne mogg by¢ wpuszczone w
boczne Scianki skrzynkiw celu doktadnego tgczenia dwoch skrzynek.

*Dodatkowo mozliwos¢ montazu wzmocnienia stalowego.

*Montaz wzmocnienia w goérnej czesci rolety od wewnatrz pod kotwami w celu dodatkowego
usztywnienia catej konstrukcji. Krawedzie wzmocnienia stalowego gdrnego ostoniete.

*Mozliwos¢ wyboru klapy rewizyjnej: od dotu lub od czofa skrzynki.

*Mozliwo$¢ wykonania wyjscia tasmy od dotu lub od czota skrzynki.

*Mozliwo$¢ zastosowania kotwienia gérnego skrzynki.

*Mozliwos¢ zabudowy skrzynki od wewnatrz i od zewnagtrz. Pokrywy wewnetrzna i zewnetrzna
wystepujg jako gtadkie lub ryflowane.

*Mozliwo$¢ montazu listew tynkowych od wewnatrz i na zewnatrz.

-t atwy dostep serwisowy do elementéw napedu: tasma, silnik, korba.

*Prosty i tatwy sposdb zamkniecia moskitiery - system klik-klak.

*Moskitiera umieszczona w kasecie. Mozliwos¢ fatwego demontazu serwisowego moskitiery bez
uzycia wkretdw.

*Moskitiera znajduje sie miedzy pancerzem, a oknem.

*Mozliwo$¢ wykonania dwoch (kilku) rolet w jednej skrzynce z napedem niezaleznym lub
zaleznym.

*Mozliwos¢ podzielenia moskitiery na 2 czesci bez potrzeby dzielenia pancerzarolety.

*Mozliwo$¢ zamoéwienia prowadnic rolety z PVC lub z aluminium.

«Zaslepka dolna prowadnicy pochylona pod katem 5° (dostosowana pod parapety zewnetrzne).

*Mozliwos¢ zamontowania uszczelek szczotkowych przy wyjsciu pancerza od zewnatrz i
wewnatrz.

+SUB-y (stalowe uchwyty boczne) dtugie na catg wysokos$c¢ skrzynki, co poprawia stabilno$¢ rolety.

*Mozliwo$¢ zamontowania zaslepki boku skrzynki maskujgcej wkrety od strony wewnetrznej
pomieszczenia.

*Przy potgczeniu dwoch skrzynek mozliwos¢é zamontowania za$lepki maskujgce potgczenie od
wewnatrz oraz od dotu.

L atwa wymiana $lizgaczy —bez uzycia wkretow.

*Przy zastosowaniu podziatu moskitiery bez podziatu pancerza, pancerz rolety nie ociera o
prowadnice podziatowg moskitiery.

Listwa tynkowa posiada dodatkowe zagiecie utatwiajgce jej poprawny montaz w pokrywie
ryflowane;.

k. atwy sposéb otwierania klapy rewizyjnej dolnej przy zabudowanej od wewnagtrz rolecie.

skLatwy sposdéb zmiany otwierania klapy rewizyjnej: od czota lub od dotu, bez potrzeby
dokupowania dodatkowych elementow.

W pokrywie zewnetrznej przewidziane miejsce wzmochnienia pod listwe tynkowa.

«Stabilne potgczenie elementéw sktadowych skrzynki na zamkach.

«Pochylony element dolny skrzynki umozliwiajgcy odptyw wody skraplajgcej sie z pancerza.

e T I L ——




Przekroj i wykaz czesci - TP1000K® skrzynka 220 bez moskitiery

© N o a b~ O N -

1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SYSTEM ROLETY NADSTAWNEJ - TP1000K°®

NPB-020
NPS-010
NPS-020
NPS-030
NPS-050
NPS-070
NPS-080
NPS-090
NPS-100
NPR-020
NPD-020
NPD-040
NPD-050
NPL-010
NPL-020
NPW-025
NPW-045
NPT-020
NPT-040
NPT-030
NPT-050
LO 28/10

Bok skrzynki 220

Profil adaptacyjny uniwersalny
Profil skrzynki dot

Profil skrzynki géra

Profil skrzynki 220 boczny
Pokrywa rewizyjna dolna

Profil skrzynki tgcznik

Profil skrzynki dét uzupetnienie
Profil boczny dolny

Prowadnica podwojna

Zaslepka boku

Przelotka tasmy

Slizgacz profila 37-45

Listwa tynkowa

Wkiad aluminiowy adaptera
Wkiadka styropianowa skrzynki 220
Wkitadka styropianowa dolna
Wzmocnienie skrzynki

Stalowe uchwyty boczne 56 mm
Stalowe uchwyty boczne 30 mm
Stalowa kotwa montazowa
tozysko 28/10 do PCV

OBS-40-PCV Obsadka 40 do PVC z trzpieniem

PZ 40/50
SW 40
RKZ 72

Pierscien zwigkszajacy
Rura oktagonalna 40
Koto nawojowe do skrzynki 200/220

RA-2-00 7 MM Zbrojenie ostony mate

NPT-010
NPW-065

Stalowe wzmocnienie skrzynki
Wkiadka grafitowa dodatkowa
skrzynki 180, 220, 250
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SYSTEM ROLETY NADSTAWNEJ - TP1000K®
Przekréj i wykaz czesci - TP1000K°® skrzynka 220 z moskitiera

NPB-120 Bok 220
NPS-010 Profil adaptacyjny uniwersalny

NPS-020 Profil skrzynki dét

NPS-030 Profil skrzynki gora

NPS-050 Profil skrzynki 220 boczny
NPS-070 Pokrywa rewizyjna dolna

NPS-080 Profil skrzynki fgcznik

RA-2-00 7MM Zbrojenie ostony mate

NPS-100 Profil boczny dolny

10 NPR-010 Prowadnica podwaojna do moskitiery
11 M-RN-010 Kaseta moskitiery

12 M-RN-020  Bok kasety

13 M-RN-050  Zasuwka kasety

14 MOS-XX Moskitiera na rurce 23,5 mm

15 M-RW-200  Hamulec moskitiery

16 M-RN-200 Bok kasety ze sprezyng

17 NPD-020 Zaslepka boku

18 NPD-040 Przelotka tasmy

19 NPD-050 Slizgacz profila 37-45

20 NPL-010 Listwa tynkowa

21 NPL-020 Whktad aluminiowy adaptera

22 NPW-025 Whktadka styropianowa skrzynki 220
23 NPW-055 Wktadka styropianowa dolna do skrzynki z moskitierg

24 NPW-075 Wkiadka grafitowa dodatkowa sk. 180, 220, 250 z moskitiera
25 NPT-020 Wzmocnienie skrzynki do moskit
26 NPT-040 Stalowe uchwyty boczne 56 mm
27 NPT-030 Stalowe uchwyty boczne 30 mm
28 NPT-050 Stalowa kotwa montazowa

29 LO 28/10 tozysko 28/10 do PCV

30 OBS-40-PCV Obsadka 40 do PVC z trzpieniem
31 PZ 40/50 Pierscien zwiekszajacy

32 SW 40 Rura oktagonalna 40

33 RKZ 72 Koto nawojowe do skrzynki 200/220
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SYSTEM ROLETY NADSTAWNEJ - TP1000K®
Roleta TP1000K® skrzynka 220 - klapy rewizyjne

|
B
95 [ | A 9 A
80 || 99
202 188
Roleta TP1000K® skrzynka 220 - wyj$cia taSmy
255 255
|
Ele 9C
3 § A :
A B A B
114£2 8612 100£2 m 8612
== 16612 2042
180+2 2042 14|
114 |
Roleta TP1000K® skrzynka 220 - rozmieszczenie wzmocnien skrzynki
WSP-GZ WSP-GW

WSP-D
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SYSTEM ROLETY NADSTAWNEJ - TP1000K°®

Roleta TP1000K® - montaz kasety moskitiery w skrzynce 220

1. MZW-040 Koncowka listwy dolnej blokady KLIK-KLAK
(lewa/prawa) z zasuwkg

2. M-RW-080 Uchwyt listwy dolnej moskitiery

3. M-RW-070 Uchwyt sznurkowy moskitiery

4. LDM 41x8 Listwa dolna moskitiery

5. SP 5,5x14 Uszczelka szczotkowa w listwie dolnej

moskitiery

Roleta TP1000K® - montaz zamka blokady KLIK-KLAK
w prowadnicy PVC i ALU

1. M-RN-030 Zamek blokady KLIK-KLAK do
prowadnicy PVC cz. L

2. M-RN-040 Zamek blokady KLIK-KLAK do
prowadnicy PVC cz. P.

3. M 4x16 Sruba imbusowa z nakretkg

4. NPR-010 Prowadnica rolety z moskitierg

Roleta TP1000K® - wktadki styropianowe bokéw

NPW-090 L/P NPW-100 L/P
Wkiadka styropianowa boku 220 Wktadka styropianowa boku 220 do moskitiery

99,4

191,6 191,6




NPT-050
Stalowa kotwa
montazowa

NPT-030
Stalowy uchwyt
boczny 30 mm

SYSTEM ROLETY NADSTAWNEJ - TP1000K"®

NPT-040
Stalowy uchwyt
boczny 56 mm

ANy

/A
3

- zaslepki bokow

Roleta TP1000K® - listwa tynkowa

Roleta TP1000K®
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ROLETY NADSTAWNE - TP1000K"®
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK PVC

Pancerz PA-39, PA-45, PA-52 (aretowany)
szer. 0,35-2 m, max.pow. 6,5 m’

szer. 0,35-2,5 m, max.pow. 6,5 m’

szer. 0,35-3 m., max.pow. 6,5 m’

szer. 0,35-3,7 m., max.pow. 8,0 m’

Max. wysoko$¢ Max. wysoko$¢ Max. wysoko$¢ Max. wysoko$¢
Rodzaj rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg
Seryn Ki z zaslclvsow. z zastosow. z ZaI'Sl(?SOWV & ;ia:sl;’:'?:" z zastosow. z zastosow. z zastosow. | Z zastosow.
autol?:gt.a(cm) bg&zzia(?m) aum"%/gl- (cm)| blokady (cm aulogg:_a(cm) bév;lsz,a(kcam) auto:r):g:.a(cm) b|g|l<22§,a(':;am)
PVC PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45 PA-52 PA-52 PA-52
0 40+PZ50| o 40-rygiel o 40-WB. o 60+PZ70| o 60-rygiel o 60-WB ©60+PZ70] o 60-rygiel o 60-WB 0 60+PZ70 o 60-rygiel o 60-WB
180 mm | 236 | 232 230 212 | 200 216 | 169 169 169 166 X 166
220 mm | 349 | 340 349 328 | 298 298 | 255 255 255 212 x 212
250 mm | 418 | 418 418 402 | 402 402 | 334 334 334 272 X 272
O e | 169 | 165 | 177 | 158 | 154 | 142 | 120 | 120 | 120 | 124 x 114
20 ko | 302 | 302 | 302 [ 200 | 200 | 200 | 255 | 255 | 245 | 212 X 212
20 S"Tta"t}*c';?";”'a 418 | 418 418 402 | 402 402 | 334 334 334 272 X 272
ik s | 138 | 134 134 95 91 95 93 93 93 88 x 78
22&1’3;;“;‘{;:‘3;% 250 | 250 250 | 212 | 204 204 | 173 173 173 170 x 180
25&%“3;;";‘{;:';;% 418 | 418 418 402 | 402 402 | 334 334 334 272 x 272

Pancerz PVC-37 i PVC-52 (aretowany)

szer. od 0,35 m do 1,6 m; max. powierzchnia 3 m’

szer. do 3 m; max.pow. 4,5 m’

I {Vlax. wysokﬁéé " I Max. wysoklgéé N | Max. wysoklgét‘: x
Rodzaj rolety wra(zcﬁ%s rzynka rolety wra%crz:)s rzynka rolety wra(chne)s rzynka
skrzynki z zastclzsow_ z ngtos;(;w. = e Z Zastosow. e Z zastosow.
auto;-lygt?(cm) blgl::i@a(c?n) auto:r{gt.a(cm) bl;vbl(zzzya(l;am) autor?:gté(cm) bl;vlzszya(l::am)
pvest PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-52 PVC-52 PVC-52
PVC o 40+PZ50 o 40-rygiel 0 40-WB. 0 60+PZ70 o 60-rygiel 0 60-WB 0 60+PZ70 0 60-rygiel 0 60-WB
180 mm 236 X 236 217 X 210 157 X 161
220 mm 360 X 340 317 X 325 212 X 212
250 mm 431 X 443 420 X 417 272 X 261
180 mm+konsola
statyczna 165 X 165 151 X 151 119 X 119
220 mm+tkonsola
statyczna 314 X 329 270 x 270 212 X 212
250 mm+tkonsola
statyczna 431 X 443 420 X 417 272 X 261
180 mm+dodatkowa
wkiadkg styrop. 132 x 136 121 x 114 67 x 67
220 mm+dodatkowa
250 mm+dodatkowa
wiiadka styrop. 431 X 443 420 X 417 272 X 261

Uwaga! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m (dotyczy podziatéw w jednej skrzynce) nalezy uzy¢ o 60.
Dodatkowo przy szerokosci powyzej 2 m zaleca sie uwzgledni¢ wzmocnienie skrzynki - WSP GW, WSP GZ, WSP D.
Do kazdej rolety zaleca sig uwzgledni¢ kotwy montazowe NPT-050 liczac 40 cm od boku skrzynki, kazda nastepna kotwa montowana jest co 50 cm.
Minimalna szerokos¢ rolety z moskitierg przy zastosowaniu hamulca wynosi 67 cm.
Do rolet o szerokosci powyzej 1,80 m zaleca si¢ uwzgledni¢ konsole statyczne.

PZ - pierscien zwigkszajacy z o 40 na @ 50 lub z ¢ 60 na & 70.

rodzaj wysokos$c¢ gtebokosé rewizjia rewizja
skrzynki skrzynki skrzynki od dotu

PSK-180 180 mm 255 mm 95 mm -
PSK-220 220 mm 255 mm 95 mm 125 mm
PSK-250 250 mm 255 mm 95 mm 125 mm

max. grubo$¢ ramy okiennej
rewizja

od dotu +31 od dotu +62

156 mm

156 mm

rewizja rewizja

rewizja

od czota  od czota +31 od czota +62
200 mm - -

200 mm 233 mm 264 mm
200 mm 233 mm 264 mm
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ROLETY NADSTAWNE - TP1000K"®

W standardzie

Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PA 52, PVC 37, PVC 52 — bez doptat
Srebrny(01), biaty(02), szary(03), bez(05), ciemny brgz(08), jasny braz(09), kos¢ stoniowa(16), antracyt(23)
Listwa dolna Bufory

Okleinowanie listwy dolnej — lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29

Zwijacz na tasme

W kolorze biatym, brazowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)

Adapter NPS-011,NPS-010

Profil adaptacyjny uniwersaliny KLIK (do 180 cm szerokosci) lub wsuwany (wzmocniony aluminiowym wkiadem NPL-020)

SUB NPT 56 mm

Stalowe uchwyty boczne (do skrzynki 180 - NPT-140, do skrzynki 220 - NPT-040, do skrzynki 250 - NPT-150)

NPW-065 Wktadka grafitowa dodatkowa skrzynki 180, 220, 250 bez moskitiery - bezptatnie (na zyczenie klienta)
NPW-140 L/P Whktadki styropianowe bokéw skrzynki 180
NPW-090 L/P Whktadki styropianowe bokéw skrzynki 220
NPW-160 L/P Wktadki styropianowe bokéw skrzynki 250
Zaslepki dolne prowadnic Pochylone pod katem 5° - bezptatnie (na zyczenie klienta)
Ciecie prowadnic pod katem |  Bezplatnie (na Zzyczenie Klienta - dotyczy prowadnic PVC)
Za doptata
Klapa rewizyjna Okleinowanie klapy - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 3%
Skrzynka Powiekszenie skrzynki 5%
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
Listwa dolna Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
Prowadnica PCV NPR-020 | Okleinowanie prowadnic - lista kolorow oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 8%
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 25 zl/szt.
WSP GW / WSP GZ Stalowe wzmocnienie gome skrzynki bez moskitiery wew. lub zew. NPT-020 8 z/mb
WSP D Stalowe wzmocnienie dolne skrzynki bez moskitiery NPT-010 15 zt/mb
PURS Tas$ma rozprezna PURS 10 x 2 mm x 12,5 mb 24 7l/szt.
Listwa tynkowa wew./zew. w kolorach - biaty (NPL-010-02), jasny braz (NPL-010-09), ciemny braz (NPL-010-08), antracyt (NPL-010-23) 10 zZ/mb
SUB NPT 30 mm L/P Stalowy uchwyt boczny (do skrzynki 180 - NPT-120, do skrzynki 220 - NPT-030, do skrzynki 250 - NPT-130) 44 zZt/kpl.
SKM NPT-050 Stalowa kotwa montazowa 2 zi/szt.
Lakierowana: srebrny(01), biaty(02), szary(03), bez(05), ciemny braz(08), jasny braz(09), kos¢ stoniowa(16), antracyt(23) 39 zl/mb
Prowadnica ALU NPR-040 Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27)| 49 z{/mb
Lakierowana: wg wzornika RAL 59 zt/mb
Okleinowana - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 (z wytaczeniem koloru szary kwarcowy(61)) 53 zt/mb
Zaslepka kanatu pancerza w prowadnicy NPR-010 i NPR-020 biata 5 zt/mb
NPD-090 Okleinowanie zaslepki kanatu pancerza w prowadnicy NPR-010 i NPR-020 (lista koloréw oklein strona 3.29) 11 zt/mb
Zaslepka kanatu moskitiery w prowadnicy NPR-010 i NPR-030 biata 5 zt/mb
NPD-080 Okleinowanie zaslepki kanatu moskitiery w prowadnicy NPR-010 i NPR-030 (lista koloréw oklein strona 3.29) 11 zt/mb
NPD-010 L/P Zaslepki bokow skrzynki 180 (dostepne tylko w skrzynkach bez poglebienia) 5 zt/kpl.
NPD-020 L/P Zaslepki bokow skrzynki 220 (dostepne tylko w skrzynkach bez pogfebienia) 5 zi/kpl.
NPD-030 L/P Zaslepki bokow skrzynki 250 (dostepne tylko w skrzynkach bez poglebienia) 5 zt/kpl.
NPD-110 Zaslepka maskujgca potaczenie dwéch skrzynek 180 od czota 4 zi/szt.
NPD-150 Zaslepka maskujgca potgczenie dwaéch skrzynek 220 od czota 4 zt/szt.
NPD-100 Zaslepka maskujgca potaczenie dwéch skrzynek 250 od czota 4 zi/szt.
NPD-120 Zaslepka maskujgca potaczenie dwoch skrzynek 180, 250 od dotu 3 zt/szt.
NPD 160 Zaslepka maskujgca potaczenie dwoéch skrzynek 220 od dotu 3 zt/szt.
NPTK-010 Konsola statyczna do skrzynki 220 mm. bez wzmocnienia dolnego 60 zt/szt.
NPTK-020 Konsola statyczna do skrzynki 220 mm. ze wzmocnieniem dolnym 60 zt/szt.
NPTK-030 Konsola statyczna do skrzynki 180 mm. bez wzmocnienia dolnego 60 zi/szt.
NPTK-040 Konsola statyczna do skrzynki 180 mm. ze wzmocnieniem dolnym 60 zi/szt.
NPTK-050 Konsola statyczna do skrzynki 250 mm. bez wzmocnienia dolnego 60 zi/szt.
NPTK-060 Konsola statyczna do skrzynki 250 mm. ze wzmocnieniem dolnym 60 zt/szt.
Poszerzenie < 5,5 cm* Usluga poszerzenia skrzynki rolety do 5,5 cm (zabudowa boczna skrzynki wykonana z biatej pleksi o grubo$ci 5mm) 100 zt/szt.
Poszerzenie > 5,5 cm Ustuga poszerzenia skrzynki rolety od 5,5 cm 100 zt/szt.
PGS-31 B Pogtebienie skrzynki 220/250 o 31 mm kolor biaty 16 ztmb
PGS-31 B+D Pogftebienie skrzynki 220/250 o 31 mm kolor biaty + dekor 19 zt/mb
PGS-31 D Pogtebienie skrzynki 220/250 o 31 mm dekor 22 ztimb
PGS-62 B Pogtebienie skrzynki 220/250 o 62 mm kolor biaty 32 zt/mb
PGS-62 B+D Pogtebienie skrzynki 220/250 o 62 mm kolor biaty + dekor 38 zt/mb
PGS-62 D Pogtebienie skrzynki 220/250 o 62 mm dekor 44 zt/mb

* - Czas oczekiwania do 15 dni roboczych.
Wyposazenie dodatkowe - str. 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7

Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 20, 26, 27 oraz wg wzornika RA

L - termin realizacji do 15 dni roboczych

W przypadku kolorow RAL mato'chodliwych - wycena indywidualna.
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ROLETY NADSTAWNE - TP1000K® Z MOSKITIERA
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK PVC

Pancerz PA-39 i PA-45 (aretowany)

szer. 0,55-1,8 m,max powierzchnia 4,5 m

I Max. wysokkoéé " Max. wysokos$¢ mle{\/la\ﬂ)[ﬁ;vgzosl%éénk
T rolety wra(chrt‘e)s rzynkg rolety wra%cﬁt‘e)skrzynkq y o ynKg
skrzynki z zastosow. z z_astosow. z zz?stogow. z Z_astos:()w. z zasto:?sow. z z_astoslc:w.
autoggtlé(cm) buéviiizya(kc?n) aulon){gt- (cm) blgl:?;/a(c?n) autoﬁr):gf(cm) blggzsa(cam)
PVC PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45
o 40+PZ50 o 40-rygiel 0 40-WB. o 60+PZ70 o 60-rygiel o 60-WB o 60+PZ70 o 60-rygiel o 60-WB
180 mm 168 168 168 150 158 161 120 120 124
220 mm 230 212 212 212 204 204 173 173 137
250 mm 265 265 265 265 265 265 265 265 265
180 vikonsola | 168 168 168 150 158 161 120 120 124
220 mmekonsola | 230 212 212 212 204 204 173 173 137
250 mmkonsola [ 265 265 265 265 265 265 265 265 265
180 Midogatkowal 168 168 168 150 158 161 120 120 124
20 iedogatiowal - 230 212 212 212 204 204 173 173 137
250 fdodatkowal 265 265 265 265 265 265 265 265 265

Pancerz PVC-37 (aretowany)

szer. od 0,55 do 1,6 m; max. powierzchnia 3 m’

Max. wysoko$é Max. wysoko$é
. rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynkg
Rodzaj (cm) (cm)
skrzyn Ki z zastogow. Zviiaésst;asl?:” z Zastolsow. z Z_aStOS:(JW-
automat. (cm) blokady (cm) autorrnygt?(cm) b|owll2?1§a(c?n)
PVC PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37
0 40+PZ50 o 40-rygiel o 40-WB. 0 60+PZ70 o 60-rygiel 0 60-WB
180 mm 168 X 168 168 X 154
220 mm 230 X 206 199 X 195
250 mm 265 X 265 265 X 265
180 mrvonsola | 1e8 x 168 168 x 154
220 mm+k |
e sonsola 1 230 X 206 199 x 195
250 mrvikonsola | 265 x 265 253 x 265
b ool 168 x 168 168 x 154
220 mm+dodatkowg
wkiadka styrop. 230 X 206 199 X 195
250 mm+dodatkowg

Uwaga! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m (dotyczy podziatéw w jednej skrzynce) nalezy uzy¢ o 60.
Dodatkowo przy szerokosci powyzej 2 m zaleca si¢ uwzgledni¢ wzmocnienie skrzynki - WSP GW, WSP GZ, WSP DM.

Do kazdej rolety zaleca si¢ uwzgledni¢ kotwy montazowe NPT-050 liczac 40 cm od boku skrzynki, kazda nastgpna kotwa montowana jest co 50 cm.

Minimalna szerokos$¢ rolety z moskitiera przy zastosowaniu hamulca wynosi 67 cm.
Do rolet o szerokosci powyzej 1,80 m zaleca si¢ uwzgledni¢ konsole statyczne.
PZ - pierscien zwigkszajacy z @ 40 na @ 50 lub z ¢ 60 na & 70.

max. grubo$¢ ramy okiennej

rodzaj wysokos$¢ gtebokosé rewizja rewizja rewi
skrzynki skrzynki skrzynki od dotu od dotu +31 od d
PSK-180 180 mm 255 mm 80 mm - -
PSK-220 220 mm 255 mm 80mm 111 mm 142
PSK-250 250 mm 255 mm 80mm 111 mm 142

ja rewizja
otu +62 od czotfa
188 mm
mm 188 mm
mm 188 mm

rewizja
od czota +31

219 mm
219 mm

rewizja
od czota +62

250 mm
250 mm
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ROLETY NADSTAWNE - TP1000K® Z MOSKITIERA

W standardzie

Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PVC 37 — bez dopfat
Srebrny(01), biaty(02), szary(03), bez(05), ciemny brgz(08), jasny braz(09), kos¢ stoniowa(16), antracyt(23)
Listwa dolna Bufory

Okleinowanie listwy dolnej — lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29

Zwijacz na tasme

W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)

Adapter NPS-011,NPS-010

Profil adaptacyjny uniwersalny KLIK (do 180 cm szerokosci) lub wsuwany (wzmocniony aluminiowym wkiadem NPL-020)

SUB NPT 56 mm

Stalowe uchwyty boczne (do skrzynki 180 - NPT-140, do skrzynki 220 - NPT-040, do skrzynki 250 - NPT-150)

NPW-075 Wkiadka grafitowa dodatkowa skrzynki 180, 220, 250 z moskitierg - bezpfatnie (na zyczenie klienta)
NPW-150L/P Wktadki styropianowe bokéw skrzynki 180 z moskitierg
NPW-100L/P Wktadki styropianowe bokow skrzynki 220 z moskitierg
NPW-170L/P Wktadki styropianowe bokéw skrzynki 250 z moskitierg

Zaslepki dolne prowadnic

Pochylone pod katem 5° - bezptatnie (na zyczenie klienta)

Ciecie prowadnic pod katem Bezptatnie (na zyczenie klienta - dotyczy prowadnic PVC)
Za doptatag
Klapa rewizyjna Okleinowanie klapy - lista kolorow oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 3%
Skrzynka Powiekszenie skrzynki 5%
Listwa dolna Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), Zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
Prowadnica PCV NPR-010 | Okleinowanie prowadnic - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 8%
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brazowy) 25 zi/szt.
WSP GW / WSP GZ / WSP DM | Stalowe wzmocnienie géme skrzynki bez moskitiery wew. lub zew. oraz dolne skrzynki z moskitierg NPT-020 8 zt/mb
PURS Tasma rozprezna PURS 10 x 2 mm x 12,5 mb 24 zi/szt.
Listwa tynkowa wew./izew. | w kolorach - bialy (NPL-010-02), jasny braz (NPL-010-09), ciemny braz (NPL-010-08), antracyt (NPL-010-23) 10 zt/mb
SUB NPT 30 mm L/P Stalowy uchwyt boczny (do skrzynki 180 - NPT-120, do skrzynki 220 - NPT-030, do skrzynki 250 - NPT-130) 44 zikpl.
SKM NPT-050 Stalowa kotwa montazowa 2 zi/szt.
Lakierowana: srebmy(01), biaty(02), szary(03), bez(05), ciemny braz(08), jasny brgz(09), kos¢ stoniowa(16), antracyt(23) 54 zt/mb
Prowadnica ALU do Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27)| 64 zt{/mb
moskitiery NPR-050 Lakierowana: wg wzomika RAL 74 zimb
Okleinowana - lista koloréw oklein oraz termindw realizacji strona 3.29 (z wytgczeniem koloru szary kwarcowy(61)) 70 zt/mb
Zas$lepka kanatu pancerza w prowadnicy NPR-010 i NPR-020 biata 5 zmb
IR Okleinowanie za$lepki kanatu pancerza w prowadnicy NPR-010 i NPR-020 (lista koloréw oklein strona 3.29) 11 zt/mb
Zaslepka kanatu moskitiery w prowadnicy NPR-010 i NPR-030 biata 5 zt/mb
NPD-080 Okleinowanie zaslepki kanatu moskitiery w prowadnicy NPR-010 i NPR-030 (lista koloréw oklein strona 3.29) 11 zt/mb
NPD-010 L/P Zaslepki bokow skrzynki 180 (dostepne tylko w skrzynkach bez pogtebienia) 5 zt/kpl.
NPD-020 L/P Zaslepki bokow skrzynki 220 (dostepne tylko w skrzynkach bez pogtebienia) 5 zt/kpl.
NPD-030 L/P Zaslepki bokéw skrzynki 250 (dostepne tylko w skrzynkach bez pogtebienia) 5 zi/kpl.
NPD-110 Zaslepka maskujgca pofaczenie dwoch skrzynek 180 od czofa 4 zi/kpl.
NPD-150 Zaslepka maskujgca polaczenie dwoch skrzynek 220 od czota 4 zi/szt.
NPD-100 Za$lepka maskujgca pofgczenie dwoch skrzynek 250 od czola 4 zt/kpl.
NPD 120 Zaslepka maskujgca potaczenie dwéch skrzynek 180, 250 od dotu 3 zt/szt.
NPD 160 Zaslepka maskujgca polgczenie dwoch skrzynek 220 od dotu 3 zt/szt.
NPTK-010 Konsola statyczna do skrzynki 220 mm. bez wzmocnienia dolnego 60 zt/szt.
NPTK-020 Konsola statyczna do skrzynki 220 mm. ze wzmocnieniem dolnym 60 zt/szt.
NPTK-030 Konsola statyczna do skrzynki 180 mm. bez wzmocnienia dolnego 60 zl/szt.
NPTK-040 Konsola statyczna do skrzynki 180 mm. ze wzmocnieniem dolnym 60 zt/szt.
NPTK-050 Konsola statyczna do skrzynki 250 mm. bez wzmocnienia dolnego 60 zl/szt.
NPTK-060 Konsola statyczna do skrzynki 250 mm. ze wzmocnieniem dolnym 60 zl/szt.
Moskitiera Siatka w kolorach: szara(03),czama(20) 274 sAisat.
Listwa dolna w kolorach: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),ciemny braz(08),brgz(09),ko$¢ stoniowa(16),antracyt(23)
Listwa dolna moskitiery Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), Zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
(doplata do sztuki moskitiery) | | akierowana: wg wzomika RAL 10%
Poszerzenie < 5,5 cm* Ustuga poszerzenia skrzynki rolety do 5,5 cm (zabudowa boczna skrzynki wykonana z biatej pleksi o grubosci 5mm) 100 zt/szt.
Poszerzenie = 5,5 cm Ustuga poszerzenia skrzynki rolety od 5,5 cm 100 zt/szt.
PGS-31 B Pogtebienie skrzynki 220/250 o 31 mm kolor biaty 16 zt/mb
PGS-31 B+D Pogtebienie skrzynki 220/250 o 31 mm kolor biaty + dekor 19 zi/mb
PGS-31 D Pogfebienie skrzynki 220/250 o 31 mm dekor 22 zt/mb
PGS-62 B Pogtebienie skrzynki 220/250 o 62 mm kolor biaty 32 ztmb
PGS-62 B+D Pogtebienie skrzynki 220/250 o 62 mm kolor biaty + dekor 38 zH/mb
PGS-62 D Poglebienie skrzynki 220/250 o 62 mm dekor 44 zH/mb

* - Czas oczekiwania do 15 dni roboczyc
Wyposazenie dodatkowe - str. 6.15.
Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 20
W prZzypadku kolorow RAL

h.

apedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7
, 26, 27 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych
mato chodliwych - wycena indywidualna.
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ROLETY NADSTAWNE .- MX1200°
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK PVC

Pancerz PA 39, PA 45 (aretowany)

szer. 0,35 - 2 m, max. pow. 6,5 m’ szer. 0,35 - 25 m, max. pow. 6,5 m’y szer. 0,35 - 3 m, max. pow. 6,5 m’

Max. wysoko$c Max. wysoko$¢ Max. wysoko$é
. rolety wraz ze skrzynk: rolety wraz ze skrzynk:
Rodzaj Y YiLE] Yy ynka rolety wraz ze skrzynka
skrzynki 7z zastosow. | z zastosow. z zastosow. | Z Z?StOSOW» 7 zastosow. z zastosow.
rygla wieszaka rygla Wwieszaka rygla wieszaka
automat. (cm)| blokady (cm) automat. (cm)| blokady (cm automat. (cm) | blokady (cm)
PA 39 PA 39 PA 39 PA 39 PA 39 PA 39 PA 45 PA 45 PA 45
PVC ©40+PZ50 | 5 40-rygiel | ©40-WB. 0 60+PZ70| o 60-rygiel 060-WB | ,60+PZ70| o60-rygiel 0 60-WB

160 mm 202 | 198 | 202 | 194 | 190 187 | 163 | 163 158
konsol mahezna| 198 | 198 195 | 187 | 175 187 | 136 136 140
o zdodatkowal 101 | 101 | 101 | 85 | 85 81 59 59 59

200 mm 343 | 335 | 347 | 344 | 344 339 | 279 | 279 270
konoola otivezng| 300 | 300 339 | 331 [ 331 316 | 226 226 226
s e eatkowa| 206 | 206 206 195 | 195 195 | 162 162 153

Pancerz PVC 37 (aretowany)

szer. 0,35 - 1,6 m, max. pow. 3 m’

Max. wysoko$é Max. wysoko$¢
Rodzaj rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynkg
N skrzyn ki z zasthsow_ z z_astos;zw. 7 zastosow. z zastosow.
a wieszaka i ki
g autornat (cm) blokady (cm) autorrnygta(cm) blgvllzzzya(c?n)
N PVC 37 PVC 37 PVC 37 PVC 37 PVC 37 PVC 37
S PVC 0 40+PZ50 0 40-rygiel 0 40-WB. 0 60+PZ70 0 60-rygiel 0 60-WB
N
S 160 mm 228 X 215 193 X 200 max. grubo$¢
- ramy okiennej
28 [Lonsops statyazna| 193 X 193 182 X 182 180 mm
rox ) i .
~ 5 |160 mm z dodatkowa rodzaj wysoko$¢  gtebokosé
o5°3 |Whladkg styropianowa 101 X 101 82 X 82 skrzynki  skrzynki  skrzynki
s
e 200 mm 360 X 360 330 X 327 PSK-160 160 mm 212 mm
< @ 200 mm z
2 § |konsola statyczna| 327 X 327 315 X 315 PSK-200 200mm 254 mm
6 2200 mm z dodatkow
E ? wkiadka styropianowg 197 X 197 186 X 186
=
™~ S UWAGA! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m (dotyczy podziatéw w jednej skrzynce) nalezy uzyé @ 60. Do kazdej rolety zaleca si¢ uwzglednié
‘22 kotwy montazowe liczac 40 cm od bokoéw skrzynki, kazda nastepna kotwa montowana jest co 50 cm. PZ - pierscien zwiekszajacy z ¢ 40 na ¢ 50
@ o lub z @ 60 na ¢ 70. Do rolet o szerokosci powyzej 1,8 m zaleca sie uwzglednié¢ konsole statyczna. System MX1200 do okien MONOBLOCK jest dostepny
5 G tylko w skrzynce 200 mm.
o .
%é W standardzie
25‘ Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PVC 37 — bez doptat
cig Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
% 5 | Listwa dolna Bufory
ég Okleinowanie listwy dolnej — lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29
d% Zwijacz na tasme W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)
e 2| Adapter NRS-010, NRS-110 | Profil adaptacyjny uniwersalny
©: E SuB Stalowe uchwyty boczne (NRT-020 L/P., NRT-030, NRT-040 L/P - w zaleznosci od skrzynki)
ﬁ; Zaslepki dolne prowadnic| Pochylone pod katem 5° - bezptatnie (na zyczenie klienta)
8 § Ciecie prowadnic pod katem | Bezplatnie (na zyczenie klienta)
N
E 8 [ Zzaslepki bokéw NRD-020 do skrzynki 160mm / NRD-030 do skrzynki 200mm
o
a?l
SE Za doptata
©
:.}_0 Skrzynka Powiekszenie skrzynki 5%
=z _8 Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
:= | Listwa dolna - - - 5
-0 Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
‘2% Prowadnica Okleinowanie prowadnic - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 8%
@ 2| Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 25 zl/szt.
g-g SKM NPT-050 Stalowa kotwa montazowa 2 Zi/szt.
%E’. NRW-040/080/050 Wktadka styropianowa dolna skrzynki 160, 200, 200 z uchwytem 16 zt/mb
'gz:l' NRTK-010 Konsola statyczna skrzynki 160 50 zl/szt.
E% NRTK-030 Konsola statyczna skrzynki 200 50 zt/szt.
§§ Listwa tynkowa zewnetrzna| W kolorach - bialy (LT-02), jasny braz (LT-09), ciemny braz (LT-08), antracyt (LT-23) 10 zt/mb
o '2 PURS Tasma rozprezna PURS 10 x 2 mm x 12,5 mb 24 zl/szt.
[e]
as
g‘g * - Czas oczekiwania do 15 dni roboczych.

3.23



PROWADNICE STOSOWANE DO ROLET NADSTAWNYCH

PROWADNICA PODWOJNA RK 18

PROWADNICA POJEDYNCZA RK 18
CC1000 1 TL1000

WKRET DO MOCOWANIA
CC1000 1 TL1000

PROWADNIC PVC

skrzynka PVC - montowana na ramie okiennej
PROWADNICA POJEDYNCZA NPR-020 | PROWADNICA PODWOJNA NPR-020 PROWADNICA POJEDYNCZA DO
TP1000K TP1000K MOSKITIERY NPR-010
TP1000K
als
=] —| [e—

PROWADNICA POJEDYNCZA
ALUMINIOWA NPR-040
TP1000K

PROWADNICA PODZIALOWA DO
MOSKITIERY NPR-030
TP1000K

PROWADNICA PODWOJNA DO
MOSKITIERY NPR-010
TP1000K

DC]D@@ o

E:}Bﬂ C o=

ano
alo
I:] = =

PROWADNICA PODWOJNA ALUMINIOWA
DO MOSKITIERY NPR-050
TP1000K

PROWADNICA POJEDYNCZA ALUMINIOWA
DO MOSKITIERY NPR-050
TP1000K

PROWADNICA PODWOJNA
ALUMINIOWA NPR-040
TP1000K

PROWADNICA PODWOJNA RK-18 M
DO PROFILAPA 52/ PVC 52
TP1000K

PROWADNICA POJEDYNCZARK-18 M
DO PROFILAPA 52 / PVC 52
TP1000K

Szerokos¢ profila z aretkami réwna jest odlegtosci miedzy prowadnicami mierzonej w kanatach prowadnic minus 1 cm.
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WYMIAROWANIE ROLET NADSTAWNYCH

- do wysokosci okna nalezy doliczy¢
odpowiedni rozmiar skrzynki (patrz
tabele z nawojami),

>t 0P

O H H=0+S

- poniewaz prowadnice sg montowane
na ramie okiennej, szeroko$¢ okna
jest szerokoscig catkowita rolety,

UWAGA ! Szerokos¢ catkowita rolety
do okna renowacyjnego jest szerokoscia
° ° vV okna bez ptetwy renowacyjne;.

4¢— G=B ——>
G=B

ROZSTAW PROWADNIC NRR-010

- w przypadku montazu w systemie
okien monoblock rozstaw prowadnic (D)
to odlegto$¢ pomiedzy ptetwami
monoblock’a mierzona w odpowiednich
miejscach w zaleznosci od rodzaju
prowadnicy,

ROZSTAW PROWADNIC NRR-020 S - rozmiar (wysokos$¢) skrzynki

O - wysoko$¢ okna

H - wysoko$¢ catkowita rolety
G - szeroko$¢ okna

B - szeroko$¢ catkowita rolety
D - rozstaw prowadnic

W przypadku zestawu balkonowego :

- szeroko$¢ drzwi balkonowych oraz szeroko$¢ okna sg szerokoscig rolety,
- pomiedzy drzwiami balkonowymi a oknem wystepujg prowadnice podwdjne ale tylko
w przypadku jednakowej wysokosci okna i drzwi, (w innym przypadku prowadnice sg pojedyncze),
- przy zastosowaniu prowadnic podwojnych wymiar nalezy podaé¢ od osi prowadnicy podwojnej
- do wysokosci drzwi balkonowych nalezy doliczy¢ odpowiedni rozmiar skrzynki
- do wysokosci okna nalezy doliczy¢ ten sam rozmiar skrzynki, ktéry doliczylismy
do wysokosci drzwi balkonowych - wowczas rolety bedg wykonane w jednej skrzynce
(za zwiekszenie skrzynki doliczamy 5 % ceny netto rolety).
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KORBOWY MECHANIZM PODNOSZENIA Z PRZEGUBEM KARDANA
W SKRZYNCE ROLETY NADSTAWNEJ

1. SW 40 Rura oktagonalna 40mm
SW 60 Rura oktagonalna 60mm
2. OBS-40-ACE Obsadka 40 do mech. ACE

OBS-60-ACE Obsadka 60 do mech. ACE

e, ’v / \\xv ?"

o

8 Uchwyt Scienny dla korby - w zestawie z korbg

4. Trzpien obsadki ACE - w zestawie z mech. ACE

5. KRH-ZF Kardan 165 z korbg 1430mm

6. ACE 1-8 MALY Mechanizm korbowy ACE 1:8 maty e
7. RKZ55 Ptytka do siln. skrzynki PVC

8. Skrzynka PVC (zaleznie od systemu CC1000, TL1000, TP1000K)

UWAGA - rolety z napedem na korbowy mechanizm podnoszenia z przegubem kardana nie mogg by¢ wyposazone w rygle automatyczne

USTAWIENIE PRZEKLADNI KORBY Z PRZEGUBEM KARDANA

CC1000° CC1000° CC1000°
SK135 SK160 SK200

o ©
WI—B T 1 B T T0H

TL1000°
SK160 SK200

’fﬁvv
6 TN
Om

o
Sa s -
r= S

i

] ]

[ 81 T [T_H

PR
| 1= v

L1 T I wry

| 2=

~85 ~100

TP1000K® TP1000K®
WYJSCIE A WYJSCIE B

’EI%FJW H’ﬁiﬂ i Iz} HQ O_Elj QD:HJE]

I

T o
E?"\"\I(\ﬁ) T__ T &1 T
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PROFILE ADAPTACYJNE PVC ULATWIAJACE
POLACZENIE ROLETY Z PROFILEM OKIENNYM
SYSTEM CC1000°, TL1000°

Z UWAGI NA CZESTE MQODYFIKACJE | WPROWADZANIE NOWYCH TYPOW PROFILI OKIENNYCH, PRZED Zt OZENIEM
PIERWSZEGO ZAMOWIENIA PROSIMY O PRZEStANIE PROFILU OKIENNEGO (LUB JEGO PROBKI) W CELU
DOBRANIA OPTYMALNEGO PROFILU ADAPTACYJNEGO.

Na druku zamoéwienia prosimy okre$lic rodzaj systemu profili okiennych. Brak okreslenia profilu okiennego uznamy za

zamowienie adaptera uniwersalnego.

82

Oe—C

A RN-170B

72

PRZEZNACZONY DO SYSTEMU TL1000

UNIWERSALNY

Kémmerling (EuroFutur Classic 70mm, Elegance 70mm,
MD Classic 70mm, MD Classic poélzlicowany 70mm)
KBE (System z uszczelka przylegowa 58mm, 70mm)
Rehau (Geneo 86mm

Oknoplast Krakéw (70mm)

Schiico (Corona CT 70 70mm

Salamander (Salamander 3D 76mm, SL 76mm, Vision 76mm)
Deceuninck (Zendéw 3k 70mm, projekt 3000 70mm)
Deceuninck - Thﬁssen %Prestlge 76mm,

Prestige Passiv-Haus 7

Wymar mar 60 60mm, Wymar 72 70mm)

Decco (7010 70mm)

Briigmann (AD 73mm, MD 73mm)

82

§ RN-1 70

72

PRZY ZAKUPIE JAKO ELEMENT OSOBNO:

PROFILA ADAPTACYJNEGO Z WKLADEM ALUMINIOWYM , NALEZY ZAMOWIC DWA

UNIWERSALNY
Z WKLADEM
ALUMINIOWYM

ELEMENTY : PROFIL ADAPTACYJNY UNIWERSALNY RN-1 70 | WKLAD ALUMINIOWY ADAPTERA NPL-020

PRZEZNACZONY DO SYSTEMU TL1000

Kémmerling (EuroFutur Classic 70mm, Elegance 70mm,
MD Classic 70mm, MD Classic poélzlicowany 70mm)
KBE (System z uszczelka przylegowa 58mm, 70mm)
Rehau (Geneo 86mm

Oknoplast Krakow (70mm)

Schiico (Corona CT 70 70mm

Salamander (Salamander 3D 76mm, SL 76mm, Vision 76mm)
Deceuninck (Zendéw 3k 70mm, projekt 3000 70mm)
Deceuninck - Thyssen (Prestige 76mm,

Prestige Passiv-Haus 76mm

Wymar (Wymar 60 60mm, Wymar 72 70mm)

Decco (7010 70mm)

Briigmann (AD 73mm, MD 73mm)

71

RN -1

w
vrs UNIWERSALNY

61

Kémmerling (EuroFutur Classic 70mm, Elegance 70mm,
MD Classic 70mm, MD Classic pélzlicowany 70mm)
KBE (System z uszczelka przylegowa 58mm, 70mm)
Rehau (Geneo 86mm)

Oknoplast Krakow (70mm)

Schiico (Corona Sl 82, 82+; 82 mm)

Salamander (Salamander 3D 76mm, SL 76mm, Vision 76mm)
Deceuninck (Zendéw 3k 70mm, projekt 3000 70mm)
Deceuninck - Thyssen (Prestige 76mm,

Prestige Passiv-Haus 76mm)

Wymar mar 60 60mm, Wymar 72 70mm)

Decco (7010 70mm)

Aluplast (Ideal 7000 80mm)

h|

© RN -5

46

|
=

60

Veka (Softline 58mm, 70mm)

Kémmerling (58mm)

Deceuninck (Zendéw 5k 70mm, Zendéw 70 70mm)
Deceuninck-Thyssen (Optima 71 mm)

73

o RN -10

36,5

=

60

[Te)
[Te)

Aluplast (Ideal 2000 60mm, 4000 70mm,
5000 70mm)
Drutex (Iglo 5 70mm)

69

8,5

RN -14

60

6,8 (4,5

Trocal (Inno Nova 70mm)
Rehau (Briliant-design 70mm, 80mm)
Gealan (S 3000 62mm)

69

© RN -16

P —

52

60

Produkt dostepny do wyczerpania zapaséw

Briigmann (AD 73mm, MD 73mm)

69

o RN - 17

60

[te)

Produkt dostepny do wyczerpania zapaséw

Salamander (2D 60mm)
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PROFILE ADAPTACYJNE ULATWIAJACE
POLACZENIE ROLETY Z PROFILEM OKIENNYM
SYSTEM TP1000K®

PROFIL ADAPTACYJNY
=] [=]! NPS-011 UNIWERSALNY KLIK
ﬁl 1] 1 C 1 C 1] I|J UNIWERSALNY (do 180 cm szerokoéci)

] [e— r‘dmpwgs-A?N’lo PROFIL ADAPTACYJNY
ZWKLADEM UNIWERSALNY
ALUMINIOWYM

PROFILE ADAPTACYJNE ULATWIAJACE
POLACZENIE ROLETY Z PROFILEM OKIENNYM
SYSTEM MX1200°

[ h 1 X 1 , 1 — NRS-010 PROFIL ADAPTACYJNY
UNIWERSALNY UNIWERSALNY
NRS-110 PROFIL ADAPTACYJNY
|J:l ; R — S m— S — > UNIWERSALNY UNIWERSALNY DO SK200
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LISTA DOSTEPNYCH KOLOROW OKLEIN

Oznaczenie Nr okleiny Kolor
10 KDB74-F7 ANTRACYT GLADKI
11 H-426-5010 PALISANDER
12 KDB74-Z8 ANTRACYT
14 H-456-5015 BIEL KREMOWA
17 H-426-5011 CZEKOLADOWY
22 UR601-U4 MAHON
30 UK103-Z8 ORZECH
34 H-436-2007 DAB BAGIENNY
38 H-426-2046 DAB CIEMNY - termin realizacji do 15 dni roboczych
48 UK101-Z8 ZLOTY DAB
53 49237 SIENA NOCE - termin realizacji do 15 dni roboczych
54 49240 WINCHESTER
55 456-3081 SHEFFIELD OAK - termin realizacji do 15 dni roboczych
61 KADF8-Z8 SZARY KWARCOWY - termin realizacji do 15 dni roboczych
62 KADF9-Z8 SZARY BAZALTOWY - termin realizacji do 15 dni roboczych
63 KADF9-F7 SZARY BAZALTOWY GLADKI - termin realizaci do 15 dni roboczych
66 H-426-5021 ZIELEN
94 KACH7-Z8 SZARY JASNY
95 DJ606-42 ALUMINIUM SZCZOTKOWANE
96 SS101-89 JASNY SREBRNY - termin realizacji do 15 dni roboczych
97 D2573-F7 GRAFIT METALLIC - termin realizacji do 15 dni roboczych
99 KACV8-Z8 CIEMNY SZARY
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POREOS

ROLETY ZEWNETRZNE

ST2000° RL2000°

ST2000 z moskitierg RL2000 z moskitierg
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0S2000° OL2000°

0S2000 z moskitierg OL2000 z moskitierg
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IT2000°

IT2000 z moskitiera
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PRZYKLAD UZUPELNIENIA DRUKU ZAMOWIEN

@ Przyktadowy szkic zestawu dwdch rolet w jednej skrzynce wraz z uzupetnionym drukiem zaméwien.

i 1 2 [
4 Zestaw: dwie rolety N
o (widok od wewnatrz).
© Przy zamawianiu zestawow
- © rolet przyjmowana jest zasada,
©Q ze na druku wpisujemy Rozmieszczenie
V - - N rolety w kolejnosci od lewej napedow w powyzszym
strony do prawej patrzac od zestawie jest rozpisane
wewnatrz pomieszczenia. dla rolety 1 po lewej, dla
885 Pierwsza roleta na wysokosé Zestaw rolety 2 po prawej stronie
— - \ 165,5cm, druga na prowadnicach (po skrajnych stronach
. . natomiast na 245,5cm. pojedynczych skrzynki).
o DT g T . J

L2000 z moskitiera, 0S2000, 0S2000 z moskitiera,
druku zaméwienia znakiem "X"

nr:‘ ) - z dnia: termm do. et e 2 [ st
/piecze¢ zamawiajacego/ adres dostawy (jezeli j iz zamawrajqcego) s rys2 7 s72000° z moskitiera.
= T = e m—-.::ul" = Rys.3 —
1 | WIERGENIE PRO [ ru2000° 2 moskitiera
052000"
[ —
L} B [ 052000° 2 moskitiera
[ or2000®
[ 012000° z moskitiera,
[ m2000"
1T2000° Kitig
UWAGA! Ogélne warunki sprzedw% dostaw ( str. 1 )stanownqlny/ na cze$¢ niniejszego zamoéwienia — Fmoskitera
Rozmiar rolety [ = Wwyjsce | rodzaj koor | Rodzai | oor rl OBSLUGA Uwagi:
) (acznie ze Sk,g & | rozmiar | tasm | oo swrni/ | | Ity k";z:;kkfw rodzaj olor Kolor MOSKITIERA NAPED (patrzac od ag .
o C 3 linki, e |~ tynkowsj Kolor profilu - np. kolor zwijacza,tasmy,
2 3 i prowadnic: = [skrzynki | abiey P 7Y | “dotyczy | (dotyozy kolor reczny sprezynal wewnatrz)
iy ) g s (Proste, adnic | rewizyinel,| 112000 | skrzynek [prowadnic|  profilu twy | kolor | = ; wy‘m elementy dodatkowe:
= — A | 2| || Katows A Rys.3 | s | (L5 | wiote pancerza) Y9 |doingj | siath |1 {yaima 241962 ja |+ 2amek | Stk | gA VRSN S| p
szerok wysokost | & Rs2 | podulie) tmkowej | 5120 | 22.30,48) waomika """ doinej '™ [korbowy + uchuyty rygle, przetaczniki
1 |88,50 165,50\1\ 165/ B P B |02 [LT20 02 |[PA39| 02 (02|03 (02 X X \\ZESTAW
2Nl |87,00 245,50»& 165| B P B |02 (LT20 02 ‘PA39| 02 (02 X ZESTAW

Uwagi, szkice (widok od wewnatrz) - przykfady zestawow roletowych wraz z szkicami - str. 4.3

1655

Poz.1+2 - zestaw balkonowy, wspolna skrzynka

2455

Przed przy do iania druku prosimy zap ¢ sig z objas i
UWAGA Samodzielne zmlany tresci druku zaméwienia moga doprowad2|c do btednej r
Rolety o wymiarach pol owyzej zamieszczonych w cenniku

885

i je tego typu nie bedq uwzglednlane
rodukowane sa wylacznie na od omedzmlnosc firmy zamawiajacej i nie bedg objete gwarancj:

@ Przyktadowy szkic zestawu dwoch rolet w jednej skrzynce wraz z uzupetnionym drukiem zamoéwien.

I I
1 2 e D
Zestaw: dwie rolety
(widok od wewnatrz).
S = Przy zamawianiu zestawow
5 5 rolet'przyjmowana J_estl zasada, Rozmieszczenie
<€ na del.J LT napedéw w powyzszym
rolety w kole]no_sm od lewej zestawie jest rozpisane
strony d? ) patrzqg o Zestaw dla rolety 1 po lewej, dla
\ . . o B vggyna 1ztpom|eszczfn’|e3. z podwojng rolety 2 po prawej stronie
1€ rolely na wysokosc rowadnic; (po skrajnych stronach
248cm P 4
T TIrC mn L : ) srodkowa. skrzynki).
. 2250 ~_ . 1050 _

Zamowienie dotyczy rolet ST2000. W przypadku zal hia rolet ST2000 z moskitiera, RL.
0OL2000, OL2000 z moskitiera, IT, IT2000 z moskjy” ‘nalezy zaznaczy¢ odpowiednie po,

nr: Zz dnia: termin do.
/piecze¢ zamawiajacego/ adres dostawy (jezeli j iz zamaW/ajqcego)

L2000 z moskitiera, 0S2000, 0S2000 z moskitiera,
druku zaméwienia znakiem "X"

=] sra000°
[ s72000° 2 moskitiera
| —
bnc =1 Re2000° 2 mositiera
[ os2000°
7 0s2000° 2 moskitiera
[ [ ov2000
I l 7 012000" 2 moskitiera
[ m2000®
7 172000° z moskitiera

Rys. 1 Rys. 2
TR BT o

TREAT

i Rys.3
WIERCENIE PRO

UWAGA! Ogélne warunki sprzeWostaw ( str. 1) stanowia in}e/ ng cze$¢ niniejszego zaméwienia

Rozmiar rolety [ct = wyjscie | rodzaj Kol Rodzaj rl OBSLUGA Uwagi:
(facznie 76 sk,ﬁy[ & [rozmiar | tsms | onnic alo | |t o ||, |MOSKITIERA NAPED vt ag
o B / E |skrzynki | ki e | ey | Unoeer | ogery | kolor U profiy Folor Tecany " p. weunairz) | NP- kolor zwijacza,tasmy;
i I prowasti ol [y I N adnic | evizyine, K#Z'?éc sirzynek. |prowadhicf - profilu I kolor | e i |2\ e elementy dodatkowe:
A [mm] {15555 | Ketows Rys.3 | oy | “1720" [ wholoze pancerzal "9 \dolnej | siatki listuy | - sma 249267 linka | * 22mek | SIK | oreq\ bl "N L|P iki
szerokosé ¥ wysokos¢ | & Rz | P o) bL730) | 22,30, 48) wzornika dolnej korbowy L+ uchwyty K rygle, przefgczniki
171 225 | 248 \I\ 180| B/|(P/PD [\ B |02 02 |PA39| 02 |02 X X \\ZESTAW
2N 105 248 /l( 180 B\(PDP |/ B |02 02 |PA39| 02 |02 X ZESTAW

Uwagi, szkice (widok od wewnatrz) - przyktady zestawow roletowych wraz z szkicami - str. 4.3

Poz.1+2 - zestaw, wspodlna skrzynka g 8
Przed przy ieniem do wy iania druku prosimy ¢ sig z objasnieniami
UWAGA: Samodzielne zmiany tresci druku dwienia moga dopr i¢ do blednej realizacji dwienia. Rekl je tego typu nie beda ledni 0 . 0 0
Rolety o wymiarach p jipowyzej i w ku pr s3 wylacznie na odpowiedzi $¢ firmy iajacej i nie beda objete gwarancja. 2250 . __ 1050
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PROPONOWANY SPOSOB WYMIAROWANIA ROLET ZEWNETRZNYCH:
ST2000°, ST2000° z moskitierg, RL2000°, RL2000° z moskitiera,
0S2000°, 0S2000° z moskitierg, OL2000°, OL2000° z moskitierg

TYP ROLETY "A" TYP ROLETY "B" | "C"

skrzynka montowana na elewacji, prowadnice proste skrzynka montowana we wnece okiennej, prowadnice kgtowe lub proste

A
S

- do wysokosci wneki nalezy )
doliczy¢ odpowiedni rozmiar - poniewaz skrzynka montowana
skrzynki ( patrz tabela z na- jest we wnece okiennej wysoko$¢
wojami str. 4.3; 4.4; 4.5, 4.6 ) wneki jest wysokoscig catkowita rolety

v
‘ H n W=H
W H = W+S |

- do szeroko$ci wneki nalezy
doliczy¢ prowadnice 2 x 5,5 cm
(2 x 6,6 cm w przypadku profila
PCV 52 mm, PA-52)

- szeroko$¢ catkowita rolety
jest szerokoscig wneki

G=B

>y

B=G+11cm «— G=B——»
8 B = G+13,2 cm (PCV 52 mm, PA52)

4 4 14 4
s S S s
v v v v
T H2 H2=W
w
H1 l H1=K
K
G—>
l¢—— G=B—> «——Gc=8——» u
- w przypadku zestawu balkonowego W przypadku zestawu balkonowego: E
do SZ_erokoscl Wnek.'. . ) - szeroko$¢ wneki drzwi balkonowych 2
v drzwi Zal_kongwsgcg D Eizodag%my v oraz szeroko$¢ wneki okiennej =
<« <|-» Prowadnice 2 x 9,0 cm {2 X 5,5 cm < _ D sg szerokoscig rolety ]
;‘g% » PP" wprzypadku profila PVC 52 mm i PA-52), P DCC or - wysoko$¢ wneki drzwi balkonowych =
szeroko$¢ wneki okiennej "G" pozostaje oraz wysoko$é wneki okienne;j w
bez zmian - jest szeroko$cig tej rolety sg wysokoscig rolety 3
[
<

gdzie:
S - rozmiar (wysoko$¢) skrzynki, W - wysokos$¢ wneki okiennej, G - szeroko$¢ wneki okiennej, P - prowadnice proste,

B - szerokos¢ catkowita rolety, H - wysoko$¢ catkowita rolety, D - szeroko$¢ wneki drzwi balkonowych,

K - wysokos$¢ wneki drzwi balkonowych, C - szeroko$¢ rolety na drzwi, H1 - wysoko$¢ rolety na drzwi, H2 - wysoko$¢ rolety na okno
Przy zastosowaniu prowadnic podwojnych wymiar nalezy poda¢ od osi prowadnicy podwodjnej

W przypadku montazu we wnece nalezy upewnic¢ sie, ze szerokosc¢ i wysokos¢é wneki we wszystkich punktach jest jednakowa.
Jezeli jest r6zna, nalezy przyja¢ wymiar najmniejszy lub dokonaé¢ odpowiedniej korekty otworu.

1 2 1 2 3 1 2 3
o e e o
[ o o o o DT )
Rozmieszczenie napeddéw w powyzszym Rozmieszczenie napeddéw w powyzszym Rozmieszczenie napedéw w powyzszym
zestawie jest mozliwe w obu roletach zestawie jest mozliwe w kazdej rolecie (1,2,3) zestawie jest mozliwe: . ]
po stronie lewej lub prawej. po stronie lewej lub prawe;j. - w rolecie nr 1 po stronie lewej lub prawej,

- w rolecie nr 2 po stronie lewej lub prawej,

- w rolecie nr 3 po stronie lewej lub prawe;j.
(wykluczajac jednoczesne zastosowanie napedu
na lewej, prawej stronie tego samego podziatu)

1 2 Rozmieszczenie napedéw w powyzszym 1 2 3 Rozmieszczenie napeddéw w powyzszym

zestawie jest mozliwe: zestawie jest mozliwe:
- w rolecie nr 1 po stronie lewej lub prawej, - w rolecie nr 1 po stronie prawej lub lewej,
- w rolecie nr 2 po stronie prawej lub lewej - w rolecie nr 2 po stronie lewej lub prawej,
(wykluczajac mozliwos¢ jednoczesnego - w rolecie nr 3 po stronie prawej lub lewej.
zastosowania napeddéw na srodku podziatu) Mozliwe jest rowniez zastosowanie

o R T Mozliwe jest rowniez zastosowanie wspolnego napedu dla rolet nr2inr 3
wspolnego napedu dla obu rolet po stronie po stronie prawej lub lewe;j.
prawej lub lewe;j.

amy nm Io un]

[T T -prowadnica pojedyncza TT - prowadnica podwdjna [w przypadku rolet z moskitierg (ST2000, RL2000, 0S2000,
OL2000) zamiast prowadnicy podwojnej stosowane bedg dwie prowadnice pojedyncze]

Wszystkie rysunki nalezy wykonywa¢ w widoku od wewnatrz. Przy zamawianiu zestawow rolet przyjmowana jest zasada,

Ze na zaméwieniu wpisujemy rolety w kolejnosci od lewej strony do prawej patrzac od wewnatrz pomieszczenia.

Maksymalna szerokos¢ zestawu we wspolnej skrzynce — 590 cm (przy zachowaniu dozwolonych powierzchni dla danych profili pancerza) - dostawa
przez firmg PORTOS (indywidualna wycena) lub odbiér wiasny.

- Nie ma mozliwo$ci wykonania rolety dzielonej na wspolnym napedzie z silnikiem przecigzeniowym, istnieje jednakze mozliwo$¢ zastosowania dowolnego
silnika niewyposazonego w funkcje przecigzenia.

- W przypadku doboru silnika przy podziale podwéjnym dodajemy zapas 20% na dodatkowe tarcie w dodatkowych dwoch kanatach prowadnic.

- W roletach podziatowych ( zestawach ) moze wystepowac zjawisko nieréwnomiernego podnoszenia lub opuszczenia sie pancerzy, wynika to z konstrukcji
elementéw podziatowych rolety oraz indywidualnego nawoju kazdej z rolet.

4.4




ROLETY ZEWNETRZNE - ST2000°

NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH

Pancerz PA-39, PA-45, PA-52 (aretowany)

szer. 0,35 -

3,7m,

szer. 0,35 - 2 m, max. pow. 6,5 m’| szer. 0,35 - 2,5 m, max. pow. 6,5 m’ i szer. 0,35 - 3 m, max. pow. 6,5 m’ max. pow. 8 m’
Max. wysoko$é Max. wysoko$é Max. wysoko$é Max. wysoko$c
rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynkg
Wielkoé(_': z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow.
skrzynki gla wieszaka rygla wieszaka rygla wieszaka wieszaka
(mm) au%mat. blokady aufomat. blokady automat. blokady blokady
() (cm) (cm) (cm) Gy (cm) (cm)
PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45 PA-52 PA-52
ALUMINIUM | 40+PZ50] & 40-rygiel | ¢ 40-WB |0 60+PZ70| o 60-rygiel | o 60-WB [Jo 60+PZ70| o 60-rygiel | o 60-WB 0 60+PZ70| o©60-WB
SK-137 152 152 142 126 126 X X X X X
SK-150 197 197 186 182 182 151 126 121 X X
SK-165 250 250 242 236 236 199 163 168 138 120
SK-180 306 306 310 294 294 282 214 214 196 190
SK-205 394 394 402 398 398 359 294 294 270 260
Pancerz PVC-37, PVC-52 (aretowany)
szer. 0,35 - 1,6 m, max. pow. 3 m’ szer. 0,35 - 3 m, max. pow. 4,5 m’
Max. wysokos¢ Max. wysokos¢ Max. wysoko$é
rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynka
Wie"(O‘é"_'; 7 zastosowaniem| z zastosowaniem z zastosowaniem z zastosowaniem t i z zastosowaniem
skrzynki rygla wieszaka rygla wieszaka z zastosowaniem wieszaka
(mm) automatycznego blokady automatycznego blokady automatycznego blokady
(em) (cm) (em) (cm) (cm) (cm)
aomnwm | PVC:37 | PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-52 PVC-52 PVC-52
040+PZ50| o 40-rygiel ¢40-WB | 560+PZ70 | 5 60-rygiel 0 60-WB 0 60+PZ70 | o 60-rygiel 2 60-WB
SK-137 165 X 146 154 X 128 X X X
SK-150 222 X 225 188 X 159 127 X X
SK-165 279 X 338 234 X 227 159 X 175
SK-180 343 X 354 302 X 302 197 X 208
SK-205 386 X 368 383 X 368 272 X 319

Uwaga! Przy szerokosc

i rolety powyzej 2 m nalezy uzy¢ o 60. PZ - pierscien zwigkszajacy z ¢ 40 na ¢ 50 lub z ¢ 60 na o 70.
W standardzie

Skrzynka, boki

Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)

Prowadnica Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PA 52, PVC 37, PVC 52 — bez doptat

Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Listwa dolna

Okleinowanie listwy dolne;j - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29

Zwijacz na tasme/linke

W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)

Nawiercanie Prowadnic

Bezptatnie - na zyczenie klienta

Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 20, 26, 27 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych.

Wyposazenie dodatkowe - str. 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7
W przypadku koloréw RAL mato chodliwych - wycena indywidualna.

Za doptata
Powiekszanie skrzynki 5%
Skrzynka, boki Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 15%
Lakierowana: wg wzornika RAL 30%
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Prowadnica Lakierowana: wg wzornika RAL 20%
Okleinowanie jednostronne prowadnic - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 10%
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
Listwa dolna - -
Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
Rolety dekor - kolory: Skrzynka lakierowana: 22 - mahon (bok RAL 8017), 30 - orzech (bok RAL 8028), 48 - ztoty dgb (bok RAL 8003) 0%
22-mahon, 30-orzech, + prowadnice okleinowane
48-zloty dab (d
ot SmeePne I Siczynika lakierowana: 22 - mahof (ook 22 - mahor), 30 - orzech (bok 30 - ozech), 7o
(4]
137mm, 165mm, 205mm)| 48 - Zoty dab (bok 48 - Zioty dab) + prowadnice okleinowane
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 25 zl/szt.
Zwijacz linki 5m SEL | Zwijacz linki SELVE do 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 20 zt/szt.
Zwijacz linki 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 36 zt/szt.
WN-D Doptata za wspoélny naped w roletach zewnetrznych 52 zi/szt.
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ROLETY ZEWNETRZNE - ST2000° Z MOSKITIER
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK ALUMINIO

Pancerz PA-39, PA-45 (aretowany) szer. 0,55 - 1,80 m, max. pow. 4,5 m’

YCH

Max. wysokos$¢ Max. wysoko$é Max. wysokos$¢
i rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg
Wielkosce
skrzynki 7 zastosow. z zastosow. Zz zastosow. z zastosow. e aaoson) z zastosow.
(mm) rygla wieszaka wieszaka rygla wieszaka
automat. blokady aufomat. blokady aufomat. blokady
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45
ALUMINIUM | ;; 40+pZ50| o 40-rygiel o 40-WB o 60+PZ70 o 60-rygiel o 60-WB © 60+PZ70 | o 60-rygiel » 60-WB
SK-137 X X X X X X X X X
SK-150 108 108 108 X X X X X X
SK-165 176 179 144 156 156 121 X X X
SK-180 224 228 216 200 200 200 X X X
SK-205 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Pancerz PVC-37 (aretowany)

szer. od 0,55 m do 1,6 m, max. pow. 3 m’

Max. wysokosé
rolety wraz ze skrzynkg

Max. wysoko$é
rolety wraz ze skrzynka

Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 20, 26, 27 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych.

Wyposazenie dodatkowe - str. 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7
W przypadku koloréw RAL mato chodliwych - wycena indywidualna.

Wielkosé
skrzynki z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow.
(mm) rygla wieszaka rygla wieszaka
automat. blokady automat. blokady
(cm) (cm) (cm) (cm)
aLuminium | PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37
> 40+PZ50| o 40-rygiel o 40-WB © 60+PZ70 o 60-rygiel o 60-WB
SK-137 X X X X X X
SK-150 111 X X X X X w
Z
SK-165 | 168 X X 146 X X E
SK-180 | 247 X X 226 X x “E"
SK-205 | 250 X X 250 X X N
Uwaga! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m (dotyczy podziatéw w jednej skrzynce) nalezy uzy¢ @ 60. Minimalna szerokos¢ rolety E
z moskitierg przy zastosowaniu hamulca wynosi 67 cm. PZ - pierscien zwiekszajacy z o 40 na @ 50 lub z ¢ 60 na o 70. s
W standardzie :
Skrzynka, boki Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny brgz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Prowadnica Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny brgz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PA 52, PVC 37, PVC 52 — bez doptat
Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny brgz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Listwa dolna
Okleinowanie listwy dolne;j - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29
Zwijacz na tasme/linke W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)
Nawiercanie Prowadnic Bezptatnie - na zyczenie klienta
Za doptata
Powiekszanie skrzynki 5%
Skrzynka, boki Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 15%
Lakierowana: wg wzornika RAL 30%
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Prowadnica Lakierowana: wg wzornika RAL 20%
Okleinowanie jednostronne prowadnic - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 10%
) Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
Listwa dolna 0
Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
Rolety dekor - kolory: Skrzynka lakierowana: 22 - mahon (bok RAL 8017), 30 - orzech (bok RAL 8028), 48 - ztoty dab (bok RAL 8003) o
22-mahon, 30-orzech, + prowadnice okleinowane
48-zloty dab (dostepne =
wielkosci skrzynek: Skrzynka lakierowana: 22 - mahon (bok 22 - mahon), 30 - orzech (bok 30 - orzech), 17%
137mm, 165mm, 205mm) 48 - Zioty dab (bok 48 - Ztoty dgb) + prowadnice okleinowane °
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 25 zl/szt.
Zwijacz linki 5m SEL Zwijacz linki SELVE do 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 20 zi/szt.
Zwijacz linki 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 36 zi/szt.
Moskitiera Siatka w kolorach: szara(03),czarna(20) b74 s/szt.
Listwa dolna w kolorach: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),ciemny braz(08),braz(09),ko$¢ stoniowa(16), antracyt(23
Listwa dolna moskitiery Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
(doptata do sztuki moskitiery)| | oy iarowana: wg wzornika RAL 10%
WN-D Doptata za wspolny naped w roletach zewnetrznych 52 z/szt.
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ROLETY ZEWNETRZNE - RL2000°

NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH
Pancerz PA-39, PA-45 (aretowany)

szer. 0,35 - 2 m, max. pow. 6,5 m’ [ szer. 0,35 - 25 m, max. pow. 6,5 m’ |l szer. 0,35 - 3 m, max. pow. 6,5 m’
Max. kosé Max. kos¢ Max. kos¢
rolety?;/(ra%vi::sf;;nka rolety?;(ra%,z::sl?r;;nkq roletyavil(ra;zﬂiz;)sl?;;nkq
cm cm cm
Wielkos¢ T )
Skrzyni 2zastoson. | 2zastomow zzastgsow | 2zastoson e ||
(mm) aufomat. blokady aufomat. blokady aufomat. blokady
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45
ALUMINIUM 15 40+PZ50] & 40-rygiel | 040-WB o 60+PZ70| o 60-rygiel | o 60-WB || o 60+PZ70| o 60-rygiel | 0 60-WB
SK-150 197 197 194 182 182 151 126 121
SK-180 286 286 298 294 302 267 214 214
SK-205 394 394 402 398 410 359 294 294
Pancerz PVC-37 (aretowany) szer. 0,35 - 1,6 m, max. pow. 3 m’
Max. wysokos$¢ Max. wysokos$¢
rolety wra(z ze)skrzynkq rolety wra? ze)skrzynkq
cm cm
VSVklfzﬂ;(r)j((l: z zast(:;glvganiem z Za\?vti(()esszvavl?:iem z zastc:;gl\/;/aniem z Za\fvti(;i(;vavl?:iem
(mm) autom(atyc)znego blokady autom(atyc)znego blokady
cm (cm) cm (cm)
ALUMINIUM PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37
¢ 40+PZ50| o 40-rygiel ¢ 40-WB @ 60+PZ70 @ 60-rygiel ¢ 60-WB
SK-150 222 X 225 188 X 159
SK-180 343 X 354 302 X 302
SK-205 386 X 368 383 X 368

Uwaga! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m nalezy uzy¢ o 60
PZ - pierscien zwigkszajacy z ¢ 40 na ¢ 50 lub z 2 60 na o 70.

W standardzie

Skrzynka, boki

Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny brgz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)

Prowadnica Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny brgz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Listwa dolna
Okleinowanie listwy dolne;j - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29
Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PVC 37 — bez doptat

Zwijacz na tasme/linke

W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokos$ci 240 cm, do 12 kg)

Nawiercanie Prowadnic

Bezptatnie - na zyczenie klienta

Za doptata

Powiekszanie skrzynki 5%
Skrzynka, boki Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 15%

Lakierowana: wg wzornika RAL 30%

Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Prowadnica Lakierowana: wg wzornika RAL 20%

Okleinowanie jednostronne prowadnic - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 10%

N/PPDO-53 pojedyncza lakierowana: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),c.braz(08),j.braz(09),kos¢ stoniowa(16),antracyt(23) 13 zZmb

N/PPDO-79 podwadjna lakierowana: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),c.braz(08),j.braz(09),kos¢ stoniowa(16),antracyt(23) 21 zZmb
Naktadka na prowadnice

Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%

Lakierowana: wg wzornika RAL 20%
PZO Plytka zatrzaskowa nakfadki pdtokragtej 1 Zszt.
Listwa dolna Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%

Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 25 Zlszt.
Zwijacz linki 5m SEL Zwijacz linki SELVE do 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 20 zt/szt.
Zwijacz linki 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brazowy) 36 Z/szt.
WN-D Doptata za wspolny naped w roletach zewnetrznych 52 zi/szt.

Wyposazenie dodatkowe - str. 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7
Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 20, 26, 27 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych.
W przypadku koloréw RAL mato chodliwych - wycena indywidualna.

4.7



ROLETY ZEWNETRZNE - RL2000° Z MOSKITIERA
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH

Pancerz PA-39, PA-45 (aretowany) szer. 0,55 - 1,80 m, max. pow. 4,5 m’

rolety wraz ze skrzynkg

Max. wysoko$é

Max. wysoko$é

rolety wraz ze skrzynkg

Max. wysokos$¢ Max. wysoko$¢ Max. wysoko$¢
rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynkg
Wielkos¢
skrzynki z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow. Zizastosow.
(mm) rygla wieszaka rygla wieszaka rygla wieszaka
automat. blokady aufomat. blokady automat. blokady
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45
ALUMINIUM | 40+PZ50| o 40-rygiel o 40-WB o 60+PZ70 2 60-rygiel © 60-WB 0 60+PZ70 | ¢ 60-rygiel 2 60-WB
SK-150 108 108 108 X X X X X X
SK-180 224 224 216 200 200 200 X X X
SK-205 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Pancerz PVC-37 (aretowany) szer. od 0,55 m do 1,6 m, max. pow. 3 m’

Wielko$¢
skrzynki z zastosow. Zz zastosow. z zastosow. z zastosow.
(mm) a\:tyogrLaat wieszaka aurtyogr:-laat wieszaka
(cm bl(ockrﬁ;iy (cm) ’ bl(c::l(::()jy
ALuminum | PVC-37 | PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37
o 40+PZ50| o 40-rygiel ¢ 40-WB 0 60+PZ70 o 60-rygiel o 60-WB
SK-150 111 X X X X X
SK-180 247 X X 226 X X
SK-205 250 X X 250 X X -
F4
Uwaga! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m gdotyczy podziatéw w jednej skrzynce) nalezy uzy¢ o 60. N
Minimalna szerokos¢ rolety z moskitierg przy zastosowaniu hamulca wynosi 67 cm. =
PZ - pierscien zwiekszajacy z @ 40 na ¢ 50 lub z 2 60 na o 70. . “z"
W standardzie =
N
Skrzynka, boki Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23) a
w
Prowadnica Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23) °
[
Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23) <
Listwa dolna
Okleinowanie listwy dolne;j - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29
Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PVC 37 — bez dopfat
Zwijacz na tasme/linke W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)
Nawiercanie Prowadnic | Bezpfatnie - na zyczenie klienta
Za doptatg
Powiekszanie skrzynki 5%
Skrzynka, boki Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 15%
Lakierowana: wg wzornika RAL 30%
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Prowadnica Lakierowana: wg wzornika RAL 20%
Okleinowanie jednostronne prowadnic - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 10%
N/PPDO-53 pojedyricza lakierowana: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),c.brgz(08),j.braz(09),ko$¢ stoniowa(16),antracyt(23) 13 zt/mb
N/PPDO-79 podwaojna lakierowana: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),c.brgz(08),j.braz(09),ko$¢ stoniowa(16),antracyt(23) 21 zt/mb
Naktadka na prowadnice
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Lakierowana: wg wzornika RAL 20%
PZO Ptytka zatrzaskowa nakfadki potokragtej 1 zl/szt.
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
Listwa dolna - -
Lakierowana: wg. wzornika RAL 10%
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 25 /57t
Zwijacz linki 5m SEL Zwijacz linki SELVE do 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 20 zl/szt.
Zwijacz linki 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub bragzowy) 36 zl/szt.
Siatka w kolorach: szara(03),czama(20)
Moskitiera ) ) ) ) 274 Z/szt.
Listwa dolna w kolorach: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),ciemny braz(08),braz(09),kos¢ stoniowa(16), antracyt(23)
Listwa dolna moskitiery Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
(doplata do sztuki moskitiery)) | ;o rowana: wg wzornika RAL 10%
WN-D Doptata za wspélny naped w roletach zewnetrznych 52 zZlfszt.

Wyposazeme dodatkowe -
Kolory 04, 07, 13,
w przypadku 'kolorow RAL

str. 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7

15, 19, 20, 26, 2

, 7 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych.
mato chodliwych - wycena indywidualna.
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Pancerz PA-39, PA-45, PA-52 (aretowany

3,5 m, max. pow. 6,5 m’Jy szer. 0,35 - 3 m, max. pow. 6,5 m’

ROLETY ZEWNETRZNE - 0S2000°

NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH

szer. 0,35- 3,7 m,

szer. 0,35 - 2 m, max. pow. 6,5 m’J szer. 0,35 - max. pow. 8 m
Max. wysoko$é Max. wysoko$c Max. wysoko$¢ Max. wysokosé
rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynka
Wielkoé¢ z zastosow. z zastosow. z zastosow. Z zastosow. Z zastosow. ZERE, easioso
skrzynki rygla o — rygla wieszaka rygla wieszaka wieszaka
(mm) automat. blokady aufomat. blokady automat. blokady blokady
fem) (cm) () (cm) (em) (em) (cm)
PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45 PA-52 PA-52
ALUMINIUM | ; 40+PZ50( o 40-rygiel | ¢ 40-WB o 60+PZ70| o 60-rygiel | o 60-WB [|o 60+PZ70|o 60-rygiel |  60-WB || 5 60+PZ70 | o 60-WB
SK-137 152 152 142 126 126 X X X X X
SK-165 250 250 242 236 236 199 163 168 138 120
SK-180 306 306 310 294 294 282 214 214 196 190
SK-205 394 394 402 398 398 359 294 294 270 260
Pancerz PVC-37, PVC-52 (aretowany) szer. 0,35 - 1,6 m, max. pow. 3 m’ szer. 0,35 - 3 m, max. pow. 4,5 m’
Max. wysokos¢ Max. wysoko$é Max. wysoko$¢
rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynka
(mm) automatycznego blokady automatycznego blokady automgglgznego blokady
(om) (em) em) (cm) (cm) (cm)
PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-52 PVC-52 PVC-52
ALUMINIUM | 5 40+PZ50| o 40-rygiel o 40-WB 0 60+PZ70 | o 60-rygiel 0 60-WB @ 60+PZ70 | o 60-rygiel o 60-WB
sKk-137| 169 X 146 154 X 128 X X X
sk-165| 279 X 338 234 X 227 159 X 175
sKk-180| 343 X 354 302 X 302 197 X 208
SK-205| 386 X 368 383 X 368 272 X 319

Uwaga! Przy szerokosci

rolety powyzej 2 m nalezy uzy¢ o 60 PZ - pierscien zwiekszajacy z @ 40 na 2 50 lub z @ 60 na @ 70.
W standardzie

Skrzynka, boki

Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny brgz (09), ko$¢ stoniowa (16), antracyt (23)

Prowadnica Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), ko$¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), ko$¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Listwa dolna
Okleinowanie listwy dolnej - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29
Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PA 52 PVC 37, PVC 52 — bez dopfat

Zwijacz na tasme/linke

W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)

Nawiercanie Prowadnic

Bezptatnie - na zyczenie klienta

Za doptata

Powiekszanie skrzynki 5%
Skrzynka, boki Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 15%

Lakierowana: wg wzornika RAL 30%

Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Prowadnica Lakierowana: wg wzornika RAL 20%

Okleinowanie jednostronne prowadnic - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 10%

N/PPDO-53 pojedyncza lakierowana: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),c.braz(08),j.braz(09),kos¢ stoniowa(16),antracyt(23) 13 zt/mb

N/PPDO-79 podwojna lakierowana: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),c.braz(08),j.braz(09),kos¢ stoniowa(16),antracyt(23) 21 zt/mb
Naktadka na prowadnice

Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%

Lakierowana: wg wzornika RAL 20%
PZO Ptytka zatrzaskowa naktadki potokragtej 1 zt/szt.
Listwa dolna Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%

Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub bragzowy) 25 zl/szt.
Zwijacz linki 5m SEL | Zwijacz linki SELVE do 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 20 zi/szt.
Zwijacz linki 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 36 zi/szt.
WN-D Doptata za wspdlny naped w roletach zewnetrznych 52 zl/szt.

Wyposazenie dodatkowe

- str. 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7

Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 20, 26, 27 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych.
W przypadku koloréw RAL mato chodliwych - wycena indywidualna.
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ROLETY ZEWNETRZNE - 0S2000° Z MOSKITIERA
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH

Pancerz PA-39, PA-45 (aretowany)

szer. 0,55 - 1.80 m. max. pow. 4.5 m’

Max. wysoko$é Max. wysoko$é Max. wysoko$¢
Wielkosé rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg
EKE=YIk t z zastosow. z zastosow. z zastosow.
(mm) z zar}s/gcigow. wieszaka = zastosow. wieszaka ZEETEE wieszaka
au(tgr::l)at. blﬁ:kr:?y au(corw)at. blénckr:?y au(corr;‘q)at. bl(oc':)dy
PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45
ALUMINIUM |  40+pZ50| o 40-rygiel o 40-WB o 60+PZ70 o 60-rygiel o 60-WB o 60+PZ70 | o 60-rygiel o 60-WB
SK-137 X X X X X X X X X
SK-165 176 152 144 156 156 121 X X X
SK-180 224 228 216 200 200 200 X X X
SK-205 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Pancerz PVC-37 (aretowany) szer. od 0,55 m do 1,6 m, max. pow. 3 m’
Max. wysoko$¢ Max. wysoko$¢
Wielkosé rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynka
SR o z zastosow. it z zastosow.
(mm) i OSCZW- wieszaka . “ zasgc?:ow. wieszaka i
e o oy blokesy
PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVCV-37 PVC-37
ALUMINIUM | o, 40+PZ50] o 40-rygiel 0 40-WB 0 60+PZ70 © 60-rygiel @ 60-WB
SK-137 X X X X X X
SK-165 168 X X 146 X X
SK-180 247 X X 226 X X
w
SK-205 250 X X 250 X X E
UwaEa! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m (dotglczy podziatéw w jednej skrzynce) nalezy uzy¢ g 60. Minimalna szerokos$¢ rolety z )
moskitierg przy zastosowaniu hamulca wynosi 67 cm. PZ - pierscien zwiekszajacy z ¢ 40 na ¢ 50 lub z ¢ 60 na o 70. E
W standardzie T
Skrzynka, boki Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23) [
w
Prowadnica Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23) é
Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23) <
Listwa dolna
Okleinowanie listwy dolnej - lista kolorow oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29
Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PVC 37 — bez doptat
Zwijacz na tasme/linke W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)
Nawiercanie Prowadnic | Bezptatnie - na zyczenie klienta
Za doptata
Powiekszanie skrzynki 5%
Skrzynka, boki Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 15%
Lakierowana: wg wzornika RAL 30%
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Prowadnica Lakierowana: wg wzornika RAL 20%
Okleinowanie jednostronne prowadnic - lista kolorow oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 10%
N/PPDO-53 pojedyncza lakierowana: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),c.braz(08),j.braz(09),kos¢ stoniowa(16),antracyt(23) 13 zt/mb
N/PPDO-79 podwojna lakierowana: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),c.brgz(08),j.braz(09),ko¢ stoniowa(16),antracyt(23) 21 zl/mb
Naktadka na prowadnice - - - - - - -
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Lakierowana: wg wzornika RAL 20%
PZO Ptytka zatrzaskowa naktadki potokragtej 1 zl/szt.
Listwa dolna Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
Lakierowana: wg. wzornika RAL 10%
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub bragzowy) 25 zl/szt.
Zwijacz linki 5m SEL Zwijacz linki SELVE do 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 20 zl/szt.
Zwijacz linki 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 36 zi/szt.
Siatka w kolorach: szara(03),czama(20)
Moskitiera 274 zZi/szt.
Listwa dolna w kolorach: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),ciemny braz(08),braz(09),kos¢ stoniowa(16), antracyt(23)
Listwa dolna moskitiery Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
(doptata do sztuki moskitiery)| | 5yierowana: wg. wzornika RAL 10%
WN-D Doptata za wspélny naped w roletach zewnetrznych 52 zi/szt.

Wyposazenie dodatkowe - str. 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7
Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 20, 26, 27 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych.
W przypadku koloréow RAL mato chodliwych - wycena indywidualna.
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ROLETY ZEWNETRZNE - OL2000°
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH

Pancerz PA-39, PA-45, PA-52 (aretowany)

szer. 0,35 - 37m

szer. 0,35 - 2 m, max. pow. 6,5 m’ | szer. 0,35 - 25 m, max. pow. 6,5 m’Jjszer. 0,35 - 3 m, max. pow. 6,5 m’ max. Pow. 8§ m’
Max. wysoko$é Max. wysoko$¢ Max. wysoko$é Max. wysoko$é
rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynka
WiElkess z zastosow. z zastosow. z zastosow. | z zastosow. z zastosow. P asioso gzasios oy
skrzynki rygla wieszaka gla wieszaka rygla wieszaka wieszaka
(mm) aufomat. blokady au?/omat. blokady aufomat. blokady blokady
(Em) (cm) (Em) (cm) (Em) (cm) (cm)
PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45 PA-52 PA-52
ALUMINIUM |, 40+PZ50| o 40-rygiel | o 40-WB |0 60+PZ70| o 60-rygiel | o 60-WB || 60+PZ70|0 60-rygiel |  60-WB || o 60+PZ70 | o 60-WB
SK-137 152 152 142 126 126 X X X X X
SK-165 250 250 242 236 236 199 163 168 138 120
SK-180 306 306 310 294 294 282 214 214 196 190
SK-205 394 394 402 398 398 359 294 294 270 260
Pancerz PVC-37, PVC-52 (aretowany) szer. 0,35 - 1,6 m, max. pow. 3 m’ szer. 0,35 - 3 m, max. pow. 4,5 m’
Max. wysokos¢ Max. wysoko$¢ Max. wysokosé
rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynka
(mm) automatycznego blokady automatycznego blokady automatycznego blokady
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PVC-37 PVC-3? PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-52 PVC-52 PVC-52
ALUMINIUM (5 40+PZ50| o 40-rygiel 0 40-WB o 60+PZ70 o 60-rygiel 0 60-WB 0 60+PZ70| o 60-rygiel o 60-WB
sk.137| 165 X 146 154 % 128 X X X
sk-1e5| 279 X 338 234 % 227 159 X 175
sK-180| 343 X 354 302 X 302 197 X 208
sko05| 386 X 368 383 X 368 272 X 319

Uwaga! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m nalezy uzy¢ o 60
PZ - pierscien zwiekszajacy z @ 40 na ¢ 50 lub z 60 na o 70.

W standardzie

Skrzynka, boki

Biaty (02), ciemny braz (08), jasny braz (09)

Prowadnica

Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)

Nakiadka na prowadnice

Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny brgz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)

PZO Ptytka zatrzaskowa naktadki potokragtej

Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Listwa dolna Okleinowanie listwy dolne;j - lista kolorow oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29
Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PA 52, PVC 37, PVC 52 — bez doptat

Zwijacz na tasme/linke

W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)

Nawiercanie Prowadnic

Bezptatnie - na zyczenie klienta

Za doptata

Powiekszanie skrzynki 5%
Skrzynka, boki Lakierowana: srebrny(01), szary(03), ciemny bez(04), bez(05), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), 15%

kos¢ stoniowa(16), bordowy(19), czarny (20), antracyt(23), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27)

Lakierowana: wg wzornika RAL 30%

Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Prowadnica Lakierowana: wg wzornika RAL 20%

Okleinowanie jednostronne prowadnic - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 10%

Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Naktadka na prowadnice

Lakierowana: wg wzornika RAL 20%

) Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%

Listwa dolna

Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 25 zl/szt.
Zwijacz linki 5m SEL Zwijacz linki SELVE do 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 20 zi/szt.
Zwijacz linki 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub bragzowy) 36 zi/szt.
WN-D Doptata za wspolny naped w roletach zewnetrznych 52 z/szt.

Wyposazeme dodatkowe str 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7

Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 2

, 27 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych.

w przypadku 'kolorow RAL ma’fo ‘chodliwych - wycena indywidualna.
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ROLETY ZEWNETRZNE - OL2000° Z MOSKITIERA

NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH
Pancerz PA-39, PA-45 (aretowany)

szer. 0,55 - 1,80 m, max. pow. 4,5 m’

Max. wysoko$¢ Max. wysoko$¢ Max. wysokos$¢
Wielkosé rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg
Slzrr_ﬁr)_/r:;ki z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow. z zastosow.
rtyg a wieszaka rygla wieszaka rygla wieszaka
automat. blokady automat. blokady aufomat blokady
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm (cm)
PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45
ALUMINIUM | 40+PZ50| o 40-rygiel o 40-WB 0 60+PZ70 o 60-rygiel o 60-WB 0 60+PZ70 | o 60-rygiel o 60-WB
SK-137 X X X X X X X X X
SK-165 176 152 144 156 156 121 X X X
SK-180 224 228 216 200 200 200 X X X
SK-205 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Pancerz PVC-37 (aretowany) szer. od 0,55 m do 1,6 m, max. pow. 3 m’
Max. wysoko$é Max. wysokosé
Wielkosé rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg
skrzynki
(mm) z zastosow. z zastosow. z zastosow. Z zastosow.
rygla wieszaka rtygla wieszaka
automat. blokady aufomat. blokady
(cm) (cm) S (cm)
PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVCV-37 PVC-37
ALUMINIUM |, 40+PZ50| o 40-rygiel o 40-WB o 60+PZ70 o 60-rygiel o 60-WB
SK-137 X X X X X X
SK-165 168 X X 146 X X
SK-180 247 X X 226 X X
SK-205 250 X X 250 X X

Uwaga! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m ISdotyczy podziatéw w jednej skrzynce) nalezy uzy¢ @ 60. Minimalna szerokos$¢ rolety z moskitiera
cm.

przy zastosowaniu hamulca wynosi 6

Z - pierscien zwiekszajacy z @ 40 na ¢ 50 lub z 2 60 na & 70.
W standardzie

Skrzynka, boki

Biaty (02), ciemny brgz (08), jasny braz (09)

Prowadnica

Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt

(23)

Naktadka na prowadnice

Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt

(23)

PZO

Ptytka zatrzaskowa naktadki potokragtej

Srebrny (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Listwa dolna

Okleinowanie listwy dolne;j - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29
Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PVC 37 — bez doptat

Zwijacz na tasme/linke

W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)

Nawiercanie Prowadnic

Bezptatnie - na zyczenie klienta

Za doptatg

Powiekszanie skrzynki 5%
Skrzynka, boki Lakierowana: srebrny(01), szary(03), ciemny bez(04), bez(05), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), 15%

koé¢ stoniowa(16), bordowy(19), czamy (20), antracyt(23), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27)

Lakierowana: wg wzornika RAL 30%

Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Prowadnica Lakierowana: wg wzornika RAL 20%

Okleinowanie jednostronne prowadnic - lista koloréow oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 10%

. Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%

Naktadka na prowadnice

Lakierowana: wg wzornika RAL 20%

Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
Listwa dolna - - -

Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 25 zl/szt.
Zwijacz linki 5m SEL Zwijacz linki SELVE do 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 20 zi/szt.
Zwijacz linki 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 36 zt/szt.

Siatka w kolorach: szara(03),czarna(20)
Moskitiera ) . . L 274 zl/szt.

Listwa dolna w kolorach: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),ciemny braz(08),braz(09),kos¢ stoniowa(16), antracyt(23)
Listwa dolna moskitiery Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
(doptata do sztuki moskitiery)| | 5\ ierowana: wg wzornika RAL 10%
WN-D Dopfata za wspolny naped w roletach zewnetrznych 52 zt/szt.

Wyposazenie dodatkowe - str. 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7

Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 20

, 26, 27 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych.

W przypadku koloréw RAL mato chodliwych - wycena indywidualna.
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ROLETY ZEWNETRZNE - 1T2000°
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH
Pancerz PA-39, PA-45, PA-52 (aretowany)

szer. 0,35-3,7 m,
szer. 0,35 - 2 m, max. pow. 6,5 m’J szer. 0,35 - 2,5 m, max. pow. 6,5 m’y szer. 0,35 - 3 m, max. pow. 6,5 m’ max. pow. 8 m’
Max. wysoko$é Max. wysoko$é Max. wysoko$é Max. wysoko$é
rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg
Wielkosé z zastosow. z zastosow. z zastosow. | z zastosow. z zastosow. Zizasiosow gzasiocon
skrzynki gla i rygla wieszaka rygla wieszaka wieszaka
(mm) automat. blokady aufomat. blokady aufomat. blokady blokady
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45 PA-52 PA-52
ALUMINIUM | 40+PZ50| o 40-rygiel | o40-WB |o 60+PZ70| 0 60-rygiel | o 60-WB [lo 60+PZ70| o 60-rygiel | 0 60-WB |l o 60+PZ70 | ©60-WB
SK-137 152 142 126 X X X X X
SK-165 250 242 236 199 163 168 138 120
SK-180 306 310 294 282 214 214 196 190
SK-205 394 402 398 359 294 294 270 260
Pancerz PVC-37, PVC-52 (aretowany) szer. 0,35 - 1,6 m, max. pow. 3 m’ szer. 0,35 - 3 m, max. pow. 4,5 m’
Max. wysokos¢ Max. wysokos¢ Max. wysoko$¢
rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynka
(mm) automatycznego blokady automatycznego blokady au(omrgg/gznego blokady
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-52 PVC-52 PVC-52
ALUMINIUM | 40+PZ50| o 40-rygiel 040-WB | 5 60+PZ270 o 60-rygiel 0 60-WB 0 60+PZ70 | o 60-rygiel 0 60-WB
SK-137 161 X 165 154 X 124 X X
SK-165 | 271 X 279 234 X 227 159 X 154
SK-180 336 X 332 302 X 276 197 X 208
SK-205 386 X 368 383 X 368 272 X 203

Uwaga! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m nalezy uzy¢ o 60.
W roletach [T2000 nie mozna zamontowa¢ silnika z mechanizmem awaryjnego podnoszenia - NHK.
PZ - pierscien zwiekszajacy z @ 40 na ¢ 50 lub z ¢ 60 na o 70.

W standardzie

Skrzynka, boki Surowe aluminium (lakierowana - wycena indywidualna)
Klapa rewizyjna, listwa tynkowa Srebmy (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Prowadnica Srebmy (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PA 52, PVC 37, PVC 52 — bez doptat
lietwaidoba Srebmy (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Okleinowanie listwy dolnej - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29
Zwijacz na tasme/linke W kolorze biatym, bragzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)
Nawiercanie Prowadnic Bezptatnie - na zyczenie klienta
Za doptata
Skrzynka Powiekszanie skrzynki 5%
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 15%
Klapa rewizyjna, - -
Lakierowana: wg wzornika RAL 30%
listwa tynkowa - - - : — -
Okleinowanie - lista kolorow oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 5%
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Prowadnica Lakierowana: wg wzornika RAL 20%
Okleinowanie jednostronne prowadnic - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 5%
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
Listwa dolna Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 25 zl/szt.
Zwijacz linki 5m SEL | Zwijacz linki SELVE do 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 20 zl/szt.
Zwijacz linki 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 36 zl/szt.
UMIT-137, UMIT-137-20 Uchwyt montazowy IT2000 do skrzynek: 137, 137 z dystansem 20 mm 12 zi/szt.
UMIT-165, UMIT-165-20| Uchwyt montazowy IT2000 do skrzynek: 165, 165 z dystansem 20 mm 12 zi/szt.
UMIT-180, UMIT-180-20| Uchwyt montazowy IT2000 do skrzynek: 180, 180 z dystansem 20 mm 16 zi/szt.
UMIT-205, UMIT-205-20| Uchwyt montazowy IT2000 do skrzynek: 205, 205 z dystansem 20 mm 16 zi/szt.
WN-D Doptata za wspolny naped w roletach zewnetrznych 52 zl/szt.

Wyposazenie dodatkowe - str. 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7
Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 20, 26, 27 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych.
W przypadku koloréw RAL mato chodliwych - wycena indywidualna.
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ROLETY ZEWNETRZNE - 1T2000° Z MOSKITIERA
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH
Pancerz PA-39, PA-45 (aretowany) szer. od 0,55 - 1,80 m, max. pow. 4,5 m’

Max. wysokos$¢ Max. wysoko$¢ Max. wysokos$¢
. " rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynka rolety wraz ze skrzynkg
Wielko$¢
skrzynki = ZEesen z zastosow. 2 zastosow. z zastosow. S asiocow] z zastosow.
(mm) rygla wieszaka rtygla wieszaka rtygla wieszaka
automat. blokady aufomat. blokady automat. blokady
cm (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-39 PA-45 PA-45 PA-45
ALUMINIUM | ; 40+PZ50] o 40-rygiel 0 40-WB ©60+PZ70 | o 60-rygiel 0 60-WB 0 60+PZ70 | o 60-rygiel 2 60-WB
SK-137 X X X X X X X X X
SK-165 176 179 144 156 156 121 X X X
SK-180 224 228 216 200 200 200 X X X
SK-205 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Pancerz PVC-37 (aretowany) szer. od 0,55 m do 1,6 m, max. pow. 3 m’

Max. wysoko$¢ Max. wysoko$¢
rolety wraz ze skrzynkg rolety wraz ze skrzynkg
Wielkos¢
skrzynki Z zastosow. Z Zastosow. z zastosow. z zastosow.
la wieszaka a wieszaka
(mm) au:éin)at_ b|(°ka;jky au:%:)??l;l)at. b|(c:::.;,l;
Acuminium | PVE-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37 PVC-37
0 40+PZ50| o 40-rygiel o 40-WB o 60+PZ70 | o 60-rygiel o 60-WB
SK-137 X X X X X X
SK-165 168 X X 146 X X
w
SK-180 247 X X 226 X X E
SK-205 | 250 X X 250 X X Er
Uwaga! Przy szerokosci rolety powyzej 2 m (dotyczy podziatéw w jednej skrzynce) nalezy uzy¢ @ 60. W roletach 1T2000 z moskitierg nie. E
mozna zamontowac silnika z mechanizmem awaryjnego podnoszenia - NHK. Minimalna szerokos¢ rolety z moskitierg przy zastosowaniu N
hamulca wynosi 67 cm. PZ - pierscien zwigkszajacy z 40 na ¢ 50 lub z ¢ 60 na o 70. ?_'
W standardzie g
Skrzynka, boki Surowe aluminium (lakierowana - wycena indywidualna) :-
Klapa rewizyjna, listwa tynkowa| Srebmy (01), bialy (02), szary (03), bez (05), ciemny bragz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Prowadnica Srebmy (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny bragz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Pancerz Wszystkie dostepne kolory PA 39, PA 45, PVC 37 — bez dopfat
Listwa dolna Srebmy (01), biaty (02), szary (03), bez (05), ciemny braz (08), jasny braz (09), kos¢ stoniowa (16), antracyt (23)
Okleinowanie listwy dolnej - lista koloréw oklein oraz terminow realizacji strona 3.29
Zwijacz na tasme/linke W kolorze biatym, brgzowym lub antracyt na zyczenie klienta 5 mb (do wysokosci 240 cm, do 12 kg)
Nawiercanie Prowadnic Bezptatnie - na zyczenie klienta
Za doptata
Skrzynka Powiekszanie skrzynki 5%
L. Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 15%
Klapa rewizyjna, - -
listw K Lakierowana: wg wzornika RAL 30%
istwa tynkowa Okleinowanie - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 5%
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 10%
Prowadnica Lakierowana: wg wzornika RAL 20%
Okleinowanie jednostronne prowadnic - lista koloréw oklein oraz terminéw realizacji strona 3.29 5%
Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
SE TICHE] Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
Zwijacz tasmy 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 25 zl/szt.
Zwijacz linki 5m SEL Zwijacz linki SELVE do 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 20 zl/szt.
Zwijacz linki 11m Dotyczy rolet powyzej 240 cm (na zyczenie klienta - biaty lub brgzowy) 36 zt/szt.
UMIT-137, UMIT-137-20 Uchwyt montazowy IT2000 do skrzynek: 137, 137 z dystansem 20 mm 12 zl/szt.
UMIT-165, UMIT-165-20 Uchwyt montazowy IT2000 do skrzynek: 165, 165 z dystansem 20 mm 12 zl/szt.
UMIT-180, UMIT-180-20 Uchwyt montazowy IT2000 do skrzynek: 180, 180 z dystansem 20 mm 16 zl/szt.
UMIT-205, UMIT-205-20 Uchwyt montazowy 1T2000 do skrzynek: 205, 205 z dystansem 20 mm 16 zl/szt.
Siatka w kolorach: szara(03),czarna(20)
Moskitiera ) . . . n . 274 Zi/szt.
Listwa dolna w kolorach: srebmy(01),biaty(02),szary(03),bez(05),ciemny braz(08),braz(09),kos¢ stoniowa(16),antracyt(23)
Listwa dolna moskitiery Lakierowana: ciemny bez(04), jasny szary(07), zielony(13), biel kremowa(15), bordowy(19), czamy(20), stalowa oliwka(26), szary bazaltowy(27) 5%
(doptata do sztuki moskitiery) | Lakierowana: wg wzornika RAL 10%
WN-D Doptata za wspdélny naped w roletach zewnetrznych 52 zl/szt.

Wyposazenie dodatkowe - str. 6.15. Napedy: PORTOS - str. 6.1, DELUX - str. 6.4, SOMFY - str. 6.7
Kolory 04, 07, 13, 15, 19, 20, 26, 27 oraz wg wzornika RAL - termin realizacji do 15 dni roboczych.
W przypadku koloréw RAL mato chodliwych - wycena indywidualna.
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SYSTEM IT2000°

System podtynkowy IT2000, mocowany we wnece muru nad otworem okiennym, jest nowoczesnym rozwigzaniem
w nowo wznoszonych budynkach, jak rowniez w istniejgcych obiektach, stowem dla tych wszystkich ktorym
energooszczednosE nie jest obojetna. System, wyrdznia sposdb montazu, gdzie rolety montowane sg przed oknem
dzieki czemu unikamy wszystkich mozliwych pustych przestrzeni nad oknem.
Elementy podtynkowe rolety IT2000 nie ingerujg w konstrukcje okna, drzwi i nadproza totez nie naruszajg szczelnosci
budynku. Skrzynka rolety po otynkowaniu jest niewidoczna, a klapa rewizyjna, szyna tynkowa i prowadnice mogg by¢
dopasowane kolorystycznie do barwy okien, przy czym prowadnice w dodatku mozna czesciowo zabudowag.

nie narusza ich wiasciwosci izolacyjnych;

ZALETY SYSTEMU IT2000°":
1. zapewnia bardzo dobrg izolacje termiczng, nie ingeruje w konstrukcje okna, drzwi i nadproza dzieki czemu

2. zapewnia bardzo dobrg izolacje akustyczna, $ciana zewnetrzna dziata jako bariera akustyczna;

3. zapewnia dyskretne wkomponowanie skrzynki, i czesciowo prowadnic, w fasade budynku,a pozostalym
elementom umoZzliwia dopasowanie kolorystyczne do barwy stolarki okiennej;

4. pozwala unikng¢ skraplania pary na klapie rewizyjnej, co czasami zdarza sie w skrzynkach nadprozowych

5. umieszczona w skrzynce klapa rewizyjna, znajduje sie na zewnatrz budynku co pozwala na czyste i proste
dziatania serwisu w razie awarii, bez ingerencji w prywatnos¢ mieszkancow.

6. system daje sie stosowac nie tylko w nowo wznoszonych budynkach ale réwniez w istniejgcych obiektach,

w trakcie montazu lub przy wymianie okien.

SPOSOBY MONTAZU SKRZYNKI ROLETY SYSTEMU IT2000°

*Skrzynka rolety wbudowana
w trakcie wznoszenia Sciany

*Skrzynka rolety wbudowana
W wymieniane nadproze
istniejacej Sciany

*Skrzynka rolety wbudowana
pod isthiejgce nadproze
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1 - tynk, 2 - ocieplenie, 3 - siatka tynkarska, 4 - skrzynka aluminiowa (gora), 5 - ptyta z wetny drzewnej,
6 - listwa tynkowa skrzynki, 7 - klapa rewizyjna, 8 - konstrukcja nadproza, 9 - beton komérkowy,

10 - wypetnienie okienne
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Listwa tynkowa ZERO  Listwa tynkowa 19 mm
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Listwa tynkowa 20 mm

h=b
137
165
180

205

PARAMETRY TYNKOWANIA
(ZABUDOWY) PROWADNICY
(aluminiowa prosta lub katowa)

5=

S =53 mm

b1 min h1 min
T =max 23 mm
180 160
205 185 -
* wymaga uzgodnienia z architektem
220 200
245 225

o =

N
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PROPONOWANE SPOSOBY POMIAROWANIA | MONTAZU
ROLET IT2000°

[ Il [
| i !
[ B Il |
: i :
! Bk X P !
- i :
[ b I |
[ I |
| I | |
[ o [
b ' < Br / . '
Br=B /
OBRYS KASETY PROWADNICA ROLETY
e p— [ o
Ho
HR - wysoko$¢ rolety
Ho - wysoko$¢ okna "
_ BR - szerokos¢ rolety 5
i Hr=Ho+h B - szeroko$¢ okna b
v E v h - wysokos¢ skrzynki rolety =
= b - gleboko$¢ skrzynki rolety >
b1 - minimalna szerokos¢ a
otworu pod skrzynke =
h1 - minimalna wysokos¢
J otworu pod skrzynke
Roleta 1T2000° Roleta IT2000° z moskitierg
LLQ, 185 19 Y
2 20

21,8 40,4
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PROWADNICE ROLET ZEWNETRZNYCH

PROWADNICE STOSOWANE
DO ROLET ZEWNETRZNYCH

PROWADNICA STOSOWANA
DO ROLET ZEWNETRZNYCH
Z MOSKITIERA

PROWADNICA PROSTA PP-53

“__/,KJ
¥

DOSTEPNE SPOSOBY WIERCENIA: A, B

PROWADNICA PROSTA MAXI PP-66
(dotyczy tylko profila PVC-52 i PA-52)

)
W

DOSTEPNE SPOSOBY WIERCENIA: A, B

L G,

PROWADNICA PROSTA POD MOSKITIERE
PPDM-53 (dotyczy tylko profili PVC-37, PA-39, PA-45)

w
N
N N _n_r%

DOSTEPNE SPOSOBY WIERCENIA: B

PROWADNICA PODWOJNA PPD-79

w® | w®
SN N

PROWADNICE PODWOJNE NIE SA WIERCONE POD WKRETY

PROWADNICA PODWOJNA PPDW-105
(dotyczy tylko profili PA-52)

%ﬂ,uumﬁ!
s 25 ¥

PROWADNICE PODWOJUNE NIE SA WIERCONE POD WKRETY

PROWADNICA PODWOJNA POD MOSKITIERE
PPDM-80 (dotyczy tylko profili PVC-37, PA-39, PA-45)

w w
% T 2
= Zuy i N

PROWADNICE PODWOJNE NIE SA WIERCONE POD WKRETY

PROWADNICA KATOWA PPK-53

w
¥

DOSTEPNE SPOSOBY WIERCENIA: A, C

Szeroko$¢ profila z aretkami réwna jest odlegto$ci miedzy prowadnicami mierzonej w kanatach prowadnic minus 1 cm.

SPOSOB WIERCENIA OTWOROW POD WKRETY W PROWADNICACH
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Sposob mocowania zatrzaskow naktadki pétokragtej pojedynczej

21,6

Otwory w prowadnicy na wkrety wykona¢ wierttem 3 mm
Zatrzask mocowac¢ wkretem 3,5 x 16 mm
dostarczonym w komplecie

max. 500 mm 70 mm
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Sposob mocowania zatrzaskéw naktadki poétokragtej podwdjnej
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Otwory w prowadnicy na wkrety wykonaé wierttem 3 mm
Zatrzask mocowac¢ wkretem 3,9 x 16 mm
dostarczonym w komplecie

max. 500 mm 70 mm

39,5
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Sposob mocowania listwy dystansowej prowadnicy pojedynczej

53,3
o L1
N
5 o = 9,7
T r =]
]

Otwory w prowadnicy na wkrety wykona¢ wierttem 3 mm

Zatrzask mocowac wkretem 3,9 x 16 mm dostarczonym w komplecie.
Listwe dystansowg nasung¢ na prowadnice, zwracajgc uwage

na umieszczenie jej odpowiednig strong na prowadnicy.

max. 500 mm 70 mm

)
29

24,5

Sposob mocowania listwy dystansowej prowadnicy podwdjnej

79
Sjj - —
L LL J
= 1=nc)
es =)

Otwory w prowadnicy na wkrety wykona¢ wierttem 3 mm

Zatrzask mocowac¢ wkretem 3,9 x 16 mm dostarczonym w komplecie.
Listwe dystansowg nasunaé¢ na prowadnice, zwracajac uwage

na umieszczenie jej odpowiednig strong na prowadnicy.

max. 500 mm 70 mm

39,5

39,5




SCHEMAT WYMIAROWANIA WYJSCIA TASMY ZE SKRZYNKI ALUMINIOWEJ

Wyjscie A

Wyjscie B
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Wyjscie C

RS

Wyjscie D

Jezeli wyjscie tasmy nie bedzie okreslone w zaméwieniu standardowo zostanie przyjete wyjscie B w przypadku typu
rolety A i B oraz wyjscie C w przypadku typu rolety C. W roletach OL2000 wyjscie A nie wystepuje.
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SCHEMAT WYMIAROWANIA WYJSCIA LINKI | KABLA
ZE SKRZYNKI ALUMINIOWEJ

Wyjscie A

Wyjscie B

Wyjscie C

Wyjscie D

Jezeli wyjscie linki nie bedzie okreslone w zamoéwieniu standardowo zostanie przyjete wyjscie B w przypadku typu
rolety A i B oraz wyjscie C w przypadku typu rolety C. W roletach OL2000 wyj$cie A moze by¢ stosowane tylko przy
napedach elektrycznych.
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KORBOWY MECHANIZM PODNOSZENIA Z PRZEGUBEM KARDANA
W SKRZYNCE ROLETY ZEWNETRZNEJ

1. Skrzynka - géra (zaleznie od systemu ST2000, 0S2000, OL2000, RL2000)
2. Skrzynka - d6t (zaleznie od systemu ST2000, OS2000, OL2000, RL2000)
3. Bok skrzynki  (zaleznie od systemu ST2000, 0S2000, OL2000, RL2000)
4. ACE-1-11 Mechanizm korbowy ACE 1:11 do 32 kg

ACE-1-8 Mechanizm korbowy ACE 1:8 do 22 kg
5. Trzpien obsadki ACE - w komplecie z mech. ACE
6. OBS-40-ACE  Obsadka 40 do mech. ACE

OBS-60-ACE  Obsadka 60 do mech. ACE
7. KRH-90/1500 Kardan z korbg 1500 mm
8. SW 40 Rura oktagonalna 40 mm

SW 60 Rura oktagonalna 60 mm
9. U-KRD Uchwyt scienny dla korby kardana

86
75.5

)

23

UWAGA - rolety z napedem na korbowy mechanizm podnoszenia z przegubem kardana nie mogg by¢ wyposazone w rygle automatyczne

USTAWIENIE PRZEKLADNI KORBY Z PRZEGUBEM KARDANA

Wyijscie D Wyijscie B Wyjscie nietypowe, montaz korby
na pokrywie rewizyjnej.
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* - Kat nachylenia korby uzalezniony jest od rozmiaru skrzynki i miejsca montazu korby

S$T2000° RL2000° 0S2000°, OL2000°

Wyijécie nietypowe,
montaz korby na
pokrywie rewizyjnej.

Wyjscie D

Wyijécie B Wyjscie B Wyijécie B

W roletach IT2000 mechanizm korbowy z przektadnig kardana nie wystepuije.
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USTAWIENIE SILNIKA NHK W SKRZYNCE ROLET ZEWNETRZNYCH

Wyjscie "B" - do wewnatrz pomieszczenia Wyjscie "D" - na zewnatrz pomieszczenia  Wyjscie NIETYPOWE - na zewnatrz pomieszczenia

Wyjscie trzpienia do korby. Kat nachylenia wyjscia trzpienia uzalezniony jest od rozmiaru skrzynki.

$T2000° RL2000° 0S2000°, OL2000°

Wyjscie nietypowe

Wyjscie D Wyjscie B Wyjscie B Wyjscie B

SPOSOBY MONTAZU ZAMKA BASKWILOWEGO
W LISTWIE DOLNEJ ROLET ZEWNETRZNYCH

Typ montazu A, B Typ montazu C

Na powyzszych rysunkach widoczna jest strona zamka baskwilowego z maskownica. Element zamka z Srubami
montazowymi znajduje sie od strony wewnetrznej .
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WYMIARY SKRZYNEK ROLET ZEWNETRZNYCH

ST2000° RL2000°
S S
I I
— —
I I
'_
B s1 LL» H S1

S S1 H H1I T S S1 H H1
137 138 119 138 203 38 150 150 133 150 221
150 151 132 151 216 41 180 181 161 181 242
165 166 147 166 231 47 205 206 186 206 277
180 181 162 181 246 51
205 206 187 206 271 57 E
=
0S2000° OL2000° IT2000° "§r
w
N
S S E
? 3
P =
<
Q~
T T .
- é
: / ’ [
S1 B S1 30 <2_0J
,o, T .
S S1 H HI R S S1 H H1
137 153 133 140 204 70 137 138 119 138 203
165 184 164 168 233 84 165 166 147 166 231
180 201 181 184 249 92 180 181 162 181 246
205 229 209 209 274 104 205 206 187 206 271
FREZOWANIE PROWADNIC POD ZAMEK BASKWILOWY
ROLETY ZEWNETRZNE

8 :3—5>\

4 5 PP-53 (w analogiczny spos6b wykonuje sie frez w
~= prowadnicach PP-66, PPD-79, PK-53, PPDM-53)
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

POREOS

ROLETY NADPROZOWE

BECK & HEUN

Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
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PRZEKROJ SKRZYNKI NADPROZOWEJ
BECK & HEUN
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PRZEKROJ TECHNICZNY ROLETY NADPROZOWEJ
BECK & HEUN W SCIANIE WIELOWARSTWOWEJ
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ROLETA NADPROZOWA - RYSUNEK ZLOZENIOWY

QOO NOOTPRWN -

. Skrzynka nadprozowa

. Pokrywa boczna skrzynki
. Prowadnica

. Klapa rewizyjna

. Adapter klapy rewizyjnej
. Profil montazowy

. Trawersa uniwersalna

. Rura nawojowa

. Uchwyt tozyska ptaski

. Uchwyt tozyska katowy 35 mm

. Lozysko

. Obsadka rury 60 z trzpieniem 4 cm
. Koto nawojowe 17 cm

. Podtynkowa obudowa zwijacza

. Zwijacz podtynkowy (mechanizm)
. Pokrywa maskujgca zwijacza

. Przelotka tasmy ptaska

. Slizgacz piér

. Aretki

. Pancerz

. Listwa dolna pancerza

. Uszczelka listwy dolnej

. Wieszak

. Pierscien zwiekszajacy

. Okno

PRZYKLAD ZABUDOWY ROLOKASETY
W SCIANIE WIELOWARSTWOWEJ
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WSKAZOWKI PRZY POMIARZE | MONTAZU
ROLET NADPROZOWYCH

A) Przygotowanie otworu okiennego, pomiar i montaz rolokasety

| Nadproze | Otwor okienny pod rolete nadprozowg powinien by¢
= polis | Poa przygotowany w ksztaicie nieforemnej litery "T".
Przelotka ) e
tasm — . .
’ ' DLUGOSC SKRZYNKI
sostona] " RODZAJ | ZNANA STRONA |NIEZNANA STRONA
Sl NAPEDU NAPEDU NAPEDU
podtynkov?egj\ -
A L ¢ I A TASMA So+18 cm So+20cm
SILNIK So+16 cm

110 cm
110 cm

A Skrzynke montujemy za pomocg zaprawy
murarskiej lub pianki montazowej, licujgc jg z
' ' murem wewnetrznym i doktadnie poziomujgc.
W przypadku, gdy strona napedu jest znana i przelotka tasmy jest zamontowana w skrzynce, to doktadnie

pod przelotkg nalezy osadzi¢ plastikowg obudowe zwijacza podtynkowego (przelotka i obudowa zwijacza,
aw pdzniejszym etapie rowniez koto nawojowe muszg by¢ w jednej linii, aby pasek napedowy biegt pionowo
po Scianie). Obudowa zwijacza montowana jest na ogét na wysokosci 110 cm od przewidywanego poziomu
posadzki.

Uwaga: Skrzynka nie jest elementem nosnym; nalezy wiec pamieta¢ o odpowiednio dtuzszym nadprozu.

B) Prowadnica
Generalng zasada jest, ze do okien PVC montujemy prowadnice PVC, a do okien drewnianych -

prowadnice aluminiowe.

Diugos¢ prowadnicy PVC (bez $lizgacza) = wysokos¢ okna. Dlugo$¢ prowadnicy aluminiowej = wysokosé
oknaliczona od zewnetrznego podciecia pod parapet + 4 cm .

Prowadnica aluminiowa na gornym odcinku wystajgcym ponad rame okienng powinna by¢ nacieta
i uformowana w lejek zastepujacy Slizgacz.

Wskazdéwki montazowe:

1. Prowadnice powinny by¢ zamontowane na oknach przed ich osadzeniem.

2. Przed zamontowaniem prowadnic aluminiowych na oknach drewnianych nalezy upewni¢ sig,
czy pancerz rolety minie okapnik; jezeli to konieczne - zamontowac¢ prowadnice dystansowe.

3. Okna z prowadnicami powinny by¢ osadzone tak, aby $lizgacze prowadnic PVC lub prowadnice
aluminiowe opieraty sie o zewnetrzne listwy tynkowe wewnatrz skrzynki.

4. Nalezy zwréci¢ uwage na takie usytuowanie prowadnic, aby szerokos¢ wewnetrznego oscieza
po otynkowaniu umozliwiata wtoZenie pancerza rolety w kanaty robocze prowadnic.

C. Klapa Rewizyjna i Trawersa

Klapa rewizyjna od strony pomieszczenia montowana jest na wkret do wewnetrznej listwy tynkowej
skrzynki.

W przypadku montazu klapy do skrzynki BECK&HEUN nalezy pamieta¢ dodatkowo o wczesniejszym
zamontowaniu do wewnetrznej listwy tynkowej skrzynki profilu montazowego ( patrzrys. 1).

Rys. 1

Mocowanie klapy rewizyjnej do ramy okiennej umozliwia trawersa uniwersalna (patrz cennik rolet
w systemie nadprozowym) lub specjalne profile montazowe (oferuje je kazdy producent profili okiennych).
Aby obliczy¢ dugosc trawersy uniwersalnej nalezy od szerokosci okna odjg¢ dwukrotng szeroko$¢
prowadnicy (str. 5.7, 5.8).

. D I ——



Na koncach klapy rewizyjnej ucietej pod wymiar montuje sie adaptery (prawy i lewy), ktdre p6zniej czeSciowo
sie zabudowuje (patrz rys.2). Adapter umozliwia proste otwieranie klapy rewizyjnej, a dzieki catosciowej
zabudowie jest prawie niewidoczny, tworzgc przy tym razem z klapg jedng estetyczng catos¢.

|
T
klapa rewizyjna

Rys. 2

Trawersy nie stosujemy przy wyborze prowadnic aluminiowych bez dystansu.

Z uwagi na czeste modyfikacje i wprowadzanie nowych typow profili okiennych przed zlozeniem
pierwszego zamowienia prosimy o sprawdzenie (zamowienie probki), czy do danego profilu
okiennego istnieje mozliwos¢ zamontowania trawersy.

W przypadku okien drewnianych, wskazane jest wykonanie, w gornej ramie okna 1 cm od gémej krawedzi,
frezu o przekroju kwadratu (1 cm x 1 cm), ktory bedzie spetniat role profilu montazowego klapy rewizyjnej. Jesli
nie ma mozliwosci wykonania frezu - montuije sie ksztattownik aluminiowy na gémej ramie okna.

Uwaga:

W zaleznosci od rodzaju profilu montazowego okno osadzamy:

1. Tak, aby gorna krawedz okna i dét wewnetrznej listwy tynkowej rolokasety byly w jednej
ptaszczyznie(profil montazowy jest uksztattowany tak, ze klapa potozona jest na ramie okiennej,

a profil dociska jg od gory)

2. W ten sposob, ze rama okienna wchodzi wraz z prowadnicg 1 cm w rolokasete (profil montazowy
wciskany jest od gbry w rame okna, ale kanat utrzymujgcy klape jest opuszczony o 1 cm w stosunku
do gérnej krawedzi okna)

3. W ten sposob, ze rama okienna wchodzi wraz z prowadnicg 2 cm w rolokasete (dotyczy frezu w ramie
okna drewnianego).

D. Pancerz

Jezeli chcemy okreslic catkowitg szerokoS¢ pancerza (izn. pancerza juz zaaretowanego) a znamy jedynie
szerokos¢ okna to w zaleznosci od rodzaju zastosowanych prowadnic nalezy odjgé "X" cm od szerokosci okna
przy zatozeniu, ze prowadnice bedg montowane réwno z krawedzig okna (zn. tak jak przy montazu
prowadnic w rolecie nadstawnej).

Chcac natomiast okresli¢ wysoko$¢ catkowitg pancerza do wysokoéci okna dodajemy ok.15 cm.

Faktyczna wysoko$¢ pancerza moze sie nieznacznie rozni¢ od wysokosci podanej w zamowieniu poniewaz
jest zalezna od wielokrotnosci wysokosci uzytego profilu.

Prowadnice PVC Prowadnice PVC Prowadnice ALU Prowadnice ALU Prowadnice ALU
RK16; RK18 M PPCV-40 PP53, PP66 PP28, PP43 PPD32

x" 7,6 cm 3,0cm 6,2 cm 1,4 cm 0,8 cm

E. Uzbrojenie skrzynkiinaped.
Sposéb doboru odpowiedniej dtugosci rury nawojowej w skrzynce nadprozowej zalezy od rodzaju
napedu, producenta skrzynek oraz ich dlugosci. Dlugos$¢ rury nawojowej jest liczona nastepujgco:

PRODUCE"(‘jT ) PORTOS (BECK&HEUN) INNI
rodza
RODZAJ J(ugojéci dlugos¢ zewn. skrzynki | dtugos¢ wew. skrzynki | dtugo$¢ zewn. skrzynki [ dlugosé wew. skrzynki
NAPEDU w UZBR minus (...) minus (...) minus (...) minus (...)
(11 cm + (2 x grubo$¢
Naped recznydo6 m 14 cm 11 cm pokrywy bocznej ) 11 cm
(11 cm + (2 x grubo$¢
Naped reczny do 12 m 14 cm 11 cm pokrywy boczne; ) 11 cm
9,5 cm + (2 x grubosé
Naped elektryczny 12,5¢cm 9,5¢cm pokrywy boczne; ) 9,5cm
NAWOJE W POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCIACH SKRZYNEK NADPROZOWYCH
Max. Max.
o Maksymalna wysoko$¢ pancerza w skrzynce szeroko$¢ |powierzchnia
sk-lr-;(yljlki stk'?z'iﬁskf PAS9 | 250om | 65m
PA39 PA45 PAS2 PVC 37 PVC 52 PAL5 300 cm 65m
RKS-2425 [ 240 x 250 257 cm 207 cm 185 cm 277 cm 172 cm PA-52 370 cm 8m?
RKS-3025 [ 300 x 250 | 374 cm 306 cm 260 cm 396 cm 250 cm PVC-37 | 160cm 3m?
RKS-3030 | 300 x 300 | 468 cm 391 ¢cm 350 cm 500 cm 338 cm PVC-52 | 300 cm 45m?
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ELEMENTY do rolet w systemie nadprozowym

Symbol Typ Nazwa Rysunek

K-SK2425 RKS-2425  Skrzynka z listwami tynkowymi 240 x 250 mm

BECK & HEUN
K-SK3030 RKS-3030  Skrzynka z listwami tynkowymi 300 x 300 mm

BECK & HEUN
K-SK3025 RKS-3025  Skrzynka z listwami tynkowymi 300 x 250 mm

BECK & HEUN
K-PP28-S PP28-S Prowadnica ALU 28 prosta bez $lizgacza pior - surowa
K-PP28-L PP28-L Prowadnica ALU 28 prosta bez $lizgacza pior - lakierowana

Do profili: PA-39, PA-45, PVC-37
K-PPD32-S PPD32-S  Prowadnica ALU 32 prosta z dystansem =)

bez $lizgacza piér - surowa
K-PPD32-L PPD32-L  Prowadnica ALU 32 prosta z dystansem

bez $lizgacza pidr - lakierowana

Do profili: PA-39, PA-45, PVC-37 —
K-PP43-L PP43-L Prowadnica ALU 43 prosta bez $lizgacza pior-lakierowana

Do profili: PA-52
K-PP53-L PP53-L Prowadnica ALU 53 prosta bez $lizgacza piér-lakierowana

Do profili: PA-39, PA-45, PVC-37 . A ¥
K-PP66-S PP66-00 Prowadnica ALU 66 prosta bez $lizgacza pior-surowa T ¥ )
K-PP66-L PP66-L Prowadnica ALU 66 prosta bez $lizgacza pior-lakierowana

Do profili: PA-52, PVC-52 - 5 E5)

Smym=
RK18M-B RK 18 M-B Prowadnica PVC 60 "maxi" - bez $lizgacza pior biata ||
RK18M-D RK 18 M-D Prowadnica PVC 60 "maxi" - bez $lizgacza pior dekor ]l;
<S5

Do profili: PA-52, PVC-52
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ELEMENTY do rolet w systemie nadprozowym

Symbol Typ Nazwa Rysunek
=
RK 16 -B RK 16 -B Prowadnica PVC 60 ze $lizgaczem pior biata _
RK16 -D RK 16 -D Prowadnica PVC 60 ze $lizgaczem pior dekor |¥|
= 15
Do profili: PA-39, PA-45, PVC-37
K-PPCV40-B PPCV40-B  Prowadnica PVC 40 ze $lizgaczem piér biata Ii:”—’__'
K-PPCV40-D PPCV40-D Prowadnica PVC 40 ze slizgaczem pior dekor
[ ]
Do profili: PA-52, PVC-52 ﬁ
K-KR160 FLEX KR160 Klapa rewizyjna uniwersalna ‘
160 mm (do skrz. 240x250) M T T T T T 11
K-KR195 FLEX KR195 Klapa rewizyjna uniwersalna SN
195 mm (do skrz. 300x300)
K-AKR 160 FLEX KRA 160 Adapter klapy rewizyjnej 160
K-AKR 195 FLEX KRA 195 Adapter klapy rewizyjnej 195 [ i [ I_ J n—7r
K-PM PM Profil montazowy klapy rewizyjnej | %M L 1
i AT 1
(tylko dla skrzynki BECK & HUEN) ‘ Ny [
K-TU TU Trawersa uniwersalna
K-STU TUS Uszczelka szczotkowa trawersy
K-PB2425 RKS-2425  Pokrywy boczne PVC skrzynki 240 x 250
K-PB3030 RKS-3030  Pokrywy boczne PVC skrzynki 300 x 300
K-PB3025 RKS-3025  Pokrywy boczne PVC skrzynki 300 x 250
UZB-6 -
K-SW-60 UZB-12 Rura nawojowa 8-k. 60 mm x 0,6 mm
UZB-N
UZB-E -
UZB-6
K-ULP UZB-12 Uchwyt tozyska ptaski
UZB-N
UZB-6
K-ULK35 UzB-12 Uchwyt tozyska katowy $redni (35 mm)
UZB-N
UZB-E
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ELEMENTY do rolet w systemie nadprozowym

Symbol Typ Nazwa Rysunek
K-ULK90 Uchwyt tozyska katowy dtugi (90 mm)
K-US UZB-E Uchwyt silnika
UzB-6
UzB-12 tozysko 40/12,3
K-L40 UZB-N
UZB-E

K-OBS-60-PVC UZB-12

Obsadka do rury 60 z trzpieniem 14 cm

UzB-6

K-OBS-60-RKS UZB-E Obsadka do rury 60 z trzpieniem 4 cm
UZB-N

K-OBS-PD - Obsadka podwojna do rury 60

Z jednym tozyskiem

K-EP - Element podziatu z dwoma tozyskami
UZB-6

K-KNO-17 UzB-12 Koto nawojowe z obsadkg i trzpieniem 017 cm
UZB-N

K-TS22 UZB-6 Tasma 22 mm szara

K-TS22/BR UZB-12 Tasma 22 mm brgzowa
UZB-N
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ELEMENTY do rolet w systemie nadprozowym

Symbol Typ Nazwa Rysunek

K-POZ-6M UZB-6 Podtynkowa obudowa zwijacza 6 m

K-POZ-12M UzB-12 Podtynkowa obudowa zwijacza 12 m

K-ZP-6M UZB-6 Zwijacz podtynkowy 6 m mechanizm
z pokrywg maskujgcag

K-ZP-12M UzZB-12 Zwijacz podtynkowy12 m - mechanizm
z pokrywag maskujacg

K-ZN-6M UZB-N Zwijacz natynkowy 6 m

K-PT23 UZB-6 Przelotka tasmy ptaska 23 mm z uszczelkg
UzB-12 szczotkowg

K-PT35 - Przelotka tasmy 35 mm z uszczelkg szczotkowg

PPCVM-B

K-SPM-PCV PPCVM-D  Slizgacz piér do prowadnicy PPCV 40
PPCV-B

K-SP-PCV PPCV-D Slizgacz piér do prowadnicy RK 16
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CENNIK rolet w systemie nadprozowym

SKRZYNKA NADPROZOWA
(skrzynka styropianowa z listwami tynkowymi, 2 pokrywy boczne PCV, 4 $ruby zamkowe)
Typ Nazwa Jedn. Cena
RKS-2425] Skrzynka nadprozowa - BECK+HUEN (Niemcy) wym. zew. 240 x 250 mm **** mb. (166,00 z1 x dlugosé) + 50,00 zt
RKS-3030 | Skrzynka nadprozowa - BECK+HUEN (Niemcy) wym. zew. 300 x 300 mm **** mb. (171,00 z1 x dlugosé) + 50,00 zi
RKS-3025] Skrzynka nadprozowa - BECK+HUEN (Niemcy) wym. zew. 300 x 250 mm **** mb. (171,00 zt x dlugosé) + 50,00 zi
UZBROJENIE SKRZYNKI I NAPED
(uchwyty, lozyska, obsadka, kolo z obsadka lub uchwyt silnika, rura @ 60, zwijacz podtynkowy — komplet z tama i przelotka)
Typ Nazwa Jedn. Cena
UZB-6 Uzbrojenie z napedem recznym do 6 m ze zwijaczem podtynkowym kpl.
(1 uchwyt tozyska ptaski; 1 uchwyt tozyska katowy 35 mm; 2 ltozyska
40/12,3; 1 obsadka do rury ¢ 60 dt.4 cm; 1 koto ¢ 17 cm z obsadka i (15,00 zI x dhugos¢ rury) + 71,00 zt
trzpieniem; 1 zwijacz podtynkowy 6m —komplet z tasma (max. wysoko$¢
rolety 250 cm.); 1 przelotka tasmy; rura @ 60 — dt. w zaleznosci od zamow.)**
UZB-N | Uzbrojenie z napedem r¢cznym do 6 m ze zwijaczem natynkowym kpl.
(1 uchwyt tozyska plaski; 1 uchwyt tozyska katowy 35 mm; 2 lozyska
40/12,3; 1 obsadka do rury ¢ 60 dt.4 cm; 1 koto ¢ 17 cm z obsadka (15,00 zI x dlugos¢ rury) + 110,00 zi
i trzpieniem; 1zwijacz natynkowy 6m —komplet z tasma (max. wysokos¢
rolety 250 cm.); 1 przelotka tasmy; rura @ 60 — df. w zaleznosci od zamow.)**
UZB-12 | Uzbrojenie z napedem recznym do 12 m ze zwijaczem podtynkowym kpl.
( uzbrojenie to samo jak wyzej tylko: zwijacz podtynkowy 12m (do rolet (15,00 zt x dhagos¢ rury) + 100,00 zt
0 wysokosci powyzej 250 cm) i obsadka do rury @ 60 dt.14 cm) **
UZB-E | Uzbrojenie pod naped elektryczny kpl.
(1 uchwyt pod silnik; 1 uchwyt tozyska katowy 35 mm; 1 tozysko 40/12,3; (15,00 zt x dlugos¢ rury) + 78,00 zi
1 obsadka do rury ¢ 60 dt.4 cm; rura @ 60 ; bez napedu elektrycznego) **
PZ 60/70 | Pierscien zwickszajacy do rury ¢ 60 szt. 1,20 zt
PANCERZ
Profil zaaretowany, listwa dolna-srebrna, biala, szara, bez, ciemny braz, braz, ko$¢ sloniowa, antracyt lub okleinowana - z uszczelka gumowa, 2 bufory, wieszaki stalowe.
Typ Nazwa Jedn. Cena
PA-39 Profil PA 39 (21 koloréw bez doptat) m2 171,00 zt
PA-45 Profil PA45 (17 koloréw bez doplat) m2 186,00 z1
PA-52 Profil PA 52 (13 koloréw bez doptat) m2 204,00 z1
PCV-37 Profil PVC 37 (3 kolory bez doptat) m2 124,00 zt
PCV-52 Profil PVC 52 ( 3 kolory bez doptat) m2 134,00 z1
PROWADNICA (ALU ze szczotka lub PVC ze szczotka i 2 §lizgacze pior)
Typ Nazwa Jedn. Cena
PP28-L Prowadnica ALU 28 prosta - lakierowana * mb. 18,00 zi
PPD32-S | Prowadnica ALU 32 prosta z dystansem - surowa mb. 21,00 zt
PPD32-L | Prowadnica ALU 32 prosta z dystansem - lakierowana * mb. 26,00 zt
PP43-S Prowadnica ALU 43 prosta - surowa mb. 18,00 zi
PP43-L Prowadnica ALU 43 prosta - lakierowana * mb. 21,00 z1
PP53-L Prowadnica ALU 53 prosta - lakierowana * mb. 25,00 zi
PP53-OK | Prowadnica ALU 53 prosta - okleinowana (jednostronne - od strony zewnetrznej) mb. 40,00 zt
PP66-L Prowadnica ALU 66 prosta - lakierowana * mb. 34,00 zt
PPCV40-B| Prowadnica PVC 40 ze §lizgaczem pidr - biata mb. 40,00 zt
PPCV40-D| Prowadnica PVC 40 ze §lizgaczem pior - dekor *** mb. 70,00 z1
RK 16-B | Prowadnica PVC 60 ze $lizgaczem pior - biata mb. 20,00 zi
RK 16-D | Prowadnica PVC 60 ze slizgaczem pior - dekor *** mb. 35,00 z1
RK 18 M-B | Prowadnica PVC 60 "maxi" mb. 23,00 zi
RK 18 M-D| Prowadnica PVC 60 "maxi" mb. 43,00 zi
KLAPA REWIZYJNA (element PVC z izolacja ALU-FLEX umozliwiajacy zamkniecie rolety nadprozowej od strony wewnetrznej budynku)
Typ Nazwa Jedn. Cena
KR 160 FLEX] Klapa rewizyjna uniwersalna 160 mm ( do skrz. 240 x 250 ) mb. 50,00 zt
KRA 160 FLEX| Klapa rewizyjna uniwersalna 160 mm z adapterem ( do skrz. 240 x 250 ) mb. 64,00 zi
KR 195 FLEX| Klapa rewizyjna uniwersalna 195 mm ( do skrz. 300 x 300 i 300 x 250) mb. 60,00 z}
KRA 195 FLEX| Klapa rewizyjna uniwersalna 195 mm z adapterem ( do skrz. 300 x 300 ) mb. 83,00 zi
PM Profil montazowy klapy rewizyjnej ( tylko skrzynka B+H ) mb. 15,00 z1
TU Trawersa uniwersalna mb. 23,00 z1
TUS Trawersa uniwersalna z uszczelka szczotkowa mb. 28,00 zt

Od cen podanych w tabelach prosimy odjac¢ przyznany rabat

Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT.

(*) - Lakierowanie dotyczy koloréw standard, tzn. (01) srebrny, (02) biaty, (03) szary, (05) bez, (08) ciemny braz, (09) braz, (16) ko$¢ stoniowa, (23) antracyt
(**) - Rura wchodzi w sktad uzbrojenia tylko po podaniu dtugosci na druku zamoéwien.

(***) - Okleina (10) antracyt gtadki, (12) antracyt, (22) mahon, (30) orzech, (34) dgb bagienny, (48) ztoty dab, (54) winchester, (99) szary - termin realizacji
7 dni roboczych, pozostate kolory 15 dni roboczych.
(****) - Produkt dostepny do wyczerpania zapaséw
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INDEX NAZWAARTYKULU CENAw PLN
NAPEDY PRZEWODOWE

- S-40/10 - Naped 10 Nm - do rury nawojowej o 40 171,00 zt
- S-40/10 S - Naped 10 Nm- do rury nawojowej ¢ 40 - krotki - 370 mm 185,00 zt
- S-60/10 - Naped 10 Nm- do rury nawojowej ¢ 60 171,00 zt
- S-60/20 - Naped 20 Nm- do rury nawojowej o 60 190,00 zt
- S-60/30 - Naped 30 Nm - do rury nawojowej o 60 198,00 zt
- S-60/40 - Naped 40 Nm - do rury nawojowej @ 60 209,00 zt
- S-60/50 - Naped 50 Nm - do rury nawojowej o 60 224,00 zt
- S-60/10 S - Naped 10 Nm - do rury nawojowej o 60 - krotki - 350 mm 220,00 zt
NAPEDY RADIOWE

- S-40/10 RM - Naped 10 Nm z radiem - do rury nawojowej o 40 271,00 zt
- S-60/10 RM - Naped 10 Nm z radiem - do rury nawojowej & 60 282,00 zt
- S-60/20 RM - Naped 20 Nm z radiem - do rury nawojowej ¢ 60 290,00 zt
- S-60/30 RM - Naped 30 Nm z radiem - do rury nawojowej o 60 300,00 zt

NAPEDY Z AWARYJNYM RECZNYM PODNOSZENIEM

- S-60/20 NHK#427 - Naped 20 Nm NHK - do rury nawojowej ¢ 60 z awaryjnym recznym podnoszeniem* 297,00 zt
- S-60/30 NHK#427 - Naped 30 Nm NHK - do rury nawojowej o 60 z awaryjnym recznym podnoszeniem* 312,00 zt
-TZU-S - Trzpien z uchem do napgdéw NHK (dtugos¢ 17 cm) 59,00 zt
- KRH-150 - Korba z hakiem 150 cm do napgdéw NHK (rolety do 250 cm wysokosci) 77,00 zt
- KRH-180 - Korba z hakiem 180 cm do napgdow NHK (rolety powyzej 250 cm wysokosci) 100,00 zt
- ZM-SKK - Zamek skrzynkowy kluczykowy do napedow NHK (do rolet zew. alu. do skrzynki o wymiarze 205 mm) 50,00 zt

SYSTEM STEROWANIA PRZEWODOWEGO

- PNKL309 - Przelacznik kluczykowy natynkowy 165,00 zt
- PPK307 - Przetacznik kluczykowy podtynkowy 165,00 zt
- PNKL305 - Przetacznik klawiszowy natynkowy (po nacisnigciu utrzymuje si¢ w pozycji wlaczony) 60,00 zt
- PNKL306 - Przetacznik klawiszowy natynkowy (w polozeniu wlaczony trzeba stale naciskac) 60,00 zt
- PPKL304 - Przetacznik klawiszowy podtynkowy (po naci$nigciu utrzymuje si¢ w pozycji wlaczony) 47,00 zt
- PPKL303 - Przetacznik klawiszowy podtynkowy (w potozeniu wiaczony trzeba stale naciskac) 47,00 zt
- PE1 - Przelacznik przewodowy do sterowania jednym nap¢dem 133,00 zt
-PS-1T - Przelacznik przewodowy do sterowania jednym napedem + timer 178,00 zt
-PE2 - Przetacznik przewodowy do sterowania indywidualnie dwoma napgdami 140,00 zt
- SIR - Podtynkowy sterownik rolety ** 100,00 zt
-ST4 - Sterownik do czterech napedow NOWOSC 120,00 zt
ODBIORNIKI RADIOWE

- PPKR 400 - Przetacznik przewodowy z wbudowanym odbiornikiem radiowym 163,00 zt
- XT-R - Podtynkowy odbiornik radiowy ** 140,00 zt

* - Do poprawnego dzialania napedu z awaryjnym recznym podnoszeniem konieczne jest zastosowanie trzpienia z uchem TZU-S,

oraz korby z hakiem KRH-150.

*¥* - Mozliwos¢ podigczenia TYLKO przelgcznika bez podtrzymania z blokadg rownoczesnego zalgczenia kierunkow.

Uwaga! Nie korzysta¢ z awaryjnego recznego podnoszenia (NHK) gdy silnik znajduje si¢ pod napieciem. Napedy z mechanizmem NHK sa
niedostepne w systemie 1T2000.

Powyzsze elementy nie naleza do wyposazenia standardowego i musza by¢ kazdorazowo wyszczegélnione w zamowieniu.

Podane ceny sq cenami netto, nalezy doliczyé podatek VAT.
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INDEX NAZWAARTYKULU CENAw PLN
SYSTEM STEROWANIA RADIOWEGO - BASIC
- RR-1 - Pilot 1-kanatowy 77,00 zt
-RR-5 - Pilot 5-kanatowy 89,00 zt
-RR-5T - Pilot 5-kanatowy + timer 115,00 zt
- RR-15 - Pilot 15-kanatowy 103,00 zt
- PB1 - Pilot 1-kanatowy - brelok 41,00 zt
- PEN1 - Przelacznik nascienny radiowy 1-kanatowy 66,00 zt
- PEN2 - Przetacznik nascienny radiowy 2-kanatowy 71,00 zt
- PRN-5T - Przetacznik nascienny radiowy 5-kanatowy + timer 113,00 zt
- PRN-15 - Przelacznik nascienny radiowy 15-kanatowy 102,00 zt
SYSTEM STEROWANIA RADIOWEGO - EXCLUSIVE
- PX-1 - Pilot 1-kanatowy NOWOSC 118,00 zt
-PX-5 - Pilot 5-kanatowy NOWOSC 130,00 zt
-PX-15 - Pilot 15-kanatowy NOWOSC 144,00 zt
- PX-15T - Pilot 15-kanalowy z 9 scenariuszami czasowymi NOWOSC 185,00 zt
AUTOMATYKA SLONECZNA
- SXR - Czujnik stoneczny NOWOSC 90,00 zt
] ] ]
¥ L ¥
e -
— L — —
PX-1 - Pilot 1-kanatowy PX-5 - Pilot 5-kanatowy PX-15 - Pilot 15-kanalowy PX-15T - Pilot 15-kanatowy

z 9 scenariuszami czasowymi

Powyzsze elementy nie naleza do wyposazenia standardowego i musza by¢ kazdorazowo wyszczegélnione w zamowieniu.

Podane ceny sq cenami netto, nalezy doliczyé podatek VAT.
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ELEKTRYCZNE NAPEDY ROLET
SILNIKI PORTOS

Udzwig silnikdw przy wysokosci rolet:

Minimalne szerokosci rolet

Moc silnika 240 60 Rolety Rolety Minimalna dtugos¢
(Nm) do3m | dodm |do2m | do3m | dodam zewnetrzne nadstawne rury RKS
$40/10S 10Nm 12kg [ 10kg - - - 52cm 57cm -
S 40/10 10 Nm 12kg | 10kg - - - 62 cm 67 cm -
S 40/10 RM 10Nm 12 kg 10kg - - - 78 cm 83 cm -
$60/10S 10Nm - - 18kg | 16kg 14 kg 42cm**| 56 cm 51cm* -
S 60/10 10Nm - - 18kg | 16kg | 14kg 68 cm 63cm * 63 cm
S 60/10 RM 10Nm - - 18kg | 16kg | 14kg 83cm 78 cm * 70 cm
S 60/20 20Nm - - 36kg | 33kg | 30kg 68 cm 63cm * 63cm
S 60/20 RM 20Nm - - 36kg | 33kg | 30kg 83cm 78cm * 70 cm
S 60/30 30Nm - - 54kg | 49kg | 45kg 75cm 70cm * 68 cm
S 60/30 RM 30Nm - - 54kg | 49kg | 45kg 85cm 80cm * 75cm
S60/20 NHK#427 | 20Nm - - 36kg | 33kg | 30kg 83 cm 78 cm * -
S 60/30 NHK#427 | 30Nm - - S54kg | 49kg | 45kg 85cm 80cm * -

* - minimalna szeroko$c¢ przy uzyciu obsadki RKS
** - minimalna szeroko$¢ przy uzyciu obsadki OBS-60-S-ALU

Przyktad:

Roleta z pancerzem z profilu PA-39 mm ma wymiary 150 x 200 cm, czyli powierzchnia pancerza wynosi
1,50 x 2,0 m=3,00m*. Powierzchnia (3,00 m?) pomnozona przez ciezar wasciwy (2,8 kg/m’) wskazuje
catkowitg wage pancerza - w tym przypadku 8,4 kg + 20% = 10,08 kg. Roleta ma powyzej 2,0 m wysokosci
przy rurze o 40 wybieramy silnik 40/10, a przy zastosowaniu rury @ 60 - silnik 60/10.

Uwaga:

wynosi:

Uwaga!

-

LAy :

NAWOJOWEJ ¢40i 0 60

(Naped z adapterem)

NAPEDY DO OKTAGONALNEJ RURY

pancerz z profilu PA-39 mm:
pancerz z profilu PA-45 mm:
pancerz z profilu PA-52 mm:
pancerz z profilu PVC-37 mm:
pancerz z profilu PVC-52 mm:
+ 20 % zapasu bezpieczenstwa

2,8 kg/m
2,9 kg/m

Przy doborze napedu nalezy uwzgledni¢ ciezar wtasciwy pancerza, ktory

Podtaczenia napeddw elektrycznych zostaty zawarte w ,,instrukcji podtaczenia i regulacji silnikow

i w ,,warunkach technicznych podtgczen silnikéw przewodowych/radiowych” (wszelkie podiaczenia
elektryczne powinny by¢ wykonane przez elektryka z uprawnieniami SEP).

W przypadku montazu silnikow radiowych z elektronicznym badz tez mechanicznym uktadem
krancowym wymagana jest instalacja zgodna z obecnymi normami w ktorej wartos¢ napiecia
wynosi 230V 50 Hz. W przypadku odchylen od tych warto$ci zalecamy uzycie elementow

ochrony przepieciowej B-C i D.
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ELEKTRYCZNE NAPEDY ROLET
DELUX

Udzwig silnikdw przy wysokosci rolet: Minimalne szerokosci rolet
Moc silnika 240 460 Rolety Rolety Minir’nlalna
(Nm) dtugos¢ rury
zewnetrzne | nadstawne
dol,5m|do25m|dol,5m|(do2,5m| do3m RKS

DELUX 40/6 6Nm 14 kg 11kg - - - 66 cm 71cm -
DELUX 40/6 R 6 Nm 14 kg 11kg - - - 66 cm 71cm -
DELUX 60/7 7Nm - - 19kg 15 kg 12 kg 72 cm 67cm * 62 cm
DELUX 60/7 R 7Nm - - 19kg 15kg 12 kg 72cm 67 cm * 62cm
DELUX 60/10 10Nm - - 25 kg 20kg 16 kg 72 cm 67cm * 62 cm
DELUX 60/10 R 10Nm - - 25kg 20 kg 16 kg 72 cm 67 cm * 62 cm
DELUX 60/15 15Nm - - 35kg 29 kg 22 kg 74 cm 69 cm * 64 cm
DELUX 60/15 R 15Nm - - 35kg 29kg 22 kg 74 cm 69 cm * 64 cm
DELUX 60/20 20Nm - - 45kg 37kg 30 kg 76 cm 71cm * 66 cm
DELUX 60/20 R 20Nm - - 45 kg 37kg 30kg 76 cm 71cm * 66 cm
DELUX 60/30 30Nm - - 67 kg 56 kg 44 kg 76 cm 71lcm * 68 cm
DELUX 60/30 R 30Nm - - 67 kg 56 kg 44 kg 76 cm 71cm * 68 cm

* - minimalna szeroko$¢ przy uzyciu obsadki RKS

Przyktad:

Roleta z pancerzem z profilu PA-39 mm ma wymiary 250 x 250 cm, czyli powierzchnia pancerza wynosi
6,25m’ x 2,8 kg/m” =17,5 kg. Powierzchnia (6,25 m?) pomnozona przez ciezar wtasciwy (2,8 kg/m?) wskazuje
catkowitg wage pancerza - w tym przypadku 17,5 kg + 10% = 19,25 kg. Roleta ma powyzej 2,5 m wysokosci
przy rurze ¢ 60 wybieramy silnik 60/15. Warto$¢ masy pancerza powinna by¢ dobrana jak najblizej nominalnego
udzwigu silnika.

NAPEDY DO OKTAGONALNEJ RURY
NAWOJOWEJ ¢ 40 i ¢ 60
(Naped z adapterem)

Uwaga: Przy doborze napedu nalezy uwzgledni¢ ciezar wiasciwy pancerza, ktéry wynosi:

pancerz z profilu PA-39 mm: 2,8 kg/m®
pancerz z profilu PA-45 mm: 2,9 kg/m?
pancerz z profilu PA-52 mm: 3,0 kg/m’
pancerz z profilu PVC-37 mm: 3,5 kg/m®
pancerz z profilu PVC-52 mm: 4,0 kg/m’

+ 10 % zapasu bezpieczenstwa

Uwaga! Podiaczenia napedoéw elektrycznych zostaty zawarte w ,,instrukcji podtaczenia i regulacji silnikow”
i w ,warunkach technicznych podtaczen silnikéw przewodowych/radiowych” (wszelkie podiaczenia
elektryczne powinny by¢é wykonane przez elektryka z uprawnieniami SEP).

W przypadku montazu silnikéw radiowych z elektronicznym badz tez mechanicznym uktadem
krancowym wymagana jest instalacja zgodna z obecnymi normami w ktdrej warto$¢ napiecia
wynosi 230V 50 Hz. W przypadku odchylen od tych wartosci zalecamy uzycie elementéow
ochrony przepieciowej B-C i D.
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PRODUKT

DELUX

OPIS

NAPEDY I ELEMENTY STEROWANIA

NAPEDY
DELUX 40/6

DELUX 60/7

DELUX 60/10
DELUX 60/15
DELUX 60/20
DELUX 60/30

DELUX 40/6 RC
DELUX 60/7 RC
DELUX 60/10 RC
DELUX 60/15 RC
DELUX 60/20 RC
DELUX 60/30 RC

US-DELUX ALU
US-DELUX PCV
US-DELUX RKS

Silnik przewodowy przecigzeniowy do rury nawojowej @ 40 *
Silnik przewodowy przeciazeniowy do rury nawojowej @ 60 *
Silnik przewodowy przeciazeniowy do rury nawojowej @ 60 *
Silnik przewodowy przecigzeniowy do rury nawojowej @ 60 *
Silnik przewodowy przeciazeniowy do rury nawojowej @ 60 *
Silnik przewodowy przecigzeniowy do rury nawojowej & 60 *

Silnik radiowy przecigzeniowy do rury nawojowej @ 40 *
Silnik radiowy przecigzeniowy do rury nawojowej g 60 *
Silnik radiowy przecigzeniowy do rury nawojowej @ 60 *
Silnik radiowy przecigzeniowy do rury nawojowej @ 60 *
Silnik radiowy przecigzeniowy do rury nawojowej @ 60 *
Silnik radiowy przecigzeniowy do rury nawojowej @ 60 *

Uchwyt do silnikow DELUX do rolet zewnetrznych
Uchwyt do silnikow DELUX do rolet nadstawnych
Uchwyt do silnikow DELUX do rolet RKS

SYSTEM STEROWANIA INTRONIC

i-R Timer Plus
i-R Wall Send
i-R Control

i-R Receive

i-R Transmit
i-R Receive Compact
i-R Light Sensor
i Light Sensor

i Timer Plus

i Control

i SwitchPlus

i-R Repeater

Nadajnik radiowy nascienny z programatorem czasowym
Nadajnik radiowy nascienny **

Przetacznik z wbudowanym odbiornikiem radiowym
Podtynkowy odbiornik radiowy **

Nadajnik radiowy

Odbiornik radiowy (do montazu wewnatrz skrzynki)
Bezprzewodowy czujnik swietlny

Czujnik swietlny wewnetrzny (wspotpracuje z i-Timer Plus)
Przetacznik czasowy

Przetacznik grupowy

Przetacznik reczny

Wzmacniacz sygnatlu radiowego

Kabel Delux Przewd6d montazowy do silnikow DELUX
SYSTEM STEROWANIA IVEO
iveo Wall Send Nadajnik radiowy nascienny *** NOWOSC

iveo Send 1 Basic
iveo Send 1 Mini
iveo Send 1 W
iveo Send 1 B

iveo Send S W
iveo Send 5 B

iveo Multi Send W

iveo Multi Send B

Pilot iveo 1-kanatowy **

Pilot iveo 1-kanalowy - brelok, czarny

Pilot iveo 1-kanatowy, biaty + szara ramka

Pilot iveo 1-kanatowy czarny + czarna ramka

Pilot iveo 5-kanatowy , bialy + szara ramka

Pilot iveo 5-kanalowy, czarny + czarna ramka

Pilot iveo Multi Send, 10-cio kanatowy z wy$wietlaczem i osobnym programatorem
dla kazdego z dziesigciu kanatow, biaty + szara ramka

Pilot iveo Multi Send, 10-cio kanatowy z wy$wietlaczem i osobnym programatorem
dla kazdego z dziesigciu kanaldéw, czarny + czarna ramka

COMMEO RECEIVE Podtynkowy odbiornik radiowy NOWOSC

UWAGA - przy zakupie napedow osobno nalezy poda¢ rodzaj uchwytu oraz doliczyé jego koszt
* - Komplet (tzn. uchwyt PCV/ALU, adapter, zabierak).

** - Produkt dostgpny do wyczerpania zapasow

**% - Zamiennik dla urzgdzenia i-R Wall Send

Podane ceny sg cenami netto, nalezy doliczy¢ podatek VAT.

CENAw PLN

511,30 zt
457,20 7k
469,30 7t
484,50 7k
535,50 zt
538,70 zk

612,90 zt
557,60 zk
568,50 zt
588,80 zt
629,80 zt
641,70 zt

5,20 7t
6,20 zt
29,90 7t

413,60 zt
197,80 zt
399,00 zt
325,70 zt
418,70 7k
330,80 zt
372,60 zt
113,80 zt
387,70 zt
608,00 zt

63,50 zt
558,40 zt
200,00 zt

201,00 zt
79,60 zt
68,00 7t

206,40 7t

206,40 7t

270,60 zk

270,60 zt

544,60 zt

544,60 zt
343,00 zk
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INDEX

-S:

[ [
Italians since 1980

ABRAND OF SOMFY? GrOUP

NAZWA

Napedy przewodowe LP&P Plug&Play (Podlacz i Pracuj) do rury nawojowej o 60:

LP&P 6-16

LP&P 10-16
LP&P 15-16
LP&P 20-16

Naped przewodowy P&P 6 Nm *
Naped przewodowy P&P 10 Nm *
Naped przewodowy P&P 15 Nm *
Naped przewodowy P&P 20 Nm * **

Naped przewodowy krétki do rury nawojowej o 60:

ET-S 6-16

Naped przewodowy 6 Nm (krotki) *

Napedy radiowe LP&S-R Plug&Play (Podlacz i Pracuj) do rury nawojowej o 60:

LP&S-R 6-16

LP&S-R 10-16
LP&S-R 15-16
LP&S-R 20-16

Nadajniki nascienne:

Go-pl Elegance W
Go-pl Elegance B

Nadajniki przeno$ne:

Go-1 Elegance W
Go-1 Elegance B
Go-4 Elegance W
Go-4 Elegance B
Go-16 Elegance W
Go-16 Elegance B
Go-6T W

Go-6TB

Odbiornik radiowy:
Go-er platine

*

Naped radiowy P&P 6 Nm *
Naped radiowy P&P 10 Nm *
Naped radiowy P&P 15 Nm *
Naped radiowy P&P 20 Nm *,**

Nadajnik nascienny jednokanatowy (kolor biaty)

Nadajnik nascienny jednokanatowy (kolor czarny)

Pilot jednokanatowy (kolor biaty)

Pilot jednokanatowy (kolor czarny)

Pilot czterokanatowy (kolor biaty)

Pilot czterokanatowy (kolor czarny)

Pilot szesnastokanatowy (kolor bialy)

Pilot szesnastokanatowy (kolor czarny)

Pilot szesciokanalowy z timerem (kolor biaty)

Pilot szesciokanatowy z timerem (kolor czarny)

Odbiornik radiowy (przeznaczony do montazu wewnatrz skrzynki rolety) ***

- komplet (tzn. uchwyt, adapter, zabierak, wieszaki blokady zaczepowe)

Wieszaki blokady zaczepowe wystepujg w komplecie 7 silnikiem tylko w wyrobie gotowym
*% . produkt dostgpny na specjalne zamowienie
**%% _ nie stosowac¢ w polgczeniu z silnikami ILMO 50 S WT 6/17, Oximo S Auto RTS 6/17

GO-1 ELEGANCE B

GO-6TB

GO-P1 ELEGANCE B

CENAw PLN

366,00 zt
370,00 zt
378,00 zt
388,00 zt

506,00 zt

396,00 zt
412,00 zt
420,00 zt
436,00 zt

126,00 zt
126,00 zt

122,00 zt
122,00 zt
144,00 zt
144,00 zt
360,00 zt
360,00 zt
336,00 zt
336,00 zt

280,00 zt
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CENNIK NAPEDOW | ELEMENTOW STEROWANIA

-S:

Italians since 1980

ABRAND OF SOMFY? GroOUP

udiwigi rolet minimalne szerokosci rolet
moc silnika 260 diugos¢ PCV
(Nm) silnika ALU
do1,5m do1,5m d02,5m do2,5m d03,5m do3,5m obsadka obsadka
+WB +WB +WB standardowa RKS
LP&P 6-16 6 Nm - 11 kg - 10 kg - 9kg |571mm| 78cm 79 cm 73cm
ET-S 6-16 6 Nm - 11 kg - 10 kg - 9kg |390mm| 60cm 61 cm 55 cm
LP&P 10-16 10 Nm - 19 kg - 18 kg - 16kg | 591 mm| 80cm 81cm 75 cm
LP&P 15-16 15 Nm - 28 kg - 28 kg - 24 kg [691 mm| 90cm 91cm 85 cm
LP&P 20-16 20 Nm - 38 kg - 37 kg - 34kg [691 mm| 90cm 91 cm 85cm
LP&S-R 6-16 6 Nm - 14 kg - 11 kg - 9kg |546 mm]| 75cm 77 cm 70 cm
LP&S-R 10-16 10 Nm - 19 kg - 18 kg - 16kg | 571 mm| 78cm 79 cm 73 cm
LP&S-R 15-16 15 Nm - 30 kg - 28 kg - 24 kg [591 mm| 80cm 81lcm 75 cm
LP&S-R 20-16 20 Nm - 39 kg - 36 kg - 32kg [606 mm| 81lcm 83 cm 76 cm
Przyktad:

Roleta z pancerzem z profilu PA-39 mm ma wymiary 250 x 250 cm, czyli powierzchnia pancerza wynosi
6,25m’ x 2,8 kg/m’ =17,5 kg. Powierzchnia (6,25 m’) pomnozona przez ciezar wiasciwy (2,8 kg/m?) wskazuje
catkowitg wage pancerza - w tym przypadku 17,5 kg + 20% = 21 kg. Roleta ma powyzej 2,5 m wysokosci
przy rurze ¢ 60, wiec wybieramy silnik LP&P 15-16 o udzwigu maksymalnym 24 kg. Nalezy pamigtac iz przy
napedach serii ASA konieczne jest uzywanie wieszakdw blokad (w wyrobie gotowym wieszaki wliczone sg w
koszt silnika).

Uwaga:

NAPEDY DO OKTAGONALNEJ RURY
NAWOJOWEJ ¢ 60
(Naped z adapterem)

pancerz z profilu PA-39 mm:
pancerz z profilu PA-45 mm:
pancerz z profilu PA-52 mm:
pancerz z profilu PVC-37 mm:
pancerz z profilu PVC-52 mm:
+ 20 % zapasu bezpieczenstwa

Przy doborze napedu nalezy uwzglednic ciezar wtasciwy pancerza, ktéry wynosi:

Uwaga! Podlaczenia napedow elektrycznych zostaly zawarte w ,instrukcji podtaczenia i regulaciji silnikow”
i w ,warunkach technicznych podtaczen silnikow przewodowych/radiowych” (wszelkie podtgczenia

elektryczne powinny by¢ wykonane przez elektryka z uprawnieniami SEP).
W przypadku montazu silnikéw radiowych z elektronicznym badz tez mechanicznym uktadem
krancowym wymagana jest instalacja zgodna z obecnymi normami w ktorej wartos$¢ napiecia
wynosi 230V 50 Hz. W przypadku odchylen od tych wartosci zalecamy uzycie elementow
ochrony przepieciowe;j.
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HOME MOTION by

INDEX NAZWA CENAw PLN
SERIA LS 40 - do rury oktagonalnej 40 mm

1021387 NL40 LS 4/16 * 512,50 zt
1021376 NL40 LS 4/14 - krotki - 414 mm* 584,60 zt
1023336 NL40 LS 9/16 * 564,00 zt
1024186 NL40 LS 13/10 * 625,80 zt
SERIA LT 50 - do rury oktagonalnej 60 mm

1032049 LT 50 Ariane 6/17 * 562,00 zt
1037061 LT 50 Jet 10/17 * 669,50 zt
1039054 LT 50 Atlas 15/17 * 694,20 zt
1041055 LT 50 Meteor 20/17 * 737,50 zt
1043041 LT 50 Gemini 25/17 * 782,80 zt
1049064 LT 50 Mariner 40/17 * 988,80 zt
1051029 LT 50 Vectran 50/12* 1009,40 zt
SOLUS 40 - do rury oktagonalnej 40 mm

1023321 NLA40 Solus 40 6/14 * 422,30 z
SOLUS 2 - do rury oktagonalnej 60 mm

1032574 Solus 2 PA 6/12* 339,90 zt
1035183 Solus 2 PA 8/12* 346,10 zt
1037592 Solus 2 PA 10/12* 362,60 zt
1039504 Solus 2 PA 15/12* 389,30 zt
1041535 Solus 2 PA 20/12* 422,30 z
1045455 Solus 2 PA 30/12* 655,00 zt
1049547 Solus 2 PA 40/12* 732,20 zt
SERIA LT 50 NHK z awaryjnym podnoszeniem na korbe¢ - do rury oktagonalnej 60 mm

1037004 LT 50 Jet 10/17 NHK* 784,90 zt
1041015 LT 50 Meteor 20/17 NHK* 910,50 zt
1043005 LT 50 Gemini 25/17 NHK* 949,70 zt
1049019 LT 50 Mariner 40/17 NHK* 1 100,00 zt

ILMO WT - ELEKTRONICZNY NAPED PRZECIAZENIOWY TYPU "Plug & Play" - do rury oktagonalnej 40 mm
Do prawidlowego dzialania wymagane jest uzycie wieszakow blokujacych oraz odbojow w listwie dolnej.

1021337 NL40 ILMO 40 WT 4/16 * 535,60 zt
1023306 NL40 ILMO 40 WT 9/16 * 607,70 zt
1024169 NL40 ILMO 40 WT 13/10 * 659,20 zt

ILMO WT - ELEKTRONICZNY NAPED PRZECIAZENIOWY TYPU "Plug & Play" - do rury oktagonalnej 60 mm
Do prawidlowego dzialania wymagane jest uzycie wieszakéw blokujacych oraz odbojow w listwie dolnej.

1130485 ILMO 2 50 WT 6/17 * NOWOSC 473,80 zt
1130127 ILMO 50 S WT 6/17 - krotki - tylko 375mm * #* %k 710,70 zi
1130492 ILMO 2 50 WT 10/17 * NOWOSC 525,30 z1
1131261 ILMO 2 50 WT 15/17 * NOWOSC 564,40 z1
1132191 ILMO 2 50 WT 20/17 * NOWOSC 710,70 zt
1133001 ILMO 50 WT 30/17 * 772,50 zi
9014685 Kapsel SW 60 + krotki zabierak 36,80 zt

OXIMO WT - NAPED PRZECIAZENIOWY WERSJA KABLOWA - do rury oktagonalnej 60 mm
Do prawidlowego dzialania wymagane jest uzycie wieszakéw blokujacych

1032578 Oximo WT 6/17 * 673,60 zt
1037582 Oximo WT 10/17 * 731,30 zt
1039493 Oximo WT 15/17 * 764,30 zt
1041529 Oximo WT 20/17 * 807,50 zt
1045446 Oximo WT 30/17 * 885,80 zt
1049541 Oximo WT 40/17 * 986,70 zt

* - komplet (tzn. uchwyt, adapter, zabierak)

** _ brak mozliwosci montazu silnika w roletach zewnetrznych SK-137 oraz w rolecie nadstawnej CC1000 - PSK-135
**% _ nie stosowaé w polgczeniu z Go-er platine
Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT
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INDEX NAZWA

OXIMO RTS - NAPED PRZECIAZENIOWY WERSJA RADIOWA - do rury oktagonalnej 60 mm

Do prawidlowego dzialania wymagane jest uzycie wieszakow blokujacych

1032392 Oximo RTS 6/17 *

1130128 Oximo S Auto RTS 6/17 - krotki - tylko 375 mm * ** ***
1037389 Oximo RTS 10/17 *

1039299 Oximo RTS 15/17 *

1041380 Oximo RTS 20/17 *

1045319 Oximo RTS 30/17 *

9014685 Kapsel SW 60 + krotki zabierak

ALTUS 40 RTS - WERSJA RADIOWA - do rury oktagonalnej 40 mm
1021343 NL40 Altus 40 RTS 4/16 *

1023297 NL40 Altus 40 RTS 9/16 *

1024179 NL40 Altus 40 RTS 13/10 *

ALTUS 50 RTS - WERSJA RADIOWA - do rury oktagonalnej 60 mm
1032942 Altus 50 RTS 6/12 *

1037825 Altus 50 RTS 10/12 *

1041784 Altus 50 RTS 20/12 *

1045612 Altus 50 RTS 30/12 *

1049707 Altus 50 RTS 40/12 *

SERIA LT 50 NHK Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RTS 2 - do rury oktagonalnej 60 mm
1037030 LT 50 Jet 10/17 NHK RTS 2 *

1041023 LT 50 Meteor 20/17 NHK RTS 2 *
1045307 LT 50 Apollo 30/17 NHK RTS 2 *
NAPEDY RUROWE SOLARNE DO ROLET ZEWNETRZNYCH - do rury oktagonalnej 40 mm
1025027 Oximo 40 Wirefree RTS 6/18 zestaw: naped + panel solarny + akumulator NOWOSC
1025028 Oximo 40 Wirefree RTS 10/12 zestaw: naped + panel solarny + akumulator NOWOSC
9015292 Uchwyty scienne do panelu stonecznego (pakowane po 2 sztuki - para) NOWOSC
9015004 Dodatkowy akumulator do Oximo Wirefree RTS NOWOSC
9015006 Zasilacz awaryjny 12V do Oximo Wirefree RTS NOWOSC

ZABEZPIECZENIA
WIESZAKI BLOKUJACE
WBZ1-40 Wieszak blokada zaczepowy 1-cze$ciowy do rury oktagonalnej o 40
WBZ2-40 Wieszak blokada zaczepowy 2-czesciowy do rury oktagonalnej o 40
WBZ1-60 Wieszak blokada zaczepowy 1-czesciowy do rury oktagonalnej o 60
WBZ2-60 Wieszak blokada zaczepowy 2-czg¢$ciowy do rury oktagonalnej o 60

* - komplet (tzn. uchwyt, adapter, zabierak)

CENAw PLN

607,70 zt
694,20 zt
661,30 zt
698,30 zt
766,30 zt
1046,00 zt
36,80 zt

735,00 zt
798,00 zt
833,70 zt

619,50 zt
630,00 zt
709,80 zt
766,50 zt
823,20 zt

1 134,00 zt
1 235,00 zt
1322,50 zt

2216,00 zt
2580,00 zt
48,00 zt
944,00 zk
318,00 zt

20,80 zt
20,80 zt
20,80 zt
20,80 zt

** - brak mozliwosci montazu silnika w roletach zewnetrznych SK-137 oraz w rolecie nadstawnej CC1000 - PSK-135

**% _ nie stosowaé w polgczeniu z Go-er platine
Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT
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INDEX NAZWA
SERIA INTEO
PRZEELACZNIKI UNO
1800191 Przelacznik Inis Uno (z podtrzymaniem)
1800012 Przetacznik Inis Uno T (bez podtrzymania)
1800192 Przetacznik Inis Duo (z podtrzymaniem)
1800025 Przelacznik Inis Duo T (bez podtrzymania)
9001244 Obudowa natynkowa do Inis Uno oraz Inis Duo
PRZELACZNIKI KLAWISZOWE
1800286 Przelacznik klawiszowy z podtrzymaniem, podtynkowy, kremowy
1800282 Przelacznik klawiszowy bez podtrzymania, podtynkowy, kremowy
1800008 Przelacznik klawiszowy z podtrzymaniem, wodoszczelny, natynkowy, szary
1800007 Przelacznik klawiszowy bez podtrzymania, wodoszczelny, natynkowy, szary
PRZELACZNIKI KLUCZOWE, WODOSZCZELNE IP 65
1800244 Przetacznik kluczowy bez podtrzymania, natynkowy
1800245 Przetacznik kluczowy bez podtrzymania, podtynkowy
1800246 Przelacznik kluczowy z podtrzymaniem, natynkowy
1800247 Przelacznik kluczowy z podtrzymaniem, podtynkowy
PROGRAMATOR CZASOWY - CHRONIS UNO
1805099 Chronis Uno Smart
1805130 Chronis Uno L Comfort/ bez czujnika
9709686 Czujnik nat¢zenia $wiatla z przewodem 2m
KABEL MONTAZOWY
9015971 Uniwersalny kabel montazowy 10/RTS/WT/LT/LS/Solus/J4 - Somfigurator

STEROWANIA OBIEKTOWE PRZEWODOWE IB
PRZEY.ACZNIKI i STEROWNIKI IB

1811203 Smoove UNO IB + Pure shine

1811204 Smoove UNO IB + Silver shine

1811205 Smoove UNO IB + Black shine

1811272 Przelacznik centralny Smoove Orgin IB+
1810208 Sterownik Centralis Uno IB *

1810094 Przelacznik centralny Centralis IB *
1805160 Programator czasowy Chronis Comfort IB L

* - produkt dostegpny do wyczerpania zapaséw
Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT

CENAw PLN

57,50 zt
58,80 zt
82,50 zt
82,50 zt
18,20 zt

130,00 zt

95,70 zt
133,90 zt
133,90 zt

272,00 zt
272,00 zt
215,30 zt
215,30 zt

375,90 zt
431,10 7t
150,10 zt

360,50 zt

328,00 zt
328,00 zt
328,00 zt
136,00 zt
329,60 zt
102,00 zt
431,60 zt
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HOME MOTION by

INDEX NAZWA CENA w PLN
STEROWANIA RADIOWE RTS
NASCIENNE NADAJNIKI RTS
1810881 Smoove 1 RTS Pure shine 192,60 zt
1810882 Smoove 1 RTS Black shine 192,60 zt
1810883 Smoove 1 RTS Silver shine 203,90 zt
1811045 Smoove Origin RTS kompletny z biatg ramka 161,70 zt
1805107 Chronis Smart RTS * 381,10 zt
1805138 Chronis Comfort RTS L, bez czujnika * 398,60 zt
1810334 RCS 9002, nadajnik "dry contact", ~230V 545,90 zt
RAMKI DO NADAJNIKOW SMOOVE 1 RTS
9015022 Ramka Smoove Pure 12,40 zt
9015023 Ramka Smoove Black 35,00 zt
9015024 Ramka Smoove Silver 35,00 zt
9015025 Ramka Smoove Silver mat 35,00 zt
9015238 Ramka Smoove Pure - podwdjna 19,60 zt
9015027 Ramka Light bamboo Smoove 92,70 zt
9015026 Ramka Amber bamboo Smoove 92,70 zt
9015236 Ramka Cherry Smoove 92,70 zt
9015237 Ramka Walnut Smoove 92,70 zt
PILOTY RTS 1-KANALOWE
1810936 Telis 1 Pure RTS INTL 151,40 zt
1810941 Telis 1 Silver RTS INTL 208,50 zt
1810939 Telis 1 Lounge RTS INTL 268,50 z
PILOTY RTS 5-KANALOWE
1810937 Telis 4 Pure RTS INTL 270,80 zt
1810940 Telis 4 Silver RTS INTL 312,70 zt
1810938 Telis 4 Lounge RTS INTL 393,20 zt
PILOTY RTS 16-KANALOWE
1811079 Telis 16 RTS Pure 638,60 zt
1811080 Telis 16 RTS Silver 698,30 zt
PILOTY RTS Z WBUDOWANYM PROGRAMATOREM CZASOWYM
1805215 Telis 6 Chronis RTS Pure 806,50 zt
1805216 Telis 6 Chronis RTS Silver 894,00 zt
AUTOMATYKA SEONECZNA
9013707 Sunis Indoor WireFree RTS - radiowy czujnik stoneczny 484,00 zt
9013708 Thermosunis Indoor WireFree RTS - radiowy czujnik stoneczny i temperatury 617,00 zt
9013075 Sunis WireFree RTS - czujnik autonomiczny stoneczny 788,00 zt
* - produkt dostepny do wyczerpania zapasow
Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT
Oznaczenie symboli SOMFY
OZNACZENIE OPIS
LS mechaniczny uktad krancowy (pokretto)
LT mechaniczny uktad krancowy (przycisk)
NHK awaryjny mechanizm podnoszenia piOT P CEASONEaC  KOLOR
WT sterowanie przewodowe
RTS sterowanie radiowe
UNO sterowanie jednym napedem Przyktad: Telis 6 Chronis RTS Pure
DUO sterowanie dwoma napedami
CHRONIS | funkcja czasowego podnoszenia
SMART wersja podstawowa ILOSC STEROWANIE
COMFORT | wersja zaawansowana KANALOW RADIOWE
1B sterowanie niskonapieciowe
TELIS pilot
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PRZEELACZNIKI, STEROWNIKI, AKCESORIA
ODBIORNIKI RTS
1810217 Centralis Uno RTS 397,60 zt
1810096 Centralis Indoor RTS (podtynkowy; Jung CD 500; $nieznobiaty) 360,50 zt
1810315 Platine RTS (odbiornik RTS do skrzynki)* 401,70 zt
1811244 Miniaturowy odbiornik do rolet RTS 473,80 zt
1810750 Dry Contact receiver - odbiornik ze stykami bezpotencjatowymi 380,00 zt
* - nie stosowac z silnikami przewodowymi SOMFY na rure @40 oraz silnikami SOLUS, LT NHK.
Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT
Udzwig przy wysokosci rolet
Wysokosé do 1,5 m Wysokosé do 2,5 m Wys. do 3,5 m
Nm/obr/min
240 |(040+WB| 260 |260+WB| 240 |o40+WB o 60 |g60+WB| 2 60 |o60+WB
4/16 12 kg 9 kg - - 10kg | 8kg - - - -
9/16 24 kg | 20 kg - - 20kg | 19kg - - - -
13/10 39kg | 28kg - - 32kg | 28kg - - - -
6/17 - - 15kg | 11 kg - - 12kg | 10kg | 11 kg | 9kg
8/12 - - 20kg | 15kg - - 16 kg | 13kg | 14 kg | 12kg
10/17 - - 25kg | 19kg - - 21kg | 18kg | 18kg | 16 kg
15/17 - - 37 kg | 28kg - - 32kg | 28kg | 27 kg | 24 kg
20/17 - - 50 kg | 38 kg - - 43kg | 37 kg | 37kg | 34 kg
25/17 - - 63 kg | 47 kg - - 53 kg | 45kg | 46 kg | 42 kg
30/17 - - 75kg | 57 kg - - 64kg | 55kg | 55kg | 51kg
40/17 - - 100 kg | 75 kg - - 85kg | 75kg | 74 kg | 68 kg
50/12 - - 112 kg | 85kg - - 96 kg | 83kg | 84kg | 76 kg

Przyktad: Roleta z pancerzem z profilu PA-39 mm ma wymiary 150 x 200 cm, czyli powierzchnia pancerza wynosi
1,50 x 2,0 m=3,00m’. Powierzchnia (3,00 m?) pomnozona przez cigzar wtasciwy (2,8 kg/m’) wskazuje
catkowita wage pancerza - w tym przypadku 8,4 kg + 20% = 10,08 kg. Roleta ma powyzej 1,5 m wysokosci
przy rurze o 40 wybieramy silnik 9/16, a przy zastosowaniu rury ¢ 60 - silnik 6/17. Warto$¢ masy pancerza
powinna by¢ dobrana jak najblizej nominalnego udzwigu silnika.
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WARUNKIEM SPRZEDAZY SYSTEMU IO - HOMECONTROL JEST POSIADANIE
CERTYFIKATU UPRAWNIAJACEGO DO JEGO MONTAZU ORAZ INSTALACIJI.
BRAK CERTYFIKATU SKUTKUJE WYLACZNIE OBSLUGA POSPRZEDAZOWA
POPRZEZ INFOLINIE SOMFY LUB SERWISEM ODPLATNYM

INDEX NAZWA
10 - HOMECONTROL

I0-HOMECONTROL - TaHoma & Connexoon

1811478 TaHoma® Premium - centralna jednostka sterujaca i0&RTS NOWOSC

1811480 TaHoma® Premium Base - baza bezpieczenstwa z syrena alarmowa 85 dB NOWOSC
1811429 Connexoon box - jedna aplikacja do wyboru: Window, Terrace, Access NOWOSC
1811465 Connexoon box - dwie aplikacje: Window & Access NOWOSC

10 - HOMECONTROL - Napedy do rolet
Do prawidlowego dzialania wymagane jest uzycie wieszakow blokujacych

1032700 Oximo 50 io 6/17

1130334 Oximo S Auto i0 6/17 - krétki - 375 mm *

1037686 Oximo 50 io 10/17

1039589 Oximo 50 io 15/17

1041627 Oximo 50 io 20/17

1045513 Oximo 50 io 30/17

1049605 Oximo 50 io0 40/17

9014685 Kapsel SW 60 + krotki zabierak

IO-HOMECONTROL - Akcesoria DO TaHomy

1822303 Thermis Wirefree io - czujnik temperaturty do TaHomy
1824035 Scenario Player - lokalny wyzwalacz scenariuszy dla TaHomy
1811481 Indoor motion sensor TaHoma - wewnetrzny czujnik ruchu TaHoma NOWOSC
1811482 Connected opening sensor TaHoma - czujnik otwarcia TaHoma NOWOSC
1811483 Smoke sensor - czujnik dymu NOWOSC

10 - HOMECONTROL - Komputerowy programator instalacji

9017035 Set&Go io - przyrzad instalacyjny do systemow io

I0 - HOMECONTROL - NiNa piloty sterowania grupowego 2W

1805251 NiNa Centralization - sterowanie indywidualne i grupowe NOWOSC
9019829 Etui do NiNa io Purple NOWOSC

9019830 Etui do NiNa io Blue NOWOSC

9019828 Etui do NiNa io Green NOWOSC

9019827 Etui do NiNa io skéra cognac NOWOSC

1782671 Stacja dokujaca do NiNa Centralization NOWOSC

1782670 Bateria do NiNa NOWOSC

10 - HOMECONTROL - Piloty sterowania grupowego 1W

1800466 Situo 1 io Pure NOWOSC

1800467 Situo 1 io Titane NOWOSC

1800468 Situo 1 io Metal Orange NOWOSC

1800476 Situo 1 io Metal Green NOWOSC

1811300 Situo 5 io Pure NOWOSC

1811301 Situo 5 io Titane NOWOSC

1811302 Situo 5 io Metal Orange NOWOSC

1811353 Situo 5 io Metal Green NOWOSC

* - brak mozliwosci montazu silnika w roletach zewngtrznych SK-137 oraz w rolecie nadstawnej CC1000 - PSK-135
Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT

Fot. Somfy

CENAw PLN

1850,00 zt
1320,00 zt
718,00 zt
820,00 zt

762,20 7t
885,80 zt
844,60 zt
885,80 zt
1009,40 zt
1112,40 7t
1256,60 7t
36,80 zt

473,80 7t
185,40 7t
394,00 zt
376,00 zt
440,00 7t

1042,40 zt

924,00 7t
144,00 7
144,00 zt
144,00 zt
702,00 7t
706,00 zk
206,00 zt

174,00 zt
274,00 7t
274,00 7t
274,00 7t
274,00 7
354,00 zt
354,00 zt
354,00 7t

TaHoma® Premium + baza bezpieczenstwa Connexoon box NiNa Centralization

6.13



CENNIK NAPEDOW | ELEMENTOW STEROWANIA

HOME MOTION by

INDEX NAZWA

10 - HOMECONTROL
I0 - HOMECONTROL - Czujniki pogodowe io

1818245 Sunis WireFree io - czujnik stoneczny do TaHomy
[0- HOMECONTROL - Nadajniki io 1W
1805228 Chronis io Pure - programator czasowy tygodniowy
10 - HOMECONTROL - Nascienne nadajniki lokalne 1W
1811066 Smoove Origin io, z ramka Pure
1811003 Smoove 1 io Pure Shine
1811005 Smoove 1 io Black Shine
1811007 Smoove 1 io Silver Shine

$ guiinn g i

Wik wE

4 =

Smoove Origin io, z ramkg Pure Smoove 1 io Pure Shine Smoove 1 io Black Shine

10 - HOMECONTROL - Ramki do nadajnikéw smoove 1 io

9015022 Ramka Smoove Pure

9015023 Ramka Smoove Black

9015024 Ramka Smoove Silver

9015025 Ramka Smoove Silver mat
9015238 Ramka Smoove Pure - podwdjna
9015027 Ramka Light bamboo Smoove
9015026 Ramka Amber bamboo Smoove
9015236 Ramka Cherry Smoove

9015237 Ramka Walnut Smoove

KOLORYSTYKA RAMEK DO NADAJNIKOW SMOOVE 1 10:

Ja0ggo

Pure Black Silver mat Silver Light bamboo ~ Amber bamboo Cherry Walnut

10 - HOMECONTROL - Sterowania pozostate

9014069 Repeater io - wzmacniacz / interfejs dry contact
1822424 Lighting Receiver io - odbiornik on/oft do oswietlenia
1822295 Plug io - odbiornik do gniazda zasilajacego ~230V

* - produkt dostepny do wyczerpania zapaséw
Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT

CENAw PLN

455,30 zt

562,40 zt

185,40 zt
220,40 zt
221,50 zt
247,20 zt

diiatiat,

1

-

——
Fot. Somfy

Smoove 1 io Silver Shine

12,40 zt
35,00 zt
35,00 zt
35,00 zt
19,60 zt
92,70 zt
92,70 zt
92,70 zt
92,70 zt

Fot. Somfy

1133,00 zt
411,00 7t
834,30 7t

e & T - f——
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ELEKTRYCZNE NAPEDY ROLET

HOME MOTION by

Udzwigi napedow Minimalne szerokosci rolety
Moc
7:‘: ? 2el rolety rolety
do 1,5m +|do 2,5 m +|do 3,5 m +|zewnetrzne | nadstawne
WB WB WB
Oximo io 6/17 6 Nm 11 kg 10 kg 9 kg 83 cm 78 cm **
Oximo S Auto 59 cm 54 cm **
i0 6/17 6 Nm 11kg 10kg 9kg 141 -47 cm y| (44 - 50 cm)*
Oximo io 10/17 10 Nm 19 kg 18 kg 16 kg 88 cm 83 cm **
Oximo io 15/17 15 Nm 28 kg 28 kg 24 kg 88 cm 83 cm **
Oximo io 20/17 20 Nm 38 kg 37 kg 34 kg 88 cm 83 cm **
Oximo io 30/17 30 Nm 57 kg 55 kg 51 kg 90 cm 85 cm **
Oximo io 40/17 40 Nm 75 kg 75 kg 68 kg 97 cm 92 cm **

* - kapsel SW 60 + bardzo krotki zabierak (art. 9 014 685)
** - minimalna szeroko$¢ przy uzyciu obsadki RKS

Przyktad:

Roleta z pancerzem z profilu PA-39 mm ma wymiary 250 x 250 cm, czyli powierzchnia pancerza wynosi
6,25m” x 2,8 kg/m’ =17,5 kg. Powierzchnia (6,25 m’) pomnozona przez ciezar wtasciwy (2,8 kg/m’) wskazuje
catkowitg wage pancerza - w tym przypadku 17,5 kg + 20% = 21 kg. Roleta ma powyzej 2,5 m wysokosci

przy rurze ¢ 60, wiec wybieramy silnik Oximo io 15/17 o udzwigu maksymalnym 24 kg. Nalezy pamieta¢ iz przy
napedach serii Oximo io konieczne jest uzywanie wieszakow blokad.

Uwaga: Przy doborze napedu nalezy uwzgledni¢ ciezar wiasciwy pancerza, ktéry wynosi:

pancerz z profilu PA-39 mm: 2,8 kg/m
pancerz z profilu PA-45 mm: 2,9 kg/m’
pancerz z profilu PA-52 mm: 3,0 kg/m’
pancerz z profilu PVC-37 mm: 3,5 kg/m®
pancerz z profilu PVC-52 mm: 4,0 kg/m’

+ 20 % zapasu bezpieczenstwa

Uwaga! Podlaczenia napeddw elektrycznych zostaly zawarte w ,instrukcji podtaczenia i regulacji silnikow”
i w ,warunkach technicznych podtaczen silnikéw przewodowych/radiowych” (wszelkie podiaczenia
elektryczne powinny by¢ wykonane przez elektryka z uprawnieniami SEP).

W przypadku montazu silnikow radiowych z elektronicznym badz tez mechanicznym uktadem
krancowym wymagana jest instalacja zgodna z obecnymi normami w ktorej warto$¢ napiecia
wynosi 230V 50 Hz. W przypadku odchylen od tych wartosci zalecamy uzycie elementow
ochrony przepieciowe;j.
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CENNIK ELEMENTOW DODATKOWYCH

INDEX NAZWA ARTYKULU CENAw PLN
-ZL-5M-02 - Zwijacz linki do 5 m (dotyczy rolet o wysokosci do 240 cm, waga rolety do 12 kg) biaty 35,00 zt
-ZL - 5SM-08 - Zwijacz linki do 5 m (dotyczy rolet o wysokosci do 240 cm, waga rolety do 12 kg) braz 38,00 zt
- ZIL-5M-02 SEL- Zwijacz linki SELVE do 5 m (dotyczy rolet o wysokosci do 240 cm, waga rolety do 12 kg) biaty 40,00 zt
- ZL-5M-08 SEL- Zwijacz linki SELVE do 5 m (dotyczy rolet o wysokosci do 240 cm, waga rolety do 12 kg) braz 45,00 zt
-ZT-5M-02 - Zwijacz tasmy do 5 m (dotyczy rolet o wysokosci do 240 cm, waga rolety do 12 kg) biaty 28,00 zt
-ZT-5M-08 - Zwijacz tasmy do 5 m (dotyczy rolet o wysokosci do 240 cm, waga rolety do 12 kg) braz 30,00 zt
- ZT/L-5M-23 - Zwijacz uniwersalny tasmy/linki do 5m (dotyczy rolet o wysokosci do 240 cm, waga rolety do 12 kg) antracyt 38,00 zt
- ZT-5M-02-PT- Zwijacz tasmy do 5 m podtynkowy (dotyczy rolet o wysokosci do 240 cm, waga rolety do 12 kg) 33,00 zt
-ZL - 11M-02 - Zwijacz linki do 11 m (dotyczy rolet o wysokosci powyzej 240 cm, waga rolety do 12 kg) biaty 98,00 zt
-ZL - 11M-08 - Zwijacz linki do 11 m (dotyczy rolet o wysokosci powyzej 240 cm, waga rolety do 12 kg) braz 98,00 zt
-ZT - 11M-02 - Zwijacz taSmy do 11 m (dotyczy rolet o wysokosci powyzej 240 cm, waga rolety do 12 kg) biaty 68,00 zt
-ZT - 11M-08 - Zwijacz tasmy do 11 m (dotyczy rolet o wysokosci powyzej 240 cm, waga rolety do 12 kg) braz 68,00 zt
- TS 14/03 1ub 08 - Tasma szara lub brazowa 1,00 zt/mb
- LN-45-02 lub 09 - Linka biata lub brazowa 1,00 zt/mb
- U-T/LO2 lub 08 - Uchwyt do tasmy / linki biaty lub brazowy 10,00 zt
- KPTKM-02 - Kaseta z przekladnig na tasme (dotyczy rolet o wadze od 12 do 20 kg) kolor biaty 64,00 zt
- KPTKM-08 - Kaseta z przektadnia na tasme (dotyczy rolet o wadze od 12 do 20 kg) kolor braz 64,00 zt
- KPLKM-02 - Kaseta z przektadnia na linke (dotyczy rolet o wadze od 12 do 20 kg) kolor biaty 64,00 zt
- KPLKM-08 - Kaseta z przekladnig na linke (dotyczy rolet o wadze od 12 do 20 kg) kolor braz 64,00 zt
- KRM-140 - Korba MIGNON 140 mm do kasety z przektadnia 31,00 zt
- KRD90-22 - Korbowy mech. podnoszenia rolet do 22 kg z przegubem Kardana 90° 204,50 zt
- KRD90-32 - Korbowy mech. podnoszenia rolet do 32 kg z przegubem Kardana 90° 204,50 zt
-P-53 - Ogranicznik do PP (02, 03, 05, 08, 09, 13, 20, 23, 27, 48) / PK (02) 1,00 zt
-PZO 42 - Ptytka zatrzaskowa 1,00 zt
- D-PP-53 - Listwa dystansowa w kolorze standard do prowadnicy pojedynczej 28,00 zl/ mb
- D-PP-53XX - Listwa dystansowa okleinowana do prowadnicy pojedynczej 33,00 zV/ mb
- D-PPD-79 - Listwa dystansowa w kolorze standard do prowadnicy podwdjnej 35,00 zt/ mb
- D-PPD-79XX - Listwa dystansowa okleinowana do prowadnicy podwojnej 40,00 zl/ mb
- DP-PCV-20-02 - Listwa dystansowa PVC w kolorze biatym 12,00 z¥/ mb
- DP-PCV-20-XX 1XREN - Listwa dystansowa PVC okleinowana (pod prowadnice pojedyncza) 20,00 zt/ mb
- DP-PCV-20-XX 2XREN - Listwa dystansowa PVC okleinowana (pod prowadnice podwajng) 25,00 z/ mb
- RKZ55 - Ptytka do silnika (skrzynki PVC) / RKZ55 NHK- Ptytka do silnika NHK 6,00 zt
- RKZ56 - Plytka do silnikéw PORTOS oraz PORTOS NHK (z glowica #427) 6,00 zt

ZABEZPIECZENIA ZWIEKSZAJACE ODPORNOSC NA WELAMANIE

-ZB - Zamek baskwilowy w listwie dolnej; kolor 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 26,

RALS8003 (ztoty dab), RAL8028 (orzech), RAL8017 (mahon) 120,00 zt
-ZR - Komplet zasuwek w listwie dolnej (rygle reczne) 13,00 zt/ kpl.
-RA - Rygiel automatyczny (rygle) * 50,00 zt/ kpl.
- ZM-SKK - Zamek skrzynkowy kluczykowy (tylko skrzynka 205) 50,00 zt
-WBZ1-40 - Wieszak blokada zaczepowy 1-czesciowy do rury oktagonalnej & 40 20,80 zt
- WBZ2-40 - Wieszak blokada zaczepowy 2-czesciowy do rury oktagonalnej o 40 20,80 zt
- WBZ1-60 - Wieszak blokada zaczepowy 1-czg¢$ciowy do rury oktagonalnej ¢ 60 20,80 zt
- WBZ2-60 - Wieszak blokada zaczepowy 2-czesciowy do rury oktagonalnej & 60 20,80 zt
- WB LTP40 - Wieszak blokujacy 2 cztonowy do rury ¢ 40 ** 25,00 zt
- WB LTP60 - Wieszak blokujacy 2 cztonowy do rury ¢ 60 ** 25,00 zt

* - rolety z napedem na korbowy mechanizm podnoszenia z przegubem kardana nie mogq by¢ wyposazone w rygle automatyczne
** _ standardowo stosowanymi wieszakami blokujgcymi w roletach sq wieszaki zaczepowe WBZ. Wieszaki blokujgce z pierscieniami

bedq zastosowane na wyrazne zyczenie klienta po umieszczeniu informacji w polu uwagi na zamowieniu.

DOPLATY ZA DODATKOWE PAKOWANIE (ceny netto po rabacie)

Pakowanie w tekture falista 18,00 zl/ mb
Pakowanie w sztywny karton (skrzynka spakowana w karton, prowadnice spakowane w foli¢ babelkowa) 10,80 zt/ mb
Pakowanie pancerzy (pancerze nie montowane w skrzynce rolet zewnetrznych oraz nadstawnych) 19,00 zV/ szt.
Przygotowanie rolety pod napegd elektryczny 15,00 zt/ szt.
Montaz napedu elektrycznego spoza oferty PORTOS 15,00 zt/ szt.

Montaz elementdw zabezpieczajacych w listwie dolnej (dotyczy zakupu listwy dolnej luzem):
rygle automatyczne, rygle reczne (zasuwki), zamek baskwilowy 25,00 zt/ szt.

Uwaga! Powyzsze elementy nie nalezq do wyposazenia standardowego i muszq by¢ kazdorazowo wyszczegolnione w zamowieniu.
Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT.
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CENNIK ELEMENTOW DODATKOWYCH

INDEX NAZWA ARTYKULU CENAw PLN
SPREZYNOWY MECHANIZM PODNOSZENIA ROLET
- SPR-40-10 - Sprezynowy mech. podnoszenia do rury nawojowej ¢ 40 do 10 kg, dl. sprezyny 600 mm, 11 obrotow 100,00 zt
- SPR-40-15 - Sprezynowy mech. podnoszenia do rury nawojowej & 40 do 15 kg, dl. sprezyny 920 mm, 22 obrotéw 124,00 zt
- SPR-40-24 - Sprezynowy mech. podnoszenia do rury nawojowej o 40 do 24 kg, db. sprezyny 760 mm, 18 obrotow 155,00 zt
- SPR-60-12 - Sprezynowy mech. podnoszenia do rury nawojowej & 60 do 12 kg, dt. sprezyny 750 mm, 21 obrotow 150,00 zt
- SPR-60-15 - Sprezynowy mech. podnoszenia do rury nawojowej & 60 do 15 kg, dt. sprezyny 695 mm, 19 obrotow 147,00 zt
- SPR-60-18 - Sprezynowy mech. podnoszenia do rury nawojowej & 60 do 18 kg, db. sprezyny 860 mm, 19 obrotow 162,00 zt
- SPR-60-20 - Sprezynowy mech. podnoszenia do rury nawojowej o 60 do 20 kg, db. sprezyny 1120 mm, 25 obrotow 220,00 z
- SPR-60-24 - Sprezynowy mech. podnoszenia do rury nawojowej & 60 do 24 kg, dt. sprezyny 860 mm, 12 obrotow 201,00 zt
- SPR-60-34 - Sprezynowy mech. podnoszenia do rury nawojowej & 60 do 34 kg, dt. sprezyny 940 mm, 22 obroty 170,00 zt
- SPR-60-62 - Sprezynowy mech. podnoszenia do rury nawojowej & 60 do 62 kg, db. sprezyny 940 mm, 13 obrotow 176,00 zt
- P-SPR - Plytka pod sprezyne (przy zakupie spr¢zyny osobno) 9,20 z
- U/101 - Uchwyt listwy dolnej (standardowo bez doptat w roletach ze sprezynowym mechanizmem podnoszenia) 13,00 zt
Dobér sprezyn do rolet
Typ sprezyny Max. rwysokoé(: Min. szerokos¢ Udzwig
olety rolety (kg)

SPR 40/10 150 cm 75cm 10

SPR 40/15 250 cm 107 cm 15

SPR 40/24 200 cm 90 cm 24

SPR 60/12 270 cm 90 cm 12

SPR 60/15 200 cm 85 cm 15

SPR 60/18 270 cm 101 cm 18

SPR 60/20 270 cm 127 cm 20

SPR 60/24 200 cm 107 cm 24

SPR 60/34 270 cm 115 cm 34

Nacigg sprezyny rolety mozna wyregulowac poprzez odejmowanie
lub dodawanie obrotdéw rurg nawojows.
Przyktad:

Roleta z pancerzem z profilu PA-39 mm ma wym|ary 150 x 200 cm, czyli powierzchnia pancerza WYynosi
1,50 x 2,0 m=3,00m*. Powierzchnia (3,00 m’) pomnozona przez ciezar wtasciwy (2,8 kg/m?) wskazuje
caikowna wage pancerza - w tym przypadku 8,4 kg + 20% = 10,08 kg. Roleta ma powyzej 2,0 m wysokosci
w zwigzku z tym wybieramy sprezyne SPR 40/15.

Uwaga:

r ’ o g - o
SPREZYNOWY MECHANIZM PODNOSZENIA SPREZYNOWY MECHANIZM PODNOSZENIA
DO RURY NAWOJOWEJ ¢ 40 DO RURY NAWOJOWEJ ¢ 60

Przy doborze napedu nalezy uwzgledni¢ C|e,zar wiasciwy pancerza, ktéry wynosi:

pancerz z profilu PA-39 mm: 2,8 kg/m
pancerz z profilu PA-45 mm: 29 kg/m
pancerz z profilu PA-52 mm: 3,0 kg/m’

Uwaga! Powyzsze elementy nie nalezq do wyposazenia standardowego i muszq by¢ kazdorazowo wyszczegolnione w zamowieniu.
Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT.
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WYPOSAZENIE PONADSTANDARDOWE (ZA DOPLATA)

| 15 cm |

_.'.III\I_&'&Z cm

12 cm|

KPTKM  KASETAZ PRZEKLADNIA NA TASME
+ KORBA MIGNON (12-20 kg)

—

KRD90-22 KORBOWY MECHANIZM PODNOSZENIA
ROLET DO 22 KG

(Mechanizm ACE 1:8 + trzpien z przegubem Kardana 90 + Korba)

KRD90-32k0oRBOWY MECHANIZM PODNOSZENIA
ROLET DO 32 KG

(Mechanizm ACE 1:11 + trzpien’z przegubem Kardana 90 ¥ Korba)

140 mm

168 mm
157 mm

ZWIJACZ NATASME
BIALY, BRAZOWY

ZWIJACZ NALINKE
BIALY, BRAZOWY

ZT 5M-02, 08
ZL 5M-02, 08

15 cm

IL

KPLKM  KASETAZ PRZEKLADNIA NA LINKE
+ KORBA MIGNON ( 12-20 kg )

ZM-SKK ZzAMEK SKRZYNKOWY KLUCZYKOWY

DO NAPEDOW NHK (TYLKO SKRZYNKA 205)
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WYPOSAZENIE PONADSTANDARDOWE (ZA DOPLATA)

A

F 4
PPKL-300 PRZELACZNIK KLAWISZOWY PODTYNKOWY
DO WSPOLPRACY ZE STEROWNIKIEM

PNKL-300 PRZELACZNIK KLAWISZOWY NADTYNKOWY
DO WSPOLPRACY ZE STEROWNIKIEM

i
| & ! “F £ ¥
;: I| I',
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i | g | = '11---"'|l
| it
_?:‘r i .
PP KL 303 PRZELACZNIK KLAWISZOWY PODTYNKOWY
(w potozeniu “wiaczony” trzeba stale naciskac)
PPKL304 PRZELACZNIK KLAWISZOWY PODTYNKOWY
(po nacisnigciu utrzymuje sie w pozycji “wigczony”)

PNKL 305 PRZELACZNIK KLAWISZOWY NADTYNKOWY

(po nacisnieciu utrzymuje sie w pozycji “wtgczony”)
PNKL 306 PRZELACZNIK KLAWISZOWY NADTYNKOWY

(w potozeniu “wigczony” trzeba stale naciskac)

PPK307 PRZELACZNIK KLUCZYKOWY PODTYNKOWY

(po przekreceniu kluczyka utrzymuije sig
w pozycji “wigczony”)

PNKL309 PRZELACZNIK KLUCZYKOWY NATYNKOWY

(po przekregceniu kluczyka utrzymuje sie
w pozycji “wtgczony”)
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WYPOSAZENIE PONADSTANDARDOWE (ZA DOPLATA)

S EI

PRN-15 PRZELACZNIK NASCIENNY
RADIOWY 15-KANALOWY

PE2 PRZELACZNIK NASCIENNY
PRZEWODOWY 2-KANALOWY

b
™

PB1 PILOT 1-KANALOWY - BRELOK

RR-1 PILOT 1-KANALOWY

6.20

PRN-5T PRZELACZNIK NASCIENNY

RADIOWY 5-KANALOWY + TIMER

PPKR 400 PRZELACZNIK NASCIENNY

PRZEWODOWY Z WBUDOWANYM

ODBIORNIKIEM RADIOWYM

RR-15 PILOT 15-KANALOWY

RR-5T PILOT 5-KANALOWY + TIMER

NNIA NAF

ELEMENTOW

(OWYCH

y
n

DODAT!



WYPOSAZENIE PONADSTANDARDOWE (ZA DOPLATA),
ZABEZPIECZENIA ZWIEKSZAJACE ODPORNOSC NA WLAMANIE

ﬁ-l %

= i, g o

o . LR i .

' F - i
o

ZB

ZAMEK BASKWILOWY W LISTWIE DOLNEJ
+ KOMPLET KLUCZY (3 szt.) ORAZ PLYTKA
MASKUJACA.

RA

RYGIEL AUTOMATYCZNY
min. szer. rolety 45 cm
min. wys. rolety 90 cm

Min. szer. rolety 45 cm . Plytka maskujgca
standardowo montowana jest od strony
zewnetrznej.

ZR KOMPLET ZASUWEK W LISTWIE DOLNEJ

(rygle reczne)
Min. szer. rolety 45 cm. Montowane
standardowo od strony wewnetrzne;j.

WBZ2-40 WIESZAK BLOKADA ZACZEPOWY

2-czesciowy do rury oktagonalnej 40 mm

e wyklucza sie jednoczesne stosowanie w rolecie powyzszych zabezpieczen,

o w przypadku rolet z napedem elektrycznym nie stosujemy zasuwek, zamkoéw ani rygli automatycznych,
zabezpieczeniem antywtamaniowym sg wieszaki blokady - rozmieszczone srednio co 50 cm na szeroko$ci
rolety, powyzsze zabezpieczenia nie posiadajg atestu antywtamaniowego.

Uwaga!

e w przypadku rolet wyposazonych w zamek baskwilowy (rolety nadstawne), rygle automatyczne lub zasuwki w
listwie dolnej nalezy samodzielnie nawierci¢ otwory w prowadnicach w dolnym - krancowym potozeniu rolety, w
celu wlasciwego montazu rolet z napedem elektrycznym wyposazonych w wieszaki blokady nalezy
pogltekp%waé zgodnie z instrukcjg regulacji krancowych ustawien oraz z instrukcjg regulacji rolet wyposazonych
w blokady.
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WYPOSAZENIE PONADSTANDARDOWE (ZA DOPLATA)

KNS KONSOLA STATYCZNA DO SKRZYNEK
ROLET NADSTAWNYCH TL1000

SKM STALOWAKOTWAMONTAZOWA
STOSOWANA W ROLECIE
NADSTAWNEJ TL1000

15 mm

LT LiSTWATYNKOWA DO ROLET SYSTEMU CC1000
TL1000

WSP WZMOCNIENIE SKRZYNKI PVC DOTYCZY
ROLET NADSTAWNYCH O SZER. POWYZEJ
200 cm (cena za 1 mb wzmocnienia)

SUB STALOWE UCHWYTY BOCZNE SKRZYNEK PVC

6,22
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POREOS

EKSPLOATACJA/KONSERWACJA
DRUK REKLAMACJI,
ZAMOWIENIA NA ELEMENTY



EKSPLOATACJA ORAZ KONSERWACJA ZALUZJI ZEWNETRZNYCH

Zaluzja zewnetrzna oraz jej elementy sktadowe zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby nie zostaty trwale odksztatcone
podczas prawidtowego uzytkowania.

Podczas uzytkowania nalezy przestrzegac zalecen podanych przez producenta.

Uzytkowanie zaluzji zewnetrznej moze odbywac sie w temperaturach od -25°C do +45°C.

Nie nalezy uzytkowac¢ Zaluzji zewnetrznej w przypadku oblodzenia pancerza.

Ciagta praca zaluzji zewnetrznej wyposazonej w silnik elektryczny nie powinna przekracza¢ 4 min.

Podczas uruchomienia zaluzji zewnetrznej w zasiegu jej pracy czyli bezposrednio pod kurtyng nie powinny znajdowac sie
zadne przedmioty oraz zadne osoby powodujgce zaktocenie pracy. Po catkowitym otwarciu zaluzji listwa dolna wraz z
uszczelkg powinna zawsze znajdowac sie w prowadnicach bocznych.

Do zamykania oraz otwierania zaluzji zewnetrznej stuzg: napedy elektromechaniczne, ktére moga by¢ wyposazone w
mechanizm awaryjnego otwierania (korbe z hakiem dostarczong wraz z roletg - stuzy ona wytgcznie do awaryjnego
otwierania - niedopuszczalne jest uzytkowanie korby jako napedu zasadniczego), napedy reczne typu tasma, linka,
mechanizm kardana wraz z korba, sprezyne samozwijajgcg kurtyne zaluzji zewnetrzne;.

W celu unikniecia mozliwosci blokowania sie kurtyny podczas opuszczania (np. po okresie budowy domu) nalezy
wyeliminowaé zabrudzenia z uszczelek szczotkowych znajdujgcych sie w prowadnicach bocznych zaluzji
zewnetrznych. Uzytkownik zaluzji powinien np. wykonac¢ peten cykl otwierania oraz zamykania zaluzji zewnetrznych
minimum 8 razy w miesigcu.

Najmniej co 3 miesigce nalezy wykona¢ prace kontrolne i konserwacyjne zgodnie z niniejszg instrukcja.

Podstawowe czynnosci konserwacyjne mogg by¢ wykonywane przez uzytkownika bez szczegélnych uprawnien.
Czynnosci te polegajg na usuwaniu drobinek piasku oraz innych zanieczyszczen z kurtyny i wnetrza prowadnic, ktére
moga prowadzi¢ do powstania zarysowan na elementach zaluzji, oraz na kontroli wizualnej ogélnego stanu zaluzji,
kontroli kompletnoéci, stanu i skuteczno$ci dziatania wszystkich elementow konstrukcyjnych.

W przypadku zaluzji zewnetrznych wyposazonych w moskitiery rolowane komory prowadzgce moskitiere w prowadnicach
bocznych powinny by¢ oczyszczone minimum raz w miesigcu. Niestosowanie sie do wytycznych moze powodowac
niewtasciwe zamykanie sie moskitiery w potozeniu dolnym oraz spowolniong pracg podnoszenia moskitiery po
catkowitym jej odblokowaniu.

Podczas wykonywania czynnoéci konserwacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

1. Czynnosci konserwacyjne muszg by¢ przeprowadzone, gdy zaluzja zewnetrzna jest unieruchomiona - w tym wypadku
najlepiej jest odigczy¢ zasilanie na czas konserwacji.

2. Nie stosowac ostrych oraz szorstkich narzedzi do czyszczenia zaluzji.

3. Powierzchnie zaluzji my¢ letnig wodg przy uzyciu tagodnych srodkdédw o odczynie neutralnym, najlepiej przy najnizszej
temperaturze +10°C.

UWAGA - detergenty oraz substancje zrgce moga uszkodzi¢ lub odbarwi¢ powtoke lakiernicza.

Wszelkie szkody powstate na skutek szczegdlnych warunkow atmosferycznych lub naturalnego zuzycia
nie podlegajg reklamacji.

Za naturalne uwaza sie zuzycie powtoki lakierniczej kurtyny, w ktérej drobne zarysowania mogg powstac¢
po okoto 300 cyklach normalnego uzytkowania.

W przypadku dokonania samodzielnej przerébki rolety z napedem elektrycznym konieczne jest wyregulowanie wytgcznikéw
krancowych oraz ewentualna korekta ilosci piér w pancerzu.

Nalezy upewni¢ sie,
ze w strefie pracy
zaluzji nie przebywajg
zadne osoby lub nie
stojg na przeszkodzie
zadne przedmioty
uniemozliwiajgce

W Zadnym wypadku
nie nalezy obcigza¢
zaluzji - prowadzi

to do jej bezposre-
dniego uszkodzenia.

Zabrania sie
przesuwania lub
podnoszenia pancerza
zaluzji za pomoca rak
lub jakichkolwiek
narzedzi - prowadzi

to do bezpo$redniego

eksploatacje. uszkodzenia zaluzji.
Dotyczy zaluzji
z napedem elektry-

cznym.

W czasie mrozéw i opadéw $niegu moze
doj$¢ do oblodzenia zaluzji. Nie nalezy
woéwczas probowac otwieraé/zamykac
zaluzji. Zaluzje mozna eksploatowaé
dopiero po usunieciu oblodzenia.

Sterowaniem zaluzjg powinny
zajmowac sie osoby uprawnione
- zabrania sie dzieciom zabaw
pilotem lub przetgcznikiem.

Pilot nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem dzieci.




/ miejscowos$¢, data /

| piecze¢ sktadajgcego reklamacije /

REKLAMACJA

Zgtaszam reklamacje na rolety zakupione w firmie PORTOS -

wg Faktury nr.....cccooeeieeiiiiiiiee. ZdANai SWznr e, POZYCjA..ccvvrnniieaaarannnns
[RXCT =T g F= T = N (0] 4 4 PP EEPP TP
Wobec powyzszego ZWracam Si€ Z PrOSDG O ....cccevieiiiiiiie e e e e e e et e e e e e
Dane kontaktowe osoby z uprawnieniami SEP podtgczajgcej napedy™ ........ccuvveieieeeiiiiiiiiiiieeee e

Przyjmuje do wiadomosci :

- W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu gwarancyjnego, tzn. takiego w ktérym serwisant nie stwierdzit na miejscu btedu
ze strony firmy PORTOS, reklamujgcy zostanie obcigzony kosztami dojazdu i ewentualnej naprawy;

- W razie wezwania i przyjazdu serwisanta z firmy PORTOS, na miejscu zgtoszonej reklamacji musi sie znajdowac osoba reprezentujgca
sktadajgcego reklamacje w ramach ustalen co do winy usterki i sposobow jej usuniecia.

* - dotyczy reklamacji na napedy

/ podpis osoby skfadajacej reklamacje /



ZAMOWIENIE PORTOS ZAMOWIENIE |

ver.14042015

PORTOS S.J., 62-800 Kalisz, ul. Ztota 71, tel.+48 62 768 40 31, fax.+48 62 768 40 25, e-mail: zamowienia@ portosrolety.pl
Uwaga!!! Ogoine Warunki Sprzedazy i Dostawy stanowig integralng cze$¢ niniejszego zamdwienia

Zamawiajgcy: Adres dostawy (jezeli inny niz zamawiajgcego): NIP firmy

numer zam.

data

fermin
realizaciji
telefon

Rodzaj transportu: Transport Portos

Dlugosé
ciecia
elementu
(cm)

J.m.

-
o

Lp. Symbol Nazwa Kolor llo

10

11

12

13

14

15

Uwagi do zlecenia:

Linki do rysunkéw ztozeniowych umieszczone sg przy aktywnym druku zaméwien na elementy na stronie internetowej www.portosrolety.pl
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3700 mm

Profil PA-52 wystepuje
w 13 kolorach (bez doptaty)
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Maksymalna szerokosc¢ rolety:

PA-39

PROF

Przedstawione powyzej probki kolorystyczne mogg w pewnym stopniu odbiegac od kolorystyki rzeczywistej.
Kolorystyka pancerzy nie jest w 100% odzwierciedleniem koloréw oklein.

uwzgledniac¢ reklamaciji tego typu.

Profil PA-39 wystepuje
w 21 kolorach (bez doptaty)

Ll
% Wysokos¢ profilu:
o
ymalna powierzchnia rolety

Uwaga! Poniewaz struktura kolorystyczna profilu ztoty dab, orzech, winchester, mahon i dgb bagienny moze ulega¢ pewnym zmianom, firma PORTOS nie bedzie

llos¢ listew na metr wysokosci:
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DANE TECHNICZNE

PVC - 37 X03 PVC - 37 X02

PVC - 37 X05

PROFIL

PVC-3

Wysokos¢ profilu: 37 mm
llos¢ listew na metr wysokosci: 27 szt
Maksymalna szerokos¢ rolety: 1600 mm
Maksymalna powierzchnia rolety 3,0m’
Ciezar 1m”: 3,5 kg
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<
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PROFIL

PVC-5

Wysokos¢ profilu

llos¢ listew na metr wysokosci: 19 szt

Maksymalna szerokos¢ rolety: 3000 mm
Maksymalna powierzchnia rolety 45m’

DANE TECHNICZNE

Cigzar 1m*: 4,0 kg

PVC - 52 X02
BIALY

8%é

A
)

PVC - 52 X03
SZARY

mzﬁ *

PVC - 52 X05
BEZ

Profil PVC - 37 i PVC - 52 wystepuje w 3 kolorach (bez doptat)

Ver.26.09.17






»PORTOS”

ul. Ztota 71, 62-800 Kalisz

Sekretariat: tel. 62 768 40 00
Dziat Planowania Produkciji: tel. 62 768 40 20, 23, 31, 33, 38, 43, 44, 47
fax 62 768 40 25

Dzial Sprzedazy Dtuzycy: tel. 62 768 40 60; fax 62 768 40 65
Dziat Marketingu: tel. 62 768 40 26, 42, 78, 80; fax 62 768 40 39
sekretariat@portosrolety.pl

www.portosrolety.pl



